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VY 附 2 张 DVD，6.6GB,，14 小 时 的 语音 视频 讲解 
v 173 个 Solid Edge 饭 金 设 计 技巧 和 实例 的 视频 文件 要 Eee 
VW 适合 Solid ge ST4- ST5 的 用 户 使 用 : 








|， 会 。 4 实例 丰富 ,融入 Solid Edge 饭 金 设 计 高 手 的 经 验 和 技巧 
附 视频 光盘 4 图 标 式 讲解 ， 读 者 能 准确 操作 软件 、 见 效 快 
语音 讲解 4 系列 从 书 , 有 助 于 全 面 系统 掌握 Solid Edge 软 件 
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本 书 是 进一步 学 习 Solid Edge ST5 饭 金 设计 的 实例 图 书 ， 选 用 的 饭 金 实例 都 是 生产 一 线 实 际 应 用 中 的 
各 种 日 用 产品 和 工业 产品 ， 经 典 而 实用 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
173 个 Solid Edge 饭 金 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ,， 时间 长 达 14 小 时 
(840 分 钟 ) ; 光盘 中 还 包含 本 书 的 素材 文件 、 练 习 文 件 和 已 完成 的 范例 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容 
量 共计 6.6GB ) 。 男 外 ， 为 方便 Solid Edge 低 厂 本 用 户 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 Solid Edge ST4 版 本 的 素材 
源 文件 。 

本 书 在 内 容 上 ， 针 对 每 一 个 实例 先进 行 概述 ， 说 明 该 实例 的 特点 、 设 计 构 思 、 操 作 技巧 及 重点 掌握 内 容 
和 要 用 到 的 操作 命令 ， 使 读者 对 它 有 一 个 整体 概念 ， 学 习 也 更 有 针对 性 ; 接 下 来 的 操作 步骤 翔实 、 透 彻 ， 图 文 
并 成 ， 引 领 读者 一 步 一 步 完 成 模型 的 创建 。 这 种 讲解 方法 能 够 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 Solid Edge ST5 饭 
金 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 和 复杂 的 命令 及 功能 ,也 能 帮助 读者 迅速 地 进入 饭 金 设计 实战 状态 ; 在 写作 方式 
上 ， 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初学 者 能 够 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 本 书 内 容 人 全面， 条理 清晰 ， 范 
例 丰 富 ， 讲 解 详 细 ， 图 文 并 成 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 Solid Edge 饭 金 设 计 的 上 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 
作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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出 版 说 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强 大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信 息 产 业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信息 化 提 到 关系 到 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信 
恩 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 
化 主导 大 狐 时 期 工业 化 的 方 回 ， 使 工业 瑚 着 高 附加 值 化 友 展 ， 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 
言 恩人 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完 
整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
架构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/MCAMVCAE/CAPP/PDMVERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工业 出 版 社 作为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方 面 有 着 独特 
的 优势 ,一直 致力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领 域 软件 (如 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积 囚 了 许 
多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 。 
中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 
北京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 
子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公司 充 分 依托 中 关 村 
软件 园 的 人 才 优 势 , 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 , 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 Solid Edge、 
UG、CATIA、Pro/ENGINEER (Creo)、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ ”Solid Edge STS 工程 应 用 精 解 从 书 

@ Solid Edge ST4 工程 应 用 精 解 从 书 
@ UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 







































































IV Solid Edge ST5 饭 金 设计 实例 精 解 


UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 

UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 

CATIA V5R21 工程 应 用 精 解 从 书 

CATIA V5R20 工程 应 用 精 解 从 书 

CATIA V5 工程 应 用 精 解 丛书 

Creo 2.0 工程 应 用 精 解 丛书 

Creo 1.0 工程 应 用 精 解 丛书 
Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 应 用 精 解 丛书 
Pro/ENGINEER 野火 版 4.0 工程 应 用 精 解 丛书 
AutoCAD 工程 应 用 精 解 从 书 

MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 

Cimatron 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 队伍 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 
师 和 高 校 教 师 ， 所 以 网 书 既 注 重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 人 全面、 系统 、 有 条 不 率 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 末 用 软件 中 真实 的 瑟 单 、 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 和 直观、 准确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 视频 文件 ， 帮 助 谈 者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com〉 获得 技术 文 持 。 





























我 们 真诚 地 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ” 系 列 图 书 ， 能 够 高 效 地 掌握 有 关 
制造 业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 待 您 给 我 
们 提出 宝贵 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 
一 份 力量 。 














北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
机 械 工业 出 版 社 
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Solid Edge 是 Siemens PLM Software 公司 旗下 的 一 蒜 三 维 CAD 应 用 软件 ， 采 用 其 自己 
拥有 专利 的 Parasolid 作为 软件 核心 , 将 普及 型 CAD 系统 与 世界 上 最 具 领 先 地 位 的 实体 造型 
引擎 结合 在 一 起 ,是 基于 Windows 平台 、 功 能 强大 且 易 用 的 三 维 CAD 软件 , 已经 成 功 应 用 
于 机 械 、 电 子 、 航 空 、 汽 车 、 仪 嚣 仪表、 模具、 造船 、 消 费 品 等 行业 。 
要 熟练 掌握 Solid Edge 各 种 饭 金 产品 的 设计 ， 只 靠 理 论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 远 不 够 
的 。 编 著 本 书 的 目的 正 是 为 了 使 读者 通过 书 中 的 大 量 经 典 实 例 ， 迅 速 掌握 各 种 饭 金 件 的 建 
模 方 法 、 技 巧 和 构思 精髓 ， 使 读者 在 短 时 间 内 成 为 一 名 Solid Edge 饭 金 设计 高 手 。 本 书 是 
进一步 学 习 Solid Edge ST5 饭 金 设计 的 实例 图 书 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”实例 丰富 ， 与 其 他 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 饭 金 实例 和 设计 方法 ， 尤 其 是 书 中 
的 “电脑 机 箱 的 自 顶 向 下 设计 ”实例 〈 约 110 页 的 篇 幅 )， 方 法 独特 ， 令 人 耳目 一 
新 ， 对 读者 的 实际 设计 具有 很 好 的 指导 和 借鉴 作用 。 

e@ ”写法 独特 ， 紧 贴 Solid Edge ST5 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 
钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 和 实际 运用 。 

e@ ”附加 值 高 , 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 , 制作 了 173 个 Solid Edge 饭 金 设 
计 技 巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 , 时 间 长 达 14 小 时 
(840 分 钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.6GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 
I 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 。 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科技 
有 限 公司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 SolidEdge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 在 本 书 编写 过 程 中 得 
到 了 该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 应 心 的 感谢 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 殊 俊 上 岭 、 任 
莫 华 、 往 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 修 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 
和 钥 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 往 超 、 尹 佩 文 、 赵 和 硕 、 王 晓 萍 、 陈 淑 
童 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 联 、 平 迪 、 
管 天 、 王 平 、 李 友 亲 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 尽 请 广大 读者 予以 指正 。 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
与 作 环 境 
本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional, 对 于 Windows 2000 Server/XP 操作 系 














， 本 书 的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 


本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 Solid Edge ST5 版 。 
光盘 使 用 
为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 














讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 聂 材 文件 进行 操作 和 
练习 。 





本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 两 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 移 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 


有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 中 的 sest5.6-video2 文件 夹 中 的 所 
有 文件 复制 到 第 一 张 光盘 的 video 文件 夹 中 。 在 光盘 的 sest5.6 目录 下 共有 4 个 子 目 录 : 





(1) se5_system file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 教案 文件 、 实 例文 件 和 练习 素材 文件 。 
(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 全 部 的 操作 视频 录像 文件 ( 含 语音 讲解 )。 

(4) before 子 目 录 : 为 方便 Solid Edge 低 厂 本 用 户 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 Solid Edge 


ST4 版 本 的 素材 源 文件 。 





光盘 中 珊 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 
本 书 约定 


@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
鼠标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 例 如 ， 下 面 是 草 绘 环 
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填 中 绘制 椭圆 操作 步 又 的 表述 : 

step1. 单 击 “ 中 心 点 画 圆 ”命令 按钮 加 图 中 的 由， 然后 单 击 | 加 :按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 的 茶 位 置 单 击 ， 放 置顶 圆 的 中 心 点 ， 移 动 鼠 标 指 针 ， 在 绘图 区 
的 某 位 置 单 击 ， 放 置 椭圆 的 一 条 轴线 轴 闹 点 。 

Step3. 移动 鼠标 指针 ， 将 椭圆 拖 动 至 所 需 形 状 并 单 击 左 键 ， 完 成 覃 圆 的 创建 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、(2)、(3) 等 于 操作 ， 子 操作 〈1) 下 可 能 包含 山 、 包 、 思 等 子 操作 ， 
子 操作 下 可 能 包含 al)、b)、c) 等 子 操 作 。 

回 ”如果 操作 较 复 洒 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
"Es 

加 “对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 在 

要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 





























技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 。 本 书 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科技 
有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服 
务 ， 并 提供 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 
书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ,可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 
咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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实例 1 琢 金 文 染 


实例 概述 : 

本 实例 讲述 了 在 创建 一 个 实体 才 件 后 ， 一 个 饭 金 支架 是 如 何 通 过 饭 金 变换 特征 、 封 闭 
角 特 征 、 谢 边 特 征 以 及 除 料 特征 的 应 用 来 创建 完成 的 ， 和 希望 读者 能 熟练 掌握 其 应 用 。 领 金 
件 模型 及 模型 树 如 图 1.1 所 示 。 
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1.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 人 一 w | 一 w 下] 二 全 aaa 命令 。 

Step2. 设置 材料 表 。 选 择 下 拉 菜单 3 一 和 [9 一 本 Eee 命令 ， 系统 弹 
出 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 ， 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 显 规 选项 卡 ， 在 
柯 粮 悍 民 号) 文 木 框 中 输入 4， 在 挤 写 十 答 图); 文本 框 中 输入 4， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 
单 击 [应 用 于 模型 “2 钮 ， 完 成 设置 。 | 

Step3， 切 换 至 零件 环境 。 选 择 下 拉 和 菜单 TS > 
i 介 仿 ， 进入 零件 环境 。 

Step4. 创建 图 1.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 译员 功能 选项 卡 宰 侍 区域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 
号， 在 系统 司 击 半 的 面 或 参半 节 面 避 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
1.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 列 ， 退 出 草 绘 环境 ; 
在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 | 区 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 100， 并 按 Enter 键 ， 
单 击 “对 称 延 伸 ” 按钮 故 |， 单 击 [| 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















250 
1.2” 拉 伸 特 征 1 1.3 ”截面 草图 
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Step5. 创建 图 1.4 所 示 的 除 料 特征 1。 单 击 主见 功能 选项 卡 实 仁 区 域 中 的 “ 除 料 ”按钮 
国 ， 在 系统 囊 击 站 的 面 或 从 等 站 面 避 的 提示 下 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 1.5 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 瑚 ， 退 出 草 绘 环 境 ; 在 
“ 除 料 ”命令 条 中 单 击 区 按钮 定义 除 料 深度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 “ 贯 通 ”按钮 名 |， 并 定义 
除 料 方向 如 图 1.6 所 示 ， 单 击 LE 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











1.4” 除 料 特征 1 1.5 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 1.7 所 示 的 薄 壁 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 瞳 | 按 钮 ， 在 
“ 薄 壁 ”命令 条 中 的 同一 导 度 : 文本 框 中 输入 4.0， 并 按 Enter 键 ， 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 1.7 
所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 命令 条 中 单 击 _ 融 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 
单 市 [到 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 这 五 个 模型 
表面 为 移 除 面 





1.6 ” 际 料 方 问 图 1.7 注 壁 特征 1 






step7. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 问 一 > 有 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 加 

Step8. 将 实体 转换 为 饭 金 。 选择 下 拉 菜 单 器 一 > 命令 ; 选取 图 1.8 所 示 
的 模型 表面 为 基本 面 ， 单 击 “ 撕 裂 边 ” 按 钮 耸 ， 选 取 图 1.8 所 示 的 两 条 边线 为 搓 裂 边 ， 单 
击 鼠 标 右键 ， 单 市 L 苏 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 








选取 此 模型 表面 





1.8 ”变换 特征 


Step9. 创建 图 1.9 所 示 的 封闭 角 特征 1。 单 击 主 功能 选项 卡 知人 多 工具 栏 中 的 “ 封 


实例 1 ” 领 金 支架 3 


闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 啊 :， 选取 图 1.9 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 ， 在 “封闭 二 折 查 
角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 封 闭 ” 按 钮 三 ， 在 处 理 : 下 拉 列 表 中 选择 医 直 者 选项 ， 在 间 障 : 文本 框 中 








给 入 0， 然后 按 Enter 键 ， 单 市 要 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


一、 封闭 角 参 照 


SN 一 了 
SS 4 





图 1.9 封闭 角 特 征 1 


Step10. 创建 图 1.10 所 示 的 封闭 角 特 征 2。 单 击 主页 功能 选项 卡 纸 金 工具 栏 中 的 
“封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 咯 选取 图 10 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 ， 在 “封闭 二 
折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 封 闭 ”按钮 乒 |， 在 处 理 ; 下 拉 列 表 中 选择 有 和 国 这 项 ， 在 间 险 : 文本 
框 中 输入 0， 然 后 按 Enter 键 ， 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














> 封闭 者 克 参照 
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图 1.10 封闭 角 特 征 2 


Step11. 创建 图 1.11 所 示 的 除 料 特征 2。 在 主页 功能 选项 卡片 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 
选择 国 ， 除 料 命令 ; 在 系统 慌 击 于 的 面 或 参考 皇 面 避 的 提示 下 ， 选 取 图 1.11 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 , 绘制 图 1.12 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 | 
退出 草 绘 环境 ;在 “ 除 料 ” 命令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 “ 贯 通 ” 
按钮 国 ， 并 定义 移 除 方向 如 图 1.13 所 示 ; 单 击 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 1.11 除 料 特征 2 图 1.12 截面 草图 


Step12. 创建 图 1.14 所 示 的 弯 边 特征 1。 单 击 主轴 功能 选项 卡 乌金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ” 
按钮 路 ;选取 图 1.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 | 
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在 距离 :文本 框 中 输入 35， 在 第 度 ; 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 按 钢 了 L 和 “外 
侧 折 弯 ” 按 钮 站 | ; 调整 弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 1.14 所 示 ; 定义 弯 边 属性 及 参数 。 各 选项 采 
用 系统 默认 设置 ， 单 击 [长 | 沈 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 1.13 定义 移 除 方 癌 图 1.14 弯 边 特征 1 


Step13. 创建 图 1.16 所 示 的 弯 边 特征 2。 单 击 译员 功能 选项 卡 乌金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ” 
按钮 中 ;选取 图 1.17 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 
在 距离 :文本 框 中 输入 35， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 是 和 “外 
侧 折 弯 ”按钮 上 ; 调整 弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 1.16 所 示 ; 各 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
区 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








此 边 为 附 看 边 


人 1 
1 





1.15 ”定义 附着 边 1.16 这 边 特征 2 
Step14. 创建 图 1.18 所 示 的 弯 边 特征 3。 


此 边 为 附 看 边 


a 
放大 图 小- 加 
' i at 


图 1.17 ”定义 附着 边 图 1.18 弯 边 特征 3 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 纪 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 下 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 1.19 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 |; 在 距离: 文本 框 中 输入 35, 在 角度 
文本 框 中 输入 90， 单 击 “内 部 尺寸 标注 ”按钮 节 和 “内 侧 材料 ”按钮 寺 ; 调整 弯 边 侧 方 
癌 回 外 ， 如 图 1.18 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 各 选项 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 UL 靶 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 1.19 ”定义 附着 边 


Step15. 创建 图 1.20 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1。 : : 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 | 旧 便 利加 后 的 小 三 角 ， 选 择 
加 倒 着 朋 和 人 





Hj] “x o 
(2) 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 写 按钮 ， 选 中 尝 度 相等 单 选项 ， 
单 击 [ 确定 | 六 包 ， 


(3) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 1.20 所 示 的 六 条 边线 为 倒 斜 角 参照 边 。 
(4) 定义 倒 角 属性 。 在 该 命令 条 中 的 日 区 :文本 框 中 输入 值 5， 单 击 鼠 标 右 键 。 
(5) 单 十 [ 避 按钮， 完成 特征 的 创建 。 








图 1.20” 倒 和 斜 角 特征 1 


Step16. 创建 图 1.21 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 合 工 具 栏 中 单 击 到 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 畏 吉 :的 血 或 和 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 1.21 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 1.22 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 着 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ” 按 钮 受 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 1.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














选取 此 面 为 草图 平面 

\ 
-1 VN 
| 放大 图 > 








图 1.21 法 向 除 料 特征 1 图 1.22 截面 草图 
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Step17. 创建 图 1.24 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 










选取 此 面 为 吝 图 平面 





Ln 


图 1.23 ”定义 移 除 方 癌 图 1.24 法 问 除 料 特征 2 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选取 草 图 平面 。 在 系统 肝 吉 的 和 误区 守 种 入 引入 提示 下 ， 选 取 
图 1.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 1.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 
卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 | 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 1.26 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 1.25 截面 草图 
Step18. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 命 名 为 INSTANCE_SHEETMETAL。 


实例 2 暖气 章 


实例 概述 : 

本 实例 主要 运用 了 如 下 一 些 饭 金 设计 的 方法 : 将 实体 才 件 转换 成 第 一 饭 金 壁 ， 用 “变换” 
命 全 将 饭 金 切 开 ， 封 闭 角 特征 、 创 建 辱 边 特征 ， 饭 金 壁 上 创建 除 料 特征 、 成 形 特 征 和 阵列 
特征 等 。 其 中 将 实体 变换 后 再 进行 封闭 角 的 创建 以 及 成 形 特征 的 创建 都 有 较 高 的 技巧 性 。 
饭 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 2.1 所 示 。 


HEATER_COWER. pam 
tli: Base 















让 弯 边 1 
人 日 回回 基本 和 参考 平面 有 
= 0 避 以 视图 区 7 . a 
人 和 = 是 通过 成 形 特 ~ 口 右 祖 图 他 Z) 加 法 向 除 料 1 
征 创建 的 回回 两 视图 巡 2 下 法 向 除 料 2 
ms 日 -= oh 了 
By 拉 坤 1 后 法 向 除 料 3 
响 注 坚 1 三 百叶 窗 1 
您 变 找 1 ;3 阵列 1 
< 御 封 用 角 1 三 百叶 窗 2 
i 局 封闭 和 2 二 
从 A 向 查看 i 说 阵列 2 
图 2.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
、 、， 、 攻 二 6B 饭 全 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 人 一 | 一 eosxi 全 仿 ， 


Step2, 设置 材料 表 。 选 择 下 拉 菜 单一 o [二 一 | 辐 民 于 nat 命令， 系统 弹 
出 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 ， 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 显 规 选项 卡 ， 在 
村 和 时 度 各 :文本 框 中 输入 0.5， 在 起 写 六 答 中 ;文本 框 中 输入 0.5， 其 他 选项 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 [ 应用 于 模型 j 乌 ， 完 成 设置 ， 
”Step3. 切换 至 零件 环境 。 选择 下 拉 菜 单 呈 一 > 
人 仿 ， 进 入 零件 环境 。 

Step4. 创建 图 2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 单 击 主见 功能 选项 卡 实 仁 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 
B93 ， 在 系统 | 胖 击 平 的 面 歌 参考 第 面 二 yt] 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
2.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 证， 退出 草 绘 环 境 ， 
在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 [区 | 按 钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 22， 并 按 Enter 键 
单 击 “对 称 延 伸 ” 按钮 故 |， 单 击 [LE 长 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











70 
图 2.2 拉 伸 特征 1 图 2.3 截面 草图 
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Step5. 创建 图 2.4 所 示 的 薄 壁 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 岂 控 钮 ， 在 
“ 薄 壁 ”命令 条 中 的 同一 硅 度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 ; 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 2.4 
所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 选 取 完 成 后 单 击 鼠 标 右键 ;在 命令 条 中 单 击 忆 王 | 核 钮 显示 
其 结果 ， 并 单 击 上 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 这 两 个 模型 


表面 为 移 除 面 
2.4 ” 注 壁 特征 1 











\、 


Step6. 切换 至 狐 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 (9 一 w 轩 半 pe 守 enssnnnnss 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 
step7. 将 实体 转换 为 饭 金 。 选择 下 拉 菜 单 加 一 w。 上 JS 生命 令 ， 选取 图 2.5 所 示 
的 模型 表面 为 基本 面 ， 选 取 图 2.5 所 示 的 两 条 边线 为 撕 裂 边 ， 单 击 _ 慨 | 按钮 ， 完 成 将 实体 
转换 为 饭 金 的 操作 。 
选取 此 模型 表面 


选取 此 两 条 边线 / 
’ 一 N 
< 
\ 


2.5 变换 特征 





Step8. 创建 图 2.6 所 示 的 封闭 角 特 征 1。 单 击 主见 功能 选项 卡 乱 金 工具 栏 中 的 “封闭 二 
折 弯 角 ” 按 钮 啊 ， 选 取 图 2.6 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 ; 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 
令 条 中 单 击 “封闭 ”按钮 三， 在 处 理 : 下 拉 列 表 中 选择 有 8 训 半 项 ， 在 旧 阶 : 文本 框 中 输入 
值 0， 在 直径: 文本 框 中 输入 值 10， 然 后 按 Enter 键 ， 单 击 [ 避 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











封闭 角 参 照 
人 
4 


br rs 一 I 0 


LE ee | 





2.6 封闭 角 特 征 1 


Step9. 创建 图 2.7 所 示 的 封闭 角 特 征 2。 单 击 主见 功能 选项 卡 锯 金 工具 栏 中 的 “封闭 二 
折 弯 角 ” 按 钮 啊 ;， 选取 图 2.7 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 ， 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 
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令 条 中 单 击 “ 封 闭 ”按钮 乒 |， 在 处 理 : 下 拉 列 表 中 选择 国 弛 加 和 项， 在 间 队 :文本 框 中 输入 
0， 在 直径 : 文本 框 中 输入 1.0， 然 后 按 Enter 键 ， 单 击 [ 避 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


寺 闭 角 参 由 
se 一 QQ Esc 


图 2.7 封闭 角 特 征 2 
Step10. 创建 图 2.8 所 示 的 弯 边 特征 1。 单 击 主见 功能 选项 卡 多 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ” 
按钮 中， 选取 图 2.9 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 
在 距离 : 文本 框 中 输入 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 和 “内 
侧 材料 ”按钮 让 ， 调 整 弯 边 侧 方向 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 2.8 所 示 ; 单 击 “ 轮 廓 步 又” 按 
钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 2.10 所 示 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ; 各 参数 采用 系统 默认 
设置 值 ， 单 击 [| 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


二 选取 此 边线 


图 2.8 弯 边 特征 1 图 2.9 定义 附着 边 

















Step11. 创建 图 2.11 所 示 的 弯 边 特征 2。 





图 2.10 编辑 草图 图 2.11 弯 边 特征 2 

(1 ) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 六。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 2.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 吕 ,， 在 距离 :文本 框 中 输入 
5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “内 侧 材料 ”按钮 寺 ， 调整 
弯 边 侧 方 向 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 2.11 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又 ”按钮 四 |， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 2.13 所 示 ， 单 击 图 
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按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(5) 定义 折 杰 半径 及 止 裂 槽 参数 。 各 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(6) 单 击 L 装 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 边线 国 
图 2.12 定义 附着 边 图 2.13 ”编辑 草图 
Step12. 创建 图 2.14 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 Step11 所 创建 的 弯 边 特征 2 为 镜像 源 ; 单 
击 主见 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 吕 入 像 按钮 ;选取 右 视 图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 ， 单 
击 上 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 2.14 镜像 特征 1 


Step13. 创建 图 2.15 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 过 :的 血 或 和 | 血 量 的 提示 下 ， 选 取 图 2.16 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 2.17 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 较 ， 退 出 草 绘 环 境 。 








选取 此 平面 
图 2.15 法 向 除 料 特征 1 图 2.16 定义 草图 平面 








(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到, 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 锚 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 2.18 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 和 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 2.17 截面 草图 图 2.18 定义 移 除 方 辐 
Step14. 创建 图 2.19 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 加， 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 是 本 | 的 和 县 生 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 2.20 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 2.21 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环 境 。 





选取 此 平面 








图 2.19 法 向 除 料 特征 2 图 2.20 定义 草图 平面 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 有 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 FU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 2.22 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 避 | 榨 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 2.21 截面 草图 图 2.22 定义 移 除 方向 
Step15. 创建 图 2.23 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 Step14 所 创建 的 法 疝 除 料 特征 2 为 镜像 源 ; 
单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜 像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 ; 
单 击 L 于 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 2.23 镜像 特征 2 
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Step16. 创建 图 2.24 所 示 的 法 癌 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 是 本 | 的 和 对 生 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 2.25 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 2.26 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环 境 。 


图 2.24 ”法 向 除 料 特征 3 图 2.25 定义 草图 平面 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 马 , 和 “ 贰 


通 ” 按 钮 加， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 2.27 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 _ 讲 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 平面 
N 

















6 R 5 下 





图 2.26 截面 草图 图 2.27 定义 移 除 方向 
Step17. 创建 图 2.28 所 示 的 百叶 窗 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 按钮， 选择 于 | 百叶 窗 命 令 ， 
(2) 绘制 百叶 窗 截面 草图 。 选取 图 2.29 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 2.30 所 示 
的 截面 草图 。 











图 2.28 百叶窗 特 征 1 图 2.29 定义 草图 平面 


(3) 定义 百叶 窗 属性 。 在 “百叶 窗 ” 命 令 条 中 单 击 “ 深 度 设置 ”按钮 区 |， 在 距离 :文本 
框 中 输入 2.0， 并 按 Enter 键 ， 定 义 轮廓 深度 方向 如 图 2.31 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 在 “百叶 
窗 ” 命 令 条 中 单 击 “高度 步 又 ”按钮 由 |， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ”按钮 过,， 在 距离: 文本 框 输入 
1.5， 并 按 Enter 键 ; 单 击 定 按钮 ， 选 中 放 请 部 开口 百叶 寡 马 单 选 项 ， 在 阐 圆 区 域 中 选中 
7 包括 阐 圆 台 ) 复 选 枉 ， 在 中标 半径 文本 框 中 输入 0.5， 单 击 __ 确定 按钮， 定义 其 冲压 方向 
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朝 内 ， 如 图 2.32 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 镭 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


“I 
| | 4 





图 2.30 截面 草图 图 2.31 定义 轮廓 深度 方 回 

Step18. 创建 图 2.33 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step17 所 创建 的 百叶 窗 特征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 2.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮 廊 。 单 击 蛙 征 区 域 中 的 区 | 按 钮 ， 绘 制图 2.35 所 示 的 和 矩形。 在 “ 阵 
列 ” 命令 条 的 .可 | 下 拉 列 表 中 选择 有 和 玫 i 项 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 
数 为 4， 输 入 间距 值 为 15;， 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 6， 输入 间距 
值 为 2.5， 单 击 右键 确定 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 LL 坊 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








定义 此 访问 





图 2.33 ”阵列 特征 1 


站 





图 2.34 定义 草图 平面 图 2.35 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 


Step19. 创建 图 2.36 所 示 的 百叶 窗 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金 工具 栏 中 单 击 | 按钮， 选择 号 | 百叶 窗 命 令 。 

(2) 绘制 百叶 窗 截面 草图 。 选 取 图 2.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 2.38 所 示 
的 截面 章 图 。 
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图 2.36 百叶窗 特 征 2 图 2.37 定义 草图 平面 








(3) 定义 百叶 窗 属性 。 在 “百叶 窗 ” 命 令 条 中 单 击 “ 深 度 设置 ”按钮 兰 ， 在 距离 :文本 
框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 ， 定 义 轮廓 深度 方向 如 图 2.39 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 在 “ 百 
叶 窗 ”命令 条 中 单 击 “ 高 度 步骤 ”按钮 贝 |， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ”按钮 过 |， 在 距 高 :文本 框 中 输 
入 1.5， 并 按 Enter 键 ， 单 市 写 按 钮 ， 选 中 个 端 部 开口 百叶 窗 候 单 选 项 ， 在 倍加 区 域 中 选中 
[包括 合 圆 名) 复 尘 框 ， 在 四 一 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 L_ 而 时 || 梯 钮 ， 定 义 其 冲压 方 
同 随 内 ， 如 图 2.40 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 到 按钮， 完成 特征 的 创建 。 




















定义 此 方向 
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图 2.38 截面 草图 图 2.39 定义 轮廓 深度 方 癌 


Step20. 创建 图 2.41 所 示 的 阵列 特征 2。 


定 义 此 万 问 


A 






BD 


图 2.40 定义 轮廓 高 度 方 癌 图 2.41 阵列 特征 2 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step19 所 创建 的 百叶 窗 特征 2 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 2.42 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 蛙 征 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 绘 制图 2.43 所 示 的 和 矩形。 在“ 阵 
列 ” 命令 条 的 豆 | 下 拉 列 表 中 选择 轩 ,在 “ 隆 列 ”命令 条 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 


4， 输 入 间距 值 为 15; 在 “阵列 ”命令 条 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 6， 输 入 间距 值 为 


— 一 
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2.5;， 单 击 右 键 确定 ， 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(5) 单 击 [本 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





ie 





图 2.42 定义 草图 平面 图 2.43 ”绘制 年 形 阵 列 轮 廊 


Step21. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 HEATER_COVER。 


实例 3 孝 尺 头 


实例 概述 : 
本 实例 详细 讲解 了 图 3.1 所 示 巷 尺 头 的 创建 过 程 ， 主 要 应 用 了 轮廓 闪 边 、 除 料 、 法 向 除 
料 等 命 件 。 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 3.1 所 示 。 
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3.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 

说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch03\reference\ 文 件 下 的 语 
音 视 频 讲解 文件 ROLL RULER_HEATER-r01.avi。 

Step1. 打开 文件 D:\sest5.6\work\ch03\ROLL_RULER_HEATER_ex.psm。 

Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 法 同 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 "按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 二 :的 各 本 汪 (血本 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 CXY) 
平面 作为 草图 平面 ,绘制 图 3.3 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 殉 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 中 位 平面 切削 ”按钮 受 和 
贯通 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 3.4 所 示 的 方向 。 








(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


45" 





3.2 ”法 向 除 料 特征 1 3.3 ”截面 草图 3.4 ”定义 移 除 方 问 
Step3. 创建 图 3.5 所 示 的 轮廓 雪 边 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 乱 金 工具 栏 中 的 “ 轮 廊 弯 边 ”按钮 3 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 , 选取 图 3.6 所 示 的 模型 边线 为 路 径 , 在 “ 轮 
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廓 弯 边 ”命令 条 中 的 位 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 3.7 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 轮廓 栾 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 区 | 

端 ” 按 钮 已， 并 定义 其 延伸 方向 如 图 3.8 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) ;+ 完成 特征 的 创建 。 








66 




















选取 此 边线 为 路 径 
图 3.5 轮廓 弯 边 特征 2 3.6 ”选取 路 径 
10 | ™ 3 
图 3.7 截面 草图 图 3.8 定义 延伸 方向 


Step4. 创建 图 3.9 所 示 的 除 料 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 单 击 ”按钮 ， 
选择 回 ， 除 料 命令 ， 在 系统 障 击 笠 的 面 吕 参考 平面 二 4 提示 下， 选取 图 3.9 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 , 绘制 图 3.10 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图 
和 全 环境， 在“ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 区 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 “ 人 贯通” 
， 并 定义 移 除 方向 如 图 3.11 所 示 ， 单 击 廊坊 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


全 4 司 


图 3.9 ” 除 料 特征 1 图 3.10 ”截面 草图 图 3.11 定义 移 除 方向 


Step5. 创建 图 3.12 所 示 的 除 料 特征 2。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 击 按钮， 
选择 四 ， 际 料 命令 ， 在 系统 胖 击 笠 的 面 或 若 考 第 面 二 yy] 提 示 下 ， 选 取 图 3.12 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 , 绘制 图 3.13 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 | 
退出 草 绘 环境 ， 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 医 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 “ 贯 通 ” 
按钮 Sa， 并 定义 移 除 方向 如 图 3.14 所 示 ; 单 击 到 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 
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0 
图 3.12 除 料 特征 2 图 3.13 截面 草图 图 3.14 定义 移 除 方向 


Step6. 创建 图 3.15 所 示 的 除 料 特征 3。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 
选择 加 | 除 料 命令 ， 在 系统 腾 击 于 的 面 或 区 基 第 面 站 4 提示 下 ， 选 取 图 3.15 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 , 绘制 图 3.16 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 加 
退出 草 绘 环境 ， 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 |E 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 “ 贯 通 ” 
按钮 中 ， 并 定义 移 除 方向 如 图 3.17 所 示 ; 单 击 LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














LT 





图 3.15” 除 料 特征 3 图 3.16 0 图 3.17 定义 移 除 方 问 
step7. 创建 图 3.18 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 写 金工 具 栏 中 单 击 榨 
钮 ， 选 择 世 | 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 胖 击 下 的 面 或 戎 考 征 面 二 ft 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平 
面 作 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 较 ， 退 出 草 给 环境， 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 和 “贯通 ” 按 
钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 3.20 所 示 的 方向 ， 单 击 _ 避 按钮， 完成 特征 的 创建 。 














D2 





图 3.18 法 向 除 料 特征 1 图 3.19 截面 草图 
Step8. 创建 图 3.21 所 示 的 法 回 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 晤 金工 具 栏 中 单 市 "按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 主 击 六 的 入 三 大社 于 历 量 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 3.22 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
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(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 | 和 “ 贯 


全 


通 ” 按 钮 IU ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 3.23 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 3.20 ”定义 移 除 方 同 图 3.21 法 向 除 料 特征 2 
图 3.22 截面 草图 图 3.23 ”定义 移 除 方向 





Step9. 创建 图 3.24 所 示 的 法 回 除 料 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 加 击 玉 的 入 或 大 宕 于 历时 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 3.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 图 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
D2 





图 3.24 法 问 除 料 特征 3 图 3.25 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 下 | 和“ 贯 
通 ” 按 钮 SU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 3.26 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step10. 创建 倒 角 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 己 便 角 按钮 ， 选 取 图 
3.27 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 ; 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 1， 
单 击 鼠标 右键 ， 单 击 _ 可 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step11. 创建 倒 角 特 征 2。 单 击 主 页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 已 便利 按钮 ， 选 取 图 
3.28 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 
0.5， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 击 L 线 及 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 3.26 ”定义 移 除 方向 





3.27 选取 倒 角 的 边线 3.28 选取 倒 角 的 边线 


Step12. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 ROLL_RULER_HEATER。 


实例 4 水 哗 故 座 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 水 嘴 底 座 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 轮廓 容 边 、 孔 、 镜 像 等 命 舍 ， 需 
要 读者 注意 的 是 “轮廓 桦 边 " 命 全 的 操作 创建 方法 及 过 程 。 角 金 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 
4.1 所 示 。 





Se 一 ， water_hop_bottom. pan 
le: Base 
日 加 品 基本 花 者 平面 
吓人 以 视图 信 ? 
局 右 视图 (7 
AN 局 前 视图 (X72) 
日 三 二 限 订 建 模 一 噩 
思平 想 1 
:了 邯 摩 弯 边 1 
孔 2 
从 A 向 查看 本 
图 4.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
人 6B 饭 多 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 下) 一 w 下 ji 全 aaaassag 合 令 。 


Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 主 由 功能 选项 卡 希 爹 工具 栏 中 的 “平板 ” 按 
钮 已， 在 系统 大 吉 于 的 面 或 参考 半 面 引 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制 
图 4.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环 
境 ， 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “厚度 步 又 ”按钮 工 | 定义 材料 厚度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 
2.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 4.4 所 示 的 方向 ， 单 击 命 令 条 中 的 L 带 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 








4.2 平板 特征 1 4.3 ”截面 讲 图 4.4 定义 材料 加 厚 方 同 


Step3. 创建 图 4.5 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 单 击 主见 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 “ 轮 廊 
弯 边 ”按钮 ; 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 4.6 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 “轮廓 弯 边 ”全 
令 条 中 的 世间 : 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 4.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 “轮廓 弯 
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边 ” 命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 医 |， 并 单 击 “ 链 ”按钮 哆 |, 在 选 泽 下拉 列表 中 选择 用 
选项 ， 定 义 轮廓 弯 边 沿 着 图 4.8 所 示 的 边 链 进行 延伸 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 击 [LE 放 | 按钮 ， 完 
成 特征 的 创建 。 








选取 此 边线 为 路 径 
/ 









图 4.5 轮廓 弯 边 特征 1 图 4.6 选取 路 径 


选取 与 路 径 
相 切 的 边 链 “、、 





4.7 截面 草图 4.8 定义 延伸 对 象 

Step4. 创建 图 4.9 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 国 . 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 写 按钮 , 在 装 型 加: 下拉 列 表 中 选择 国 可 #4 项 , 在 著名 :下 
拉 列 表 中 选择 本 时 移 项 , 在 直径 加 :下 拉 列 表 中 输入 30, 在 东 围 区 域 中 选择 延伸 类 型 为 [EH( 贯 
通 )， 单 击 确定 “| 接 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 4.10 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完 
成 孔 的 放置 。 


创建 此 孔 特 征 1 












Pa 
er 


选取 此 模型 表 
面 为 放置 面 ”ze 





图 4.9 ”了 扎 特 征 1 图 4.10 定义 放置 平面 


(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 ， 如 图 4.11 所 示 。 
(5) 定义 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 4.12 所 示 并 单 击 。 


< 


图 4.11 添加 几何 约束 图 4.12 定义 延伸 方向 
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(6) 单 击 L | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 4.13 所 示 的 孔 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 转 . 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 慎 按钮 , 在 | 装 型 钙 : 下 拉 列 表 中 选择 吓 过 请 选项 ， 在 单 秋 由: 下 
拉 列 表 中 选择 本 BE 量 移 项 ， 在 直径 加 :下拉 列 表 中 输入 30， 在 范围 区 域 选 择 延伸 类 型 为 加 〔( 贯 
通 )， 单 击 确定 “| 护 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 4.13 所 示 的 模型 表面 为 也 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完 
成 孔 的 放置 。 

(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 尺寸 几何 约束 ， 如 图 4.14 所 示 。 











创建 此 孔 特征 2~~、 

选取 此 模型 表 oe wes 

而 为 放置 面 、 
i - » | 








图 4.13 了 和 孔 特征 2 图 4.14 添加 尺寸 几何 约束 
(5) 定义 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 4.15 所 示 并 单 击 。 
(6) 单 击 UL 坊 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 创建 图 4.16 所 示 的 镜像 特征 1 选取 Step5 所 创建 的 孔 特征 2 为 镜像 源 ; 单 击 主页 
功能 选项 卡 阵 列 工具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 选择 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面; 单 市 四 要 | 接 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 4.15 定义 延伸 方 回 图 4.16 镜像 特征 1 


Step7. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 WATER_HOP_BOTTOML。 


实例 5 来 子 


实例 概述 : 
本 实例 详细 讲解 了 图 5.1 所 示 的 夹子 的 创建 过 程 ， 主 要 应 用 了 轮廓 弯 边 、 思 坑 、 折 达 等 
命 合 ， 需 要 读者 注意 的 是 “ 凹 坑 ? 命 令 的 操作 过 程 及 创建 方法 。 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 5.1 











clamp. Pan v 
le: Base 
5 回 器 基本 参考 平面 | 
避 以 视图 信访 地， 折 弯 1 
石 祖 图 习 Z) 折 弯 2 
ED - 弯 边 1 
回 除 料 2 
BN 局 创 角 1 
DD 饶 攻 2 
-J 孔 2 

问 便 角 2 





5$.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 





说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ch05\reference\ 文 件 下 的 语 
首 视 频 讲解 文件 clamp-r01.avi。 
Step1. 打开 文件 D:\sest5.6\work\ch05\clamp_ex.psm。 

Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 单 击 主 由 功能 选项 卡 猎 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 
钮 图 选取 图 5.2 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 凹 坑 ” 命 
令 条 中 单 击 [区 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 让 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 1.5; 单 击 园 按 钮 ， 
在 蕊 禹 用 名 1: 文本 框 中 输入 30， 在 阐 圆 区 域 中 选中 全 名 折合 轩 四 复 选 框 ， 在 号 可 站 管 文 本 框 中 
输入 0.5; 在 国 加 文 木 框 中 输入 0; 并 取消 选中 四 Ii 二 贿 复 选 框 ， 单 击 
| 确定 | 钮 ， 定义 其 冲压 方向 向 下 ， 如 图 5.2 所 示 ; 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 时 |， 单 

击 命令 条 中 的 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















,草图 平面 
ee od | I 
BS >> -- -> 闭 
i 放大 图 [ES 
图 5.2 ”四 坑 特 征 1 图 5.3 截面 草图 


Step3. 创建 图 5.4 所 示 的 凹 坑 特 征 2。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图 . 
(2) 绘制 止 坑 截 面 。 选 取 图 5.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 5.5 所 示 的 截面 








草图 平面 
“i Tl 
a 1 ® 
Ee 
dd 放大 图 ， 
图 5.4 ”四 坑 特 征 2 图 5.5 截面 草图 





(3) 定义 四 坑 属性 。 在 “ 凹 坑 ” 命令 条 中 单 击 苞 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ”按钮 这， 在 
距离 :文本 框 中 输入 0.5; 单 击 由 按钮 ， 在 装 模 朋 加 :文本 框 中 输入 30， 在 出 国 区 域 中 选中 
lv 包括 倒 国 LL) 复 选 框 ， 在 品 要 半径 文本 框 中 输入 0.5， 在 四 构 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 取消 
选中 三 包 舍 向 模 出 损 第 半径 把 复 选 杠 ， 单 市 确定 | 校 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 向 下 ， 如 图 5.4 
所 示 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ”按钮 时 |， 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.6 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 译员 功能 选项 卡 量 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 四， 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 电 按钮 , 在 于 = 名 :下拉 列表 中 选择 加 二 半 先 项 , 在 时 们 加 :下 
拉 列 表 中 选择 攻 旱 光 项 , 在 直径 加 :下 拉 列 表 中 输入 值 2, 在 范围 区 域 选择 延伸 类 型 为 加 ( 贯 
通 )， 单 击 志 于 定 “| 按钮 ， 完 成 孔 参数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.7 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完成 
孔 的 放置 。 














选取 此 模型 表 ___ 
a | 放大 图 es 面 为 放置 面 
1 1 一 一 一 一 一 一 一 | © ’ hm 
图 5.6 了 筷 特 征 1 图 5.7 定义 放置 平面 


(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 ， 如 图 5.8 所 示 。 
(5) 定义 孔 的 延伸 方 同 。 定 义 孔 延伸 方 同 如 图 5.9 所 示 并 单 击 。 

(6) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 5.10 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 国 | 除 料 命令 。 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 误 击 和 的 入 或 二 等 弟 外 引 和 4 提示 下 ， 选 取 图 5.10 所 示 的 
面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.11 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
掖 钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 贯 通 ” 按 钮 S99， 并 定义 移 除 方向 如 图 5.12 所 示 。 

(4) 单 击 L 玛 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














ee 1 


图 5 





5.9 ”定义 延伸 方 回 





图 5.10” 除 料 特征 1 图 5.11 截面 草图 
Step6. 创建 图 5.13 所 示 的 镜像 特征 1。 选取 Step5 所 创建 的 除 料 特征 1 为 镜像 源 ， 单 击 
主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 篇 您 按钮， 选取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 
壮 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


[ ~ af SF 


图 $.12 ”定义 移 除 方向 图 $.13 ”镜像 特征 1 
Step7. 创建 图 $.14 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 慌 金 工具 栏 中 的 千 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 5.14 所 示 模 型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.15 所 示 的 折 弯 线 。 
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图 5.14 折 弯 特征 1 图 $.15 绘制 折 弯 线 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 灾 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 痢 |， 在 折 达 半径 
文本 框 中 输入 1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 160; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 曾 |， 并 定义 折 弯 的 位 
置 如 图 5.16 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 市 “移动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 5.17 所 示 的 方 
向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 +， 并 将 方向 调整 至 图 5.18 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


co 


图 5.16 定义 折 弯 位 置 图 5.17 定义 移动 侧 方 向 图 5.18 ”定义 折 灾 方 癌 


Step8. 创建 图 5.19 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 | 虞 金工 具 栏 中 的 冲 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 5.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面, 绘制 图 5.20 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 175; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 疝 ， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 5.21 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动人 出 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 5.22 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :HH， 并 将 方向 调整 至 图 5.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


+ 


图 5.19” 折 区 特征 2 图 $.20 绘制 折 弯 
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HY 


图 5.21 定义 折 弯 位 置 图 5.22 定义 移动 侧 方 癌 图 5.23 定义 折 弯 方 癌 


Step9. 创建 图 5.24 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 弛 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 下。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 5.25 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 前 ; 调 
整 秋 边 侧 方 同 问 下 ， 如 图 5.24 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 写 | , 取消 选中 万 合用 加 认 值 * 复 选 框 ， 
在 拆 这 半径 负 :文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 古诗 上 护 馈 . 

(5) 单 击 UL 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


下 、 


图 5.24 ” 弯 边 特征 1 图 5.25 定义 附着 边 


Step10. 创建 图 5.26 所 示 的 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 怕人 金 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 园 | 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肚 志 的 徊 三 佑 等 于 面 引入 提示 下 ， 选 取 图 5.26 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.27 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “贯通 ， 并 定义 除 料 方向 如 图 5.28 所 示 。 

(4) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 5.29b 所 示 的 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 5.29a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 
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(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 局 按钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 0.5， 单 
击 鼠 标 右键 。 








图 5.26 ” 除 料 特征 2 图 5.27 截面 草图 图 5.28 定义 移 除 方向 


选取 此 两 条 边线 





a) 倒 角 前 


图 $.29 ” 倒 角 特征 1 


(4) 单 击 L | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 5.30 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 Step10~Step12 创建 的 特征 为 镜像 源 ， 单 
击 主见 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 融入 像 按钮 ;选取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ， 单 
击 上 入 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 5.31 所 示 的 孔 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 量 侈 工具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 加 。 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 习 按钮 , 在 类 型 吧 :下拉 列表 中 选择 国语 
拉 列 表 中 选择 本 量 移 项 ， 在 直径 四 :下 拉 列 表 中 输入 2， 在 范围 区 域 选择 延伸 类 型 为 [BE (全 
部 穿 透 )， 单 击 确定 ”| 护 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.31 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完 
成 孔 的 放置 。 
















镜像 特征 2 ~ ~ - 






BN 选取 此 模型 表 
WK yy 1 面 为 放置 面 

图 5.30 ”镜像 特征 2 图 5.31 和 孔 特征 2 
(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 ， 如 图 5.32 所 示 。 
(5) 定义 孔 的 延伸 方 辐 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 5.33 所 示 并 单 击 。 
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(6) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


有 





5.32 ”添加 几何 约束 5.33 定义 延伸 方向 
Step14. 创建 图 5.34b 所 示 的 倒 角 特征 2。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 创利 


按钮 ; 选取 图 5.34a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 “在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 了 按钮 , 在 到 
文本 框 中 输入 1.0， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 击 呈 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建。 





选取 此 两 条 边线 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 5.34 倒 角 特征 2 


Step15. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 clamp。 


实例 6 水 果 有 刀 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 图 6.1 所 示 的 水 果 刀 的 创建 过 程 , 主要 应 用 了 平板 、 折 弯 、 除 料 、 便 
冬 角 及 阵列 等 命 全 。 在 该 模型 的 创建 过 程 中 ， 倒 和 斜 角 命 爷 的 使 用 方法 值得 读者 借鉴 。 饭 金 
件 模 型 及 模型 树 如 图 6.1 所 示 。 


knife,. Ps 
le: Base 
日 回 加 基本 参考 平面 
中 俯视 图 人 虽 
右 视 图 !7Z1 
前 视图 忆 Z1 


加 日 





[中 二 碟 a 
浴 
懂 


入 6.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 莱 单反 一 > | JE 一， 下] Euaiausam 合 令 

Step2. 创建 图 6.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 弛 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 局 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 天 击 《的 血 旺 芝 | 四 本 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 , 绘制 图 6.3 所 示 的 截面 草图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 芽 定 义 材料 厚 
度 ， 在 量度 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 6.4 人 

(4) 单 击 命令 条 中 的 UL 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











人 
80 


6.2 平板 特征 1 6.3 ”截面 草图 6.4 定义 材料 加 厚 方 同 
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Step3. 创建 图 6.5 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 虐 金工 具 栏 中 的 种 折 订 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 6.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.6 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 杰 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 并 单 击 “ 外 侧 材料 ”按钮 亿 j， 单 击 “ 移 动 
侧 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 6.7 所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 中 |， 并 将 方向 调 
整 至 图 6.8 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














- 折 弯 线 





图 6.5 折 弯 特征 1 图 6.6 ”绘制 折 弯 线 





6.7 ”定义 移动 侧 方 癌 6.8 ”定义 折 弯 方 癌 
Step4. 创建 图 6.9 所 示 的 折 膏 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 种 折 灾 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 6.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.10 所 示 的 折 弯 线 。 





-二 --- 折 弯 线 





图 6.10 ”绘制 折 弯 线 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 判 ， 在 白 过 半径 





疝 





文本 框 中 输入 值 1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 从 轮 廊 起 ”按钮 四， 并 定义 折 弯 的 
位 置 如 图 6.11 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 6.12 所 示 的 
方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 这， 并 将 方向 调整 至 图 6.13 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 6.11 定义 折 弯 位 置 图 6.12 定义 移动 侧 方 向 图 6.13 定义 折 弯 方向 

Step5. 创建 图 6.14 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 Step3 和 Step4 所 创建 的 折 杰 特征 为 镜像 源 ; 
单 击 主页 功能 选项 卡 阵 烈 工 具 栏 中 的 部 镜 像 按 钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 镜像 平面 ; 
单 击 L 革 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





货 像 竺 征 
\ 





图 6.14 镜像 特征 


Step6. 创建 图 6.15 所 示 的 平板 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 ，。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 击 《的 和 本 生 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 6.15 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.16 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 单 击 命令 条 中 的 L 纹 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.17 所 示 的 法 回 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 是 二 | 的 而 台 芋 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 6.18 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环 境 。 











草图 下面 





图 6.15 平板 特征 2 图 6.16 截面 草图 
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(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 | 和 “ 突 
过 下 一 个 ”按钮 SU ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 6.20 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















选 此 面 为 草图 平面 
Ef = 
图 6.17 法 向 除 料 特征 1 图 6.18 ”定义 草图 平面 
10 
Y 
R 4 
23 
图 6.19 截面 草图 图 6.20 ”定义 移 除 方向 


Step8. 创建 图 6.21 所 示 的 倒 和 斜 角 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 | 晤 金工 具 栏 中 单 市 加 便利 因 后 的 小 三 角 ， 选 择 





站 | 便 彰 角 命令 。 
(2) 定义 倒 斜 角 类 型 。 在“ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 写 以 钮 , 选中 信 角度 和 深度 册 单 选 项 ， 
单 击 [_ 确定 “| 把 包 ， 


(3) 定义 倒 斜 角 边 线 的 参考 面 。 单 击 “ 选 择 面 ”按钮 是 ， 选 取 图 6.22 所 示 的 平面 为 参 
考 面 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 6.23 所 示 的 两 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 

(5) 定义 倒 角 属性 。 在 亩 原 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 73， 单 击 鼠 
标 右键 。 

(6) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


SN 


图 6.21 倒 和 斜 角 特征 1 









图 6.23 ”定义 倒 斜 角 参 照 边线 
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Step9. 创建 图 6.24 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 于 按钮 ， 选 择 回 | 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 居 击 (的 血 且 关 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 6.24 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “贯通 ”按钮 S99， 并 定义 除 料 方向 如 图 6.24 所 示 。 














(4) 单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 


草图 平面 
\ 1 
\ 有 放大 图 









图 6.24 除 料 特征 1 





ee 放大 图 


图 6.25 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 6.26 所 示 的 倒 斜 角 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 | 四 全 和 和 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 





四 | 便 痢 角 命令 。 
(2) 定义 倒 斜 角 类 型。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 于 按钮 ， 选中 三 角度 和 深度 的 单 选 项 ， 
单 击 L_ 开 是 “| 馈 。 


(3) 定义 倒 斜 角 边 线 的 参考 面 。 单 击 “ 选 择 面 ” 按钮 因 |， 选取 图 6.27 所 示 的 平面 为 参 
考 面 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 6.28 所 示 的 四 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 。 

(5) 定义 倒 角 属性 。 在 深层 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 65， 单 击 鼠 
标 右键 。 

(6) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 6.26 倒 斜 角 特 征 2 
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图 6.27 定义 参考 面 


倒 和 斜 角 参照 边 
人 





图 6.28 ”定义 倒 斜 角 参 照 边线 


Step11. 创建 图 6.29 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step9 和 Step10 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工 具 栏 中 的 “各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 6.29 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 装 征 区 域 中 的 国 按 钮 ， 绘 制图 6.30 所 示 的 和 矩形。 在“ 阵 
列 ” 命 令 条 的 .| 下 拉 列 表 中 选择 用 用 i 栅 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 皇 文本 框 中 输入 阵列 个 
数 为 20， 输 入 间距 值 为 2， 在 “阵列 ”命令 条 的 王 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 
确定 ， 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 L 下 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 6.29 ”阵列 特征 1 





图 6.30 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 


Step12. 创建 图 6.31 所 示 的 法 同 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 峰 金 工具 栏 中 单 击 "” 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 四 二; 的 外 时 二 | 和 相 的 提示 下 ， 选 取 图 6.32 所 示 的 
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模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.33 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 回 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 飞 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 名 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 6.34 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [放浪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











选 此 面 为 至 图 平面 


’ 
” 
a 






图 6.31 法 向 除 料 特征 2 





图 6.33 截面 草图 








图 6.34 定义 移 除 方 癌 
Step13. 创建 图 6.35 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 喇 金 工具 栏 中 单 击 “按钮 ， 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 选 取 草图 平面 。 在 系统 司 二 | 的 血本 和 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 
图 6.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.37 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 
卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 欧 ， 退 出 草 绘 环 境 。 











选 此 面 为 草图 平面 
\ 





一 一 一 一 一 1 


[Se 


图 6.35 法 向 除 料 特 征 3 图 6.36 定义 草图 平面 
Pz vv 小 >» pA 《~ | 99 仅 > 66 |[ 百 计生 929 7 a5 [4 2 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ” 按 钮 式 |, 和“ 穿 
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过 下 一 个 ”按钮 国 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 6.38 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 6.37 截面 草图 





图 6.38 ”定义 移 除 方向 


Step14. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ch06\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 
讲解 文件 knife-r01.avi。 


实例 7 电脑 USB 接口 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 的 是 电脑 USB 接口 的 创建 过 程 ， 主 要 应 用 了 桨 边 及 凹 坑 等 命 舍 ， 需 要 读者 
注意 的 是 创建 守 边 特征 的 顺序 及 “ 折 帘 ?命令 的 操作 创建 方法 及 过 程 。 氢 金 件 模型 及 模型 树 如 
图 7.1 所 示 。 








USB_SOCKET. psm 1 
回 te: Base 人 挤 像 2 
日 回 器 基本 戎 考 平面 可 法 向 除 料 2 
局 人 其 视图 信访 M 折 弯 1 
加 右 祝 图 人 7) 泊 折 弯 2 
加 前 祝 图 似 7) 堵 折 弯 3 
品 拉 圳 1 DD 樟 交 4 
| 襄 柚 至 1 号 折 变 才 
器 除 科 1 六 折 弯 6 
你 要 措 1 六 折 弯 昌 
本 要 边 1 DD 樟 确 5 
本 要 边 2 四 质 1 
了 要 边 3 OD 撞 睁 6 
下 要 边 4 册 法 向 除 料 3 
Db 模 伍 1 回 除 料 2 
匣 靶 向 除 科 1 加 平板 1 
癌 法 向 除 料 4 





7.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 3 > 一 i ma， 
4 切换 至 零件 环境 。 ee 











Step3. 创建 图 7.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 四 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肚 志 下 的 和 或 地震 纪 入 中 和 4 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 , 绘制 图 7.3 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 


按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 





图 7.2 拉 伸 特征 1 图 7.3 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 单 击 [ 区 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离: 文本 框 中 输 
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入 值 55， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 按 钮 瞧 |. 

(4) 单 击 L | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 7.4b 所 示 的 薄 壁 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 薄 壁 ”按钮 及 

(2) 定义 薄 辟 厚度。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 同一 号 怕 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 择 图 7.4a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 号 
按钮 。 

(4) 在 命令 条 中 单 击 _ 豆 | 榨 钮 最 示 其 结果 ， 并 单 击 [ 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


b) 薄 壁 后 


选取 此 面 为 要 移 除 的 面 





Step5. 创建 图 7.5 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 除 料 ”按钮 四 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 晤 过 1 的 血 避 过 | 面 二 的 提示 下 ， 选 取 图 7.5 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.6 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 医 按钮 定义 除 料 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 名 ， 并 定义 除 料 方向 如 图 7.7 所 示 。 

(4) 单 击 六 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











草图 而 eo 





7.5 除 料 特征 1 





Step6. 切换 至 饭 金 环境 。 选择 下 拉 菜 单 @ 一 革 p 一 第 ENaaaiasiausx 本 全 
令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step7. 将 实体 转换 为 级 金 。 | 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 问 一 > Wi 和 人， 

(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 7.8 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 ，。 
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(3) 单 击 _ 避 | 控 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 


ets AAA 
\ 





77 定义 除 料 方向 图 7.8 ”定义 转换 的 基本 面 


Step8. 创建 图 7.9 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 路， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 7.10 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 林 边 类 型 。 在 “ 杰 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
值 2.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 105, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 有 |， 
调整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 7.9 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 瑟 | , 取消 选中 三 使 用 点 认 信 * 复 选 框 ， 
在 拆 之 半径 名; 文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 击 L_ 确定 _j| 术 馈 ， 

(5) 单 击 UL 钱塘 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 边 为 附着 边 





图 7.9 这 边 特征 1 图 7.10 选取 附着 边 
Step9. 创建 图 7.11 所 示 的 弯 边 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 恒 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 . 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 7.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 |， 在 中 离 :文本 框 中 输入 
值 2.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 105, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 几 | ， 
调整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 7.11 所 示 。 





选取 此 边 为 附着 边 





图 7.11 弯 边 特征 2 图 7.12 选取 附着 边 
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(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 辕 | , 取消 选中 三 使 用 转 认 值 * 复 选 框 ， 
在 折 达 半 径 男 ): 文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 击 [_ 确定 | 梯 馈 ， 

(5) 单 击 UL 配 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 7.13 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 量 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 路， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 7.14 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 杰 边 类 型 。 在 “ 杰 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 





值 2.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 105, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 用 | ， 
调整 要 边 侧 方 回回 外 ， 如 图 7.13 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 折 达 半 径 男 ): 文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 击 [_ 确定 | 梯 馈 ， 

(5) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


-Pp 


选取 此 过 为 附 看 边 





图 7.13 ” 弯 边 特征 3 图 7.14 选取 附着 边 
Step11. 创建 图 7.15 所 示 的 弯 边 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 关 多 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 . 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 7.16 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


选取 此 这 为 附 看 这 





图 7.15 ” 弯 边 特征 4 图 7.16 选取 附着 边 

(3) 定义 林 边 类 型 。 在 “ 杰 边 ”命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
2.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 105, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 六 | ， 

整 亚 边 侧 方 回回 外 ， 如 图 7.15 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 尘 框 ， 
在 其 拆 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [确定 “| 六 钮 。 

(5) 单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 7.17 所 示 的 镜像 特征 1。 
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(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 所 创建 的 弯 边 特征 4 为 镜像 源 。 

(2) 选 择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 , 按 下 工具 条 中 的 “ 智 
能 ”按钮 加 |. 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 7.18 所 示 的 法 回 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 到 按钮 ， 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 情 过 | 的 自 台 全 | 和 面 本 的 提示 下 ， 选 取 图 7.18 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 下 和 “人 贯 
通 ” 按 钮 名， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 7.20 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 7.17 镜像 特征 1 图 7.18 法 向 除 料 特征 1 





图 7.19 截面 草图 图 7.20 ”定义 移 除 方 癌 
Step14. 创建 图 7.21 所 示 的 镜像 特征 2。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 至 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step15. 创建 图 7.22 所 示 的 法 回 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 戎 下 | 的 和 于 和 关 汪 血 是 的 提示 下 ， 选 取 图 7.22 所 示 的 
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模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.23 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 下 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 BH， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 7.24 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


NS 草图 平面 














图 7.21 镜像 特征 2 图 7.22 法 向 除 料 特征 2 
1 
= 


图 7.23 截面 草图 图 7.24 定义 移 除 方 癌 


Step16. 创建 图 7.25 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 虐 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 7.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.27 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 之 半径 
文本 框 中 输入 值 05， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 中， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 7.28 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.29 所 示 
的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 这 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.30 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 UL 放 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








-选取 此 面 为 草图 平面 








图 7.25 折 弯 特征 1 图 7.26 定义 草图 平面 图 7.27 绘制 折 弯 线 
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图 7.28 ”定义 折 弯 位 置 图 7.29 ”定义 移动 侧 方向 图 730 ”定义 折 普 方向 

Step17. 创建 图 7.31 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 怨 金工 具 栏 中 的 沉 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 7.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面, 绘制 图 7.32 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 柠 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 柠 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 135， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 7.33 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.34 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 ?tI， 并 将 方向 调整 至 图 7.35 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
-选取 此 面 为 草图 平面 















图 7.31 折 弯 特征 2 图 7.32 绘制 折 弯 线 





图 7.33 ”定义 折 弯 位 置 图 7.34 定义 移动 侧 方 癌 图 7.35 定义 折 弯 方向 


Step18. 创建 图 7.36 所 示 的 折 弯 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 种 折 变 按钮 。 





(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 7.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.37 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 177; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 丽 |， 并 定义 折 索 
的 位 置 如 图 7.38 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按钮 肝 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.39 所 示 
的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 +， 并 将 方向 调整 至 图 7.40 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


_ ”选取 此 面 为 草图 平面 





图 7.36 折 弯 特征 3 图 7.37 绘制 折 弯 线 





图 7.38 定义 折 弯 位 置 图 7.39 定义 移动 侧 方 回 图 7.40 定义 折 杰 方向 
Step19. 创建 图 7.41 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step16~Step18 所 创建 的 折 弯 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 苏 烈 工具 栏 中 的 咒 入 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 右 视 图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [ 可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


镜像 特征 








图 7.41 镜像 特征 3 


Step20. 创建 图 7.42 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step16~Step19 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 俯视 图 (XY) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 避 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step21. 创建 图 7.43 所 示 的 折 弯 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 种 折 之 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 7.43 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.44 所 示 的 折 弯 线 。 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
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文本 框 中 输入 值 05， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 画 ， 并 定义 折 棍 
的 位 置 如 图 7.45 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.46 所 示 
的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 +， 并 将 方向 调整 至 图 7.47 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 _ 细 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 






锐 像 特征 





图 7.42 镜像 特征 4 图 7.43 ” 折 弯 特征 4 





图 7.44 ”绘制 折 弯 线 图 7.45 定义 折 弯 位 置 





图 7.46 定义 移动 侧 方 癌 图 7.47 ”定义 折 弯 方 辐 


Step22. 创建 图 7.48 所 示 的 折 弯 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 刁 金工 具 栏 中 的 沉 折 守 按钮。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选取 图 7.48 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.49 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 判 ， 在 折 这 半 径 
文本 框 中 输入 值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 135; 单 击 “ 从 轮 廊 起 ”按钮 呈 ， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 7.50 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动人 出 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.51 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 ?tI， 并 将 方向 调整 至 图 7.52 所 示 的 方向 。 








\ 
选取 此 面 为 草图 平面 
图 7.48 折 弯 特征 $ 图 7.49 ”绘制 折 弯 线 
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(4) 单 击 _ | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 7.50 ”定义 折 弯 位 置 图 7.51 定义 移动 侧 方 癌 


Step23. 创建 图 7.53 所 示 的 折 弯 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 网 功能 选项 卡 屿 金工 具 栏 中 的 只 折 这 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选取 图 7.53 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.54 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 柠 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 177， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 于 |， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 7.55 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.56 所 示 
的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :+ ， 并 将 方向 调整 至 图 7.57 所 示 的 方向 。 


守成 


_ 带 | 扩 饥 ， 完 成 特征 的 创建 。 














\ 
选取 此 面 为 草图 平面 


图 7.53 折 弯 特征 6 





图 7.55 定义 折 弯 位 置 





图 7.56 定义 移动 侧 方 癌 图 7.57 ”定义 折 要 方 问 
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Step24. 创建 图 7.58 所 示 的 镜像 特征 5。 选 取 Step21~Step23 所 创建 的 折 弯 特征 为 镜像 
源 ， 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 中 镜像 按钮 ， 选 择 右 视 图 (YZ) 平面 为 镜像 平 
面 ， 单 击 上 多 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


镜像 特征 





图 7.58 镜像 特征 

Step25. 创建 图 7.59 所 示 的 四 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡片 鲍 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图 . 

(2) 绘制 凹 坑 截 面 。 选 取 图 7.59 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.60 所 示 的 截面 
草图 。 

(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “ 凹 坑 ” 命 令 条 中 单 击 加 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 山 ， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 1.2， 单 击 习 控 钮 ， 在 扑 概 外 加: 文本 框 中 输入 值 5， 在 六 加 区 域 选中 
lv 包括 便 国 (L 复 选 杠 ， 在 中 民 站 性 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 四 要 站 管 文本 框 中 输入 值 0， 并 选中 
[得 代 驯 模 阅 所 用 半径 凶 ) 复 先 杠 ， 在 半径 名 ;文本 框 中 输入 值 0.5， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 定 义 
其 冲压 方向 朝 模型 内 部 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 时 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 _ 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


草图 平面 创建 此 成 形 特征 1 











图 7.59 ”四 坑 特 征 1 图 7.60 ”截面 草图 
Step26. 创建 图 7.61 所 示 的 镜像 特征 6。 选 取 上 步 所 创建 的 止 坑 特 征 1 为 镜像 源 ， 单 击 
主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 凶 镜像 按钮 ， 选 择 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 
_ 带 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


镜像 特征 





图 7.61 镜像 特征 6 
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Step27. 创建 图 7.62 所 示 法 向 除 料 特征 3 在 主页 功能 选项 卡 匆 金 工具 栏 中 单 击 0 按 
钮 ， 选 择 世 ， 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 腾 击 平 的 面 或 梦 著 科 面 二 4 提示 下 ， 选 取 图 7.62 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.63 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 较 ， 退 出 草 绘 环境 ， 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 下 和 “ 穿 过 下 一 
个 ” 必要 团 | 并 将 移 除 方向 调整 至 图 7.64 所 示 的 方向 ; 音信 杀 十 的 国有 党 成 
特征 的 创建 。 














图 7.62 法 向 除 料 特征 3 图 7.63 截面 草图 


Step28. 创建 图 7.65 所 示 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 古 金工 具 栏 中 单 击 "按钮 ， 选 择 加 |， 除 料 命令 





图 7.64 ”定义 除 料 方向 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 于 S900， 





加 下角 提 示 下 ， 选 取 图 7.66 所 示 的 
模型 表面 为 日 图 平面 ， 绘 制图 7.67 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 








下 图 对面 





图 7.66 选取 草图 平面 图 7.67 截面 草图 


(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 有 限 范围 ”按钮 书 ， 并 单 击 “ 对 
称 延伸 ”按钮 人 @， 将 其 调整 为 弹 起 状态 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 3.5， 定 义 移 除 方向 朝 模 
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型 内 部 (图 7.65 )。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step29. 创建 图 7.68 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ” 
按钮 局， 在 系统 司 吉 六 的 面 或 参考 氏 面 避 的 提示 下 ， 侈 取 图 7.68 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 7.69 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 章 
绘 环境 ; 单 击 命令 条 中 的 [二 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 












草图 直面 





图 7.68 平板 特征 1 图 7.69 截面 草图 


Step30. 创建 图 7.70 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 在 主页 功 人 g 选 项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 击 
按钮 ， 选 择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 在 系统 障 击 看 的 面 或 参考 第 面 量 jt 提示 下， 选取 图 7.70 所 示 的 模 
型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.71 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 较 ， 退 出 草 绘 环境 ， 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 逐 和“ 穿 过 下 一 
个 ” 必要 团 | 并 将 移 除 方向 调整 至 图 7.72 所 示 的 方向 ; 单 二 入 条 中 的 国生 完成 
特征 的 创建 。 

















图 7.70 ”法 向 除 料 特征 4 图 7.71 截面 草图 





图 7.72 定义 除 料 方 回 


Step31. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 USB_SOCKET。 


实例 8 指甲 钳 手 栅 


实例 概述 : 
本 实例 详细 讲解 了 指甲 钳 手柄 的 设计 过 程 ， 主要 应 用 了 折 容 、 除 料 、 加 强 筋 等 命 使 
需要 读者 注意 的 是 “ 除 料 ”命令 操作 的 创建 方法 及 过 程 。 氢 金 件 模型 及 模型 树 如 图 8.1 所 示 。 


3 nail_clippers. pan 
le: Base 
日 回回 基本 参考 平面 
局 以 祝 图 字 呈 
口 右 视 图 (7Z) 








色 8.1 人 馈 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 E3 一 | 一 局 jsx 个 令 。 
Step2. 创建 图 8.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 主 内 功能 选项 卡 希 金 工具 栏 中 的 “平板 ” 按 
钮 已 ， 在 系统 天 吉 下 的 面 或 区 演 半 面相 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 抽 
图 8.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 “平板 > 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 芽 定 义 材料 厚度 , 在 导 度 : 
文本 框 中 输入 值 1.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.4 所 示 的 方向 ; 单 击 命令 条 中 的 可 | 扩 
钮 ， 完 成 平板 特征 1 的 创建 。 














图 8.2 平板 特征 1 图 8.3 截面 草图 8.4 ”定义 材料 方 癌 





Step3. 创建 图 8.5 所 示 的 折 弯 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 次 折 变 按 
钮 ， 选取 图 8.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.6 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”命令 条 
中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 | 判 ， 在 折 这 半径 :文本 框 中 输入 值 35， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 150; 
单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 中， 并 定义 折 弯 的 位 置 如 图 8.7 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ” 
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按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 8.8 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站 |， 并 将 方向 调整 至 
图 8.9 所 示 的 方向 ， 单 击 L 避 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 


草图 平面 
和 于 


图 8.5 折 弯 特征 1 图 8.6 ”绘制 折 弯 线 


> > 


图 8.7 定义 折 粥 位 置 图 8.8 ”定义 移动 侧 方 问 图 8.9 ”定义 折 要 方 问 


Step4. 创建 图 8.10 所 示 的 弯 边 特征 1。 单 击 译员 功能 选项 卡 多 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ” 
按钮 站 ， 选 取 图 8.11 所 示 的 边线 为 附着 边 ; 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按钮 口 |; 在 
距离 : 文本 框 中 输入 值 10, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 165, 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 > 按钮 于 和 “外 
侧 折 弯 ”按钮 几 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 8.10 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 天 | , 取 
消 选中 三 使 用 回 认 值 * 复 选 框 ， 在 折 碍 半径 他: 文本 框 中 输入 数值 2.0， 单 市 确定 | 钮 ; 单 
击 [ | 按钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 














选取 此 边线 为 附 看 边 





图 8.10” 弯 边 特征 1 图 8.11 选取 附着 边 


Step5. 创建 图 8.12 所 示 的 弯 边 特征 2。 单 击 译员 功能 选项 卡 多 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ” 
按钮 0 站， 选取 图 8.13 所 示 的 边线 为 附着 边 ;在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 | 
在 距 高 : 文本 框 中 输入 值 50， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 165， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 按钮 世 和 
“外 侧 折 弯 ” 按 钮 骨 | ; 调整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 8.12 所 示 ; 单 击 “ 柠 边 选项 ”按钮 四 | ， 
取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 在 折 之 半径 凶 ;文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 [_ 确定 “| 扩 钮 ; 
单 击 L 芒 | 按钮 ， 完 成 麻 边 特征 2 的 创建 。 
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选取 此 边线 
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bo 
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图 8.12” 弯 边 特征 2 图 8.13 ”选取 附着 边 


Step6. 创建 图 8.14 所 示 的 除 料 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 
选择 回 ， 除 料 命令 ;在 系统 苹 吉 半 的 面 或 参考 皇 面 是 的 提示 下 ， 选 取 图 8.14 所 示 的 平面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 8.15 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 | 
退出 草 绘 环境 ， 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 民 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 “ 贯 通 ” 
按钮 Sa， 并 定义 移 除 方向 如 图 8.16 所 示 ， 单 击 L 纺 | 按钮 ， 完 成 除 料 特征 1 的 创建 。 











Y 


草图 平面 
\ 





图 8.14 除 料 特征 1 图 8.15 截面 草图 





图 8.16 定义 移 除 方向 


Step7. 创建 图 8.17 所 示 的 加 强 盘 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 | 按钮， 选择 了 | 加强 篇 命令 。 





(2) 绘制 加 强 筋 截 面 章 图 。 选 取 图 8.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.18 所 示 
的 截面 草图 。 


草图 平面 
\ 


\ 





图 8.17 ”加强 筋 特征 1 图 8.18 ”截面 草图 
(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 -和 @， 定 义 冲压 方 
向 如 图 8.19 所 示 , 单 击 左 键 ; 单 击 号 按钮 , 在 懂 功 面 区 域 中 选中 个 圆 弄 回 单 选项 , 在 高度 扣 |: 
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文本 框 中 输入 2.0， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 2.0， 在 个 回 区 域 中 选中 下 他 汪 出 国 加 复 选 框 ， 
在 四 恒 半 径 四 ,文本 框 中 输入 值 0.5; 在 端点 厅 翌 区 域 中 选中 全 开口 的 中 单 选项 ; 单 击 L 确定 | 
按钮 

(4) 单 击 L 靶 | 控 钙 ， 完 成 加 强 筋 特征 1 的 创建。 





图 8.19 定义 种 压 方 回 


Step8. 创建 图 8.20 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 虐 金工 具 栏 中 的 种 折 订 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 8.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.22 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 判 ， 在 折 之 半径 : 
文本 框 中 输入 值 1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 140， 并 单 击 “ 外 侧 材 料 ” 按 钮 和 |， 单 击 “ 移 
动人 出 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 8.23 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :+ ， 并 将 方 
向 调整 至 图 8.24 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 芒 | 按 钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创建 。 


草图 平面 
/ 


图 8.20 ” 折 这 特征 2 图 8.21 定义 草图 平面 























图 8.22 ”绘制 折 弯 线 图 8.23 ”定义 移动 侧 方 向 





图 8.24 定义 折 要 方 回 
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step9. 创建 图 8.25 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 t 近 
钮 ， 选 择 区 ， 法 向 除 料 命令 ;在 系统 虞 击 六 的 面 或 参考 苇 面 司 的 提示 下 ， 选 取 图 8.25 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.26 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 较 ， 退 出 草 绘 环境 ， 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ”按钮 逐 | 和 “ 穿 过 下 一 
个 ”按钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.27 所 示 的 方向 ， 单 击 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特 
征 1 的 创建 。 











Y 


图 8.25 法 向 除 料 特征 1 图 8.26 截面 草图 





图 8.27 定义 移 除 方向 
Step10. 创建 图 8.28 所 示 的 除 料 特征 2。 在 主页 功能 选项 卡 丹 金工 具 栏 中 单 击 * 掖 包 ， 
选择 上 四， 除 料 命令 ， 在 系统 胖 击 的 面 吉 戎 荐 包 面 二 44 提示 下 ， 选 取 图 8.29 所 示 的 平面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 8.30 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 馈 国 ， 
退出 草 绘 环境 ; 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 区 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 “贯通 ” 
按钮 名 ， 并 定义 移 除 方向 如 图 8.31 所 示 ; 单 击 LL 革 | 近 钮 ， 完 成 除 料 特征 2 的 创建 。 











草图 平面 
\ 





图 8.28 ” 除 料 特征 2 图 8.29 定义 草图 平面 








图 8.30 ”截面 草图 图 8.31 定义 移 除 方向 
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Step11. 创建 图 8.32 所 示 的 除 料 特征 3。 在 二 页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 
选择 回 |， 除 料 命令 ， 在 系统 障 击 重 的 面 或 彬 考 年 面 二 44 提 示 下 ， 选 取 图 8.32 所 示 的 平面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 8.33 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 | 
退出 草 绘 环境 ， 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 ! 民 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 “ 贯 通 ” 



























按钮 BH， 并 定义 移 除 方向 如 图 8.34 所 示 ; 单 击 L 导 | 术 钮 ， 完 成 除 料 特征 3 的 创建 。 
6 sr 
20 YY 
OE | 
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一 
90 





图 8.34 定义 移 除 方向 
Step12. 创建 图 8.35b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 创利 
按钮 ， 选取 图 8.35a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 裂口 
文本 框 中 输入 值 1.5， 右 击 ， 单 击 L 避 | 控 钮 ， 完 成 倒 角 特征 1 的 创建 。 








a) 倒 角 前 p) 倒 角 后 
图 8.35 倒 角 特 征 1 


Step13. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 nail_clippers。 


实例 9 文 具 来 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 的 是 常用 的 一 种 办 公用 品 文 具 夹 的 创建 过 程 。 这 里 采用 了 两 种 不 同 的 方法 : 
第 一 种 方法 是 从 整体 出 发 ， 运 用 平权 、 卷 边 、 折 辱 等 命 全 完成 模型 的 创建 ; 第 
二 种 方法 是 将 夹子 分 成 三 部 分 分 别 创建 ， 然 后 再 进行 合并 ， 主 要 运用 了 平板 、 卷 边 、 法 向 
除 料 、 轮 廊 疹 边 等 命 全 ,零件 模型 如 图 9.1 所 示 。 


本 例 中 只 做 夹子 的 金属 〈 饭 金 ) 部 分 





”a) 视图 1 b) 视图 2 
图 9.1 零件 模型 


9.1 创建 方法 一 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 9.1.1 所 示 。 
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E2 
图 9.1.1 人 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 R 一 w | J pp 局] 和 5 全 wmaussam 合 令 

Step2. 创建 图 9.1.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 颖 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忆 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 晤 过， 的 血 避 和 | 面 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 





6 
| 
呈 
二 
ob 
二 
gp 
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平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 9.1.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 芽 定义 材料 厚 
度 ， 在 明度 : 文本 框 中 输入 值 03， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 9.1.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 _ 吾 | 校 钮 ， 完 成 平板 特征 1 的 创建 。 








Y 
四 50 | 1 
图 9.1.2 平板 特征 1 图 9.1.3 截面 草图 图 9.1.4 定义 材料 加 厚 方 癌 





Step3. 创建 图 9.1.5 所 示 的 卷 边 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 单 击 ” 按 
钮 ， 选 择业 着 边 命令 ， 选取 图 9.1.6 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 在 “ 卷 边 ”命令 条 
中 单 击 “ 外 侧 折 弯 ” 按 页 ”按钮 ， 在 卷 边 索 廓 区域 中 的 卷 边 类 型 0; 下 
拉 列 表 a 在 册 折 之 半径 1: 文本 框 中 输入 值 0.8, 在 加 所 缠 明 :文本 框 中 输入 值 
320;， 单 击 L__ 确定 | 术 钮 ， 按 Enter 键 ， 完 成 卷 边 特征 1 的 创建 ， 





《6 




















a 
图 9.1.5 卷 边 特 征 1 图 9.1.6 定义 附着 边 


Step4. 创建 图 9.1.7 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 Step3 所 创建 的 卷 边 特征 1 为 镜像 源 ， 单 
击 二 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 作为 镜像 平面 ; 
单 市 [ 带 | 护 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.1.8 所 示 的 伸 直 特征 1。 








镜像 特征 
\ 





图 9.1.7 镜像 特征 1 图 9.1.8 伸 直 特征 1 
(1) 选 择 命令 ,在 主页 | 功能 选项 卡 | 晤 金工 具 栏 中 单 击 品 析 坟 加 后 的 小 三 角 , 选择 也 | 伸 直 
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守 


合 令 。 
(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 9.1.9 所 示 的 表面 为 固定 面 。 
(3) 选取 折 弯 特征 。 选 取 图 9.1.10 所 示 的 折 弯 特征 ， 单 击 右键 两 次 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 | 校 钮 ， 完 成 伸 直 特征 1 的 创建 。 


_ 折 壹 特征 
\ 





图 9.1.9 ”定义 固定 面 图 9.1.10 ”选取 折 弯 特征 
Step6. 创建 图 9.1.11 所 示 的 除 料 特征 1。 





图 9.1.11 除 料 特征 1 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功 和 ;选项 上 版 全 工具 栏 中 单 击 ” 核 包 ， 选择 加 | 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 | 胖 击 下 的 面 或 营 考 第 面 二 和 jj 提示 下 ， 选 取 图 9.1.11 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.1.12 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 主页 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “贯通 ”按钮 名 |， 并 定义 移 除 方向 如 图 9.1.13 所 示 。 

(4) 二 完成 除 料 特征 1 的 创建 。 














图 9.1.12 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 9.1.14 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 上 一 步 所 创建 的 除 料 特征 1 为 镜像 源 ; 单 
击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 作为 镜像 平面 ; 
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单 击 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 





图 9.1.13 ”定义 移 除 方向 


选 此 特征 为 镜像 源 
区 = Se A 
= J > 
a Be 4 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 9.1.14 镜像 特征 2 
Step8. 创建 图 9.1.15 所 示 的 重新 折 弯 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 单 击 


总 4 天目 后 的 小 三 角 ， 选 择 于 | 重 新 折 弯 命令 ， 选 取 图 9.1.16 所 示 的 折 索 特征 ， 单 击 右键 两 
次 ， 单 击 命令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 重新 折 索 特征 1 的 创建 。 





折 弯 特征 
一 一 人 


\ 





图 9.1.15 重新 折 弯 特征 1 图 9.1.16 选取 折 弯 特征 


Step9. 创建 图 9.1.17 所 示 的 折 弯 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 锋 金 工具 栏 中 的 党 折 弯 
aa 在 “ 折 弯 ” 
傅 入 值 2.0， 在 外 戎 : 文本 框 中 输入 
值 55， 并 单 击 “ 外 侧 材料 ”按钮 外， 单 击 “ 移 动 侧 ” ,六 人 国 并 将 方向 调整 至 图 9.1.19 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 这 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.1.20 所 示 的 方向 ; 单 击 L | 
按钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 
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HO 分 未 





A 一 革 图 平面 






创建 此 折 ~ -~ 
弯 特 征 





图 9.1.17 折 弯 特征 1 图 9.1.18 绘制 折 弯 线 
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图 9.1.19 定义 移动 侧 方 疝 图 9.1.20 ”定义 折 弯 方向 
Step10. 创建 图 9.1.21 所 示 的 镜像 特征 3。 选 取 Step9 所 创建 折 弯 特征 1 为 镜像 源 ; 单 
击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 作为 镜像 平面 ; 
单 击 L 末 | 校 钮 ， 完 成 镜像 特征 3 的 创建 。 
Step11. 创建 图 9.1.22 所 示 的 折 弯 特征 2。 





创建 此 镜 
像 特征 创建 此 折 
弯 特 征 

图 9.1.21 镜像 特征 3 图 9.1.22 ” 折 弯 特征 2 


(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 屿 金工 具 栏 中 的 沉 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 9.1.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.1.24 所 示 的 折 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 索 位 置 ”按钮 亿 全 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 20， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 163， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 由， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 9.1.25 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动人 出” 按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.1.26 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :HH， 并 将 方向 调整 至 图 9.1.27 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 芒 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创建 。 




















绘制 此 条 折 弯 线 


、 ”此 薄板 表面 
为 草图 平面 








图 9.1.23 定义 草图 平面 图 9.1.24 ”绘制 折 弯 线 


Step12. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 SHEETMETAL _CLIP 01。 
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2 元 


图 9.1.25 ”定义 折 弯 位 置 图 9.1.26 定义 移动 侧 方 向 图 9.1.27 定义 折 弯 方向 





9.2 创建 方法 二 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 9.2.1 所 示 。 


SHEETMETAL CLIF 02.psnm 
li: Base 
日 加 加 基本 券 考 平面 
加 加 情 视 图 好 站 
厂 宽 图 itY7) 
前 视图 ixr) 


平 枢 1 
卷 边 1 
伸 直 1 
法 向 除 料 1 
重 狐 折 弯 1 
饶 苞 体 1 
地 转 摩 弯 边 1 


9.2.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Nao 


Ea 





2 过 





站 昼 区 二 总 


“2 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 隐 一 | > 

Step2. 创建 图 9.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 译员 功能 选项 卡 锋 侈 工具 栏 中 的 “平板 ” 
按钮 叫 ， 在 系统 障 击 平 的 面 三 戎 考 第 面 二 fj 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 
制图 9.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 主页 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环 
境 ， 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 骤 ” 按 钮 | 区 | 定义 材料 厚度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 
0.3， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 9.2.4 所 示 的 方向 ， 单 击 命令 条 中 的 L 廊 | 控 钮 ， 完 成 平板 
特征 1 的 创建 。 


< 人 15.5 


图 9.2.2 平板 特征 1 图 9.2.3 截面 草图 图 9.2.4 ”定义 材料 加 厚 方 癌 








Step3. 创建 图 9.2.5 所 示 的 卷 边 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 击  “ 校 


钮 ， eg 善 边 命令 ， odie Wa 在 “ 卷 边 ”命令 条 
过奖 型 并 1: 
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下 拉 列 表 中 选择 国生 项 , 在 山 折 这 半径 1: 文本 框 中 输入 值 0.8, 在 是 扫 掠 角 : 文本 框 中 输入 
值 320; 单 击 [_ 确定 _ 上 4% 馈 ,并 按 单 击 鼠 标 右键; 单 击 L 于 | 按钮 , 完成 卷 边 特征 1 的 创建 。 





9.2.5 ” 卷 边 特征 1 9.2.6 ”定义 附着 边 
Step4. 创建 图 9.2.7 所 示 的 伸 直 特征 1, 在 主页 功能 选项 卡 碧 金工 具 栏 中 单 击 曲折 坟 加 后 


的 小 三 角 ， 选 择 上 ， 伸 直 命令 ， 选 取 图 9.2.8 所 示 的 表面 为 固定 面 ， 选取 图 9.2.9 所 示 的 折 
弯 特 征 ， 单 击 鼠 标 右键 (两 次 )， 单 击 命令 条 中 的 LE 带 | 掖 钮 ， 完 成 伸 直 特征 1 的 创建 。 





图 9.2.7 伸 直 特征 1 图 9.2.8 ”定义 固定 面 


Step5. 创建 图 9.2.10 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 






折 弯 特征 





图 9.2.9 ”选取 折 弯 特征 图 9.2.10 法 向 除 料 特征 1 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 加 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 击 《的 血 且 过 | 面相 的 提示 下 ,选取 图 9.2.10 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.11 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 译员 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 较 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 到 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 9.2.12 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.13 所 示 的 重新 折 弯 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 单 击 
遍 折 村 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 个 | 重新 折 弯 命令， 选取 图 9.2.14 所 示 的 折 弯 特征 ， 单 击 鼠标 右 
键 (两 次 )， 单 击 命令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 重新 折 杰 特征 1 的 创建 。 
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放大 图 








I ee Se i, te i ed tt eg, et rt i se nt tie Mt Sint ett tt te nt, fn 


图 9.2.11 截面 草图 图 9.2.12 ”定义 移 除 方向 






折 普 特征 


” 





图 9.2.13 ”重新 折 弯 特征 1 图 9.2.14 ”选取 折 弯 特征 
Step7. 创建 图 9.2.15 所 示 的 镜像 体 特 征 1。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.2.15 镜像 体 特征 1 

(2) 定义 镜像 体 。 选 取 绘图 区 中 的 模型 实体 为 镜像 体 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ”选项 下 拉 列 表 中 选择 起 吕 请 
选项 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 参考 平面 ， 并 选取 前 视图 (XZ) 平面 ， 在 图 9.2.16 所 示 
的 轴 向 末端 任意 处 单 击 ， 在 角 展 邮 : 文本 框 中 输入 值 27， 并 按 Enter 键 确认 ， 定 义 其 平面 的 
旋转 侧 位 置 如 图 9.2.17 所 示 并 单 击 。 


< ~ 


图 9.2.16 显示 旋转 轴 图 9.2.17 定义 旋转 侧 
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(4) 单 击 L 避 | 扩 钮 ， 单 击 _ 驯 | 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 9.2.18 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 钨 金工 具 栏 中 的 “ 轮 
廓 村 边 ”按钮 呵 ; 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 9.2.19 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 “轮廓 弯 边 ” 
命令 条 中 的 位 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 9.2.20 所 示 的 截面 草图 ， 在 该 命 
令 条 中 单 击 “范围 步骤 ”按钮 芽 |， 单 击 “ 到 未 端 ” 按钮 百 ， 并 定义 其 延 伟 方 向 如 图 9.2.21 
所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 [| 扩 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 











选取 此 过 线 为 路 径 J> 一 





图 9.2.18 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 9.2.19 ”选取 路 径 





图 9.2.20 ”截面 草图 图 9.2.21 定义 延伸 方向 


Step9. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 SHEETMETAL _CLIP_02。 


实例 10 手机 SIM 卡 固定 架 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 一 款 手 机 SIM 卡 固定 架 的 设计 过 程 。 该 设计 过 程 较为 复杂 ， 特 征 较 
多 , 需要 读者 特别 注意 细小 特征 的 创建 ， 尤 其 是 选取 倒 角 特征 的 参照 边 。 饭 金 件 模型 及 模 
型 树 如 图 10.1 所 示 。 


3 SIN CARD RIVET. psn 





E 省 折 变 3 
le: Base + 
日 回 回 基本 参考 平面 内 折 弯 4 
回 品 以 视图 仿 Y) 四 法 向 除 料 1 
品 右 视图 (Y?) ” ; 
加 前 站 工 怕 
ni 局 法 向 除 料 2 
品 平板 1 性 折 窜 5 
了 弯 边 1 『 弯 边 6 
加 除 料 1 五 折 弯 6 
于 折 弯 1 | 折 弯 7 
半 折 弯 2 + 折 弯 8 
下 弯 边 2 辐 法 同 除 料 3 
了 弯 边 3 加 法 向 除 料 
回 除 料 2 加 法 向 除 料 5 
本 
于 
国 站 





图 10.1 人 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 人 3 一 | 一 p 局 ] Enaiasae 伸 令 ， 

Step2. 创建 图 10.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 上 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 晤 二 1 的 血 避 和 | 面 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 10.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 图 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “厚度 步骤 ”按钮 导 | 定 义 材料 厚 
度 ， 在 号 诛 : 文 本 框 中 输入 值 0.2， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 10.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 可 | 校 钮 ， 完 成 平板 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 10.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 络 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 矿 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
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值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 几 | ， 


调整 弯 边 侧 方 回回 上 ， 如 图 10.5 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 |, 取消 选中 三 使 用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 拆 这 半 径 久 :文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 [_ 确定 _j 术 馈 ， 

(5) 单 击 L 人 | 按钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 





图 10.2 平板 特征 1 图 10.3 ”截面 草图 图 10.4 定义 材料 加 厚 方向 


选取 此 边线 为 附着 边 





图 10.5” 弯 边 特征 1 图 10.6 选取 附着 边 


Step4. 创建 图 10.7 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 刍 工 具 栏 中 单 击 按钮， 选择 国 | 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 对 过 | 的 和 可 和 ，| 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 10.7 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.8 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 项 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 [区 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “贯通 ”按钮 呈 ， 并 定义 除 料 方向 如 图 10.9 所 示 。 

(4) 单 击 E 可 | 护 钮 ， 完 成 除 料 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 10.10 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 噶 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选取 图 10.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.11 所 示 的 折 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 杰 ”命令 条 中 单 击 “ 折 柠 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 0.2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 175， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 
索 的 位 置 如 图 10.12 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 移动 侧 方向 调整 至 
图 10.13 所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :+ 并 将 折 弯 方向 调整 至 图 10.14 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 芒 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 
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图 10.7 除 料 特征 1 





图 10.9 ”定义 移 除 方 同 图 10.8 ”截面 草图 






选取 此 面 为 草图 平面 


05 
图 10.10 ” 折 弯 特征 1 图 10.11 绘制 折 弯 线 
图 10.12 ”定义 折 弯 位 置 图 10.13 ”定义 移动 侧 方向 图 10.14 定义 折 弯 方向 


Step6. 创建 图 10.15 所 示 折 弯 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 莉 金工 具 栏 中 的 得 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.15 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 10.16 所 示 的 折 








图 10.15 ” 折 弯 特征 2 图 10.16 ”绘制 折 弯 线 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 第 度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 Cj， 并 定义 折 查 
的 位 置 如 图 10.17 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动人 出 ”按钮 |， 并 将 移动 侧 方向 调整 至 图 
10.18 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 5+， 并 将 折 弯 方向 调整 至 图 10.19 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 苇 | 掖 钮 ， 完 成 折 夺 特征 2 的 创建 。 


~ 


图 10.17 定义 折 弯 位 置 图 10.18 ”定义 移动 侧 方 问 图 10.19 ”定义 折 弯 方 问 

Step7. 创建 图 10.20 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.21 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 按钮] 和 “外 侧 折 弯 ” 按钮 上 | ， 
调整 弯 边 侧 方向 同上 ， 如 图 10.20 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 置 | , 取消 选中 三 | 使 用 默认 值 复 选 框 ， 
在 其 新 普 半 径 甸 :文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 LL 苇 | 掖 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 


























选取 此 毛线 为 附 看 这 
-放大 图 “是 司 pp 
P2 Li ~、 
> ee” 
图 10.20” 弯 边 特 征 2 图 10.21 定义 附着 边 


Step8. 创建 图 10.22 所 示 的 弯 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 地 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 中 . 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.23 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 


选取 此 边线 为 附着 边 
\ 





创建 此 弯 边 特征 3 





图 10.22 ” 弯 边 特征 3 图 10.23 定义 附着 边 
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(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 

人 1.0， 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 上 L 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 骨 |， 
边 侧 方 回 问 内 ， 如 图 10.22 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 折 达 半 径 男 ;文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 [_ 确定 | 梯 馈 ， 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 

Step9. 创建 图 10.24 所 示 的 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 于 按钮 ， 选 择 回 | 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 上 二 | 的 血本 和 | 面 二 的 提示 下 ， 选 取 图 10.24 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 主见 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 芍 | 校 钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 贯 通 ”按钮 sl， 并 定义 移 除 方向 如 图 10.26 所 示 。 

(4) 单 市 LE 带 | 掖 钮 ， 完 成 除 料 特征 2 的 创建 。 



































0 I ee ' R05 | 
六 
~ 0.5 
] R05 | 
: 2 
10.24 ” 除 料 特征 2 10.25 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 10.27 所 示 的 弯 边 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 路。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.28 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 品 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 了 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 上 |， 
调整 弯 边 侧 方向 同上 ， 如 图 10.27 所 示 。 

















A - 创建 此 弯 边 特征 
> 





Bp” 
图 10.26 定义 移 除 方 癌 图 10.27 弯 边 特征 4 


(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 置 | , 取消 选中 三 使 用 默认 佳 * 复 选 框 ， 
在 折 弯 半径 甸 ) :文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 [确定 “| 们 钮 。 
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(5) 单 击 [放浪 钮 ， 完 成 弯 边 特征 4 的 创建 。 
Step11. 创建 图 10.29 所 示 的 弯 边 特征 5。 


、 有 1 
“eR | ~、~ Sy : 


N 
> 有 创建 此 普 边 特征 
BB es J 放大 图 A 3 


Cr” 
| 


图 10.28 定义 附着 边 图 10.29 弯 边 特征 $ 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.30 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 喇 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 骨 ， ， 
调整 这 边 侧 方 癌 同 内 ， 如 图 10.29 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 三 屁 用 默认 信 #* 复 选 杠 ， 
在 拆 这 半径 怨 : 文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 L 苇 | 掖 钮 ， 完 成 弯 边 特征 5 的 创建 。 

Step12. 创建 图 10.31 所 示 的 平板 特征 2。 





BD” 





选取 此 边线 为 附着 边 | 
es 交大 图 | 到 访 


: SE. | ] ss 
全 < 上 平板 特征 
> 1 


图 10.30 ”定义 附着 边 图 10.31 平板 特征 2 





(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 颖 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 已 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 晤 二 | 的 血本 和 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 10.31 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.32 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 译员 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 单 击 命令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 平板 特征 2 的 创建 。 

说 明 : 因 在 图 10.32 所 示 的 截面 草图 中 部 分 图 元 应 用 到 了 样 条 曲线 , 所 以 只 需 绘制 大 体 
轮廓 即 可 。 

Step13. 创建 图 10.33 所 示 的 折 弯 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 10.34 所 示 的 折 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 pe 和 nn ep 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 第 友 : 文本 框 中 输入 值 150; 单 击 ， 并 定义 折 
要 中 和 和 入 05。 存折 入 和 150 二 吉 所 
图 10.36 所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 各 |， 并 将 折 弯 方向 调整 至 图 10.37 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 总 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 3 的 创建 。 








己 ” 

















] 次 取 此 而 为 草图 平面 
Er Ns 


图 10.32 ”截面 草图 图 10.33” 折 弯 特 征 3 





10.34 ”绘制 折 弯 线 10.35 定义 折 这 位 置 





图 10.36 “定义 移动 侧 方向 图 10.37 定义 折 弯 方向 
Step14. 创建 图 10.38 所 示 的 折 弯 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 | 版 金 工具 栏 中 的 冲 折 变 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.38 所 示 的 模型 表面 为 章 图 平面 ， 绘 制图 10.39 所 示 的 折 











选取 此 面 为 草图 平面 
\ 


图 10.38 ” 折 弯 特征 4 图 10.39 ”绘制 折 弯 线 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 央 ， 在 折 过 六 径 
文本 框 中 输入 值 01， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 70， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 后， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 10.40 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 市“ 移动 侧 ”按钮 |， 并 将 移动 侧 方向 调整 至 图 
10.41 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :+， 并 将 折 弯 方向 调整 至 图 10.42 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 芒 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 4 的 创建 。 

















图 10.40 ”定义 折 弯 位 置 图 10.41 定义 移动 侧 方 向 图 10.42 定义 折 弯 方向 


Step15. 创建 图 10.43 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 入 全 工具 栏 中 单 击 “ 按 负 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 胖 击 笠 的 面 或 营 寺 征 面 量 和 4 提示 下 ， 选 取 图 10.43 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.44 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 译员 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 开 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.45 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 上 故 | 护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 














图 10.43 ”法 辣 除 料 特 征 1 10.44 ”和 截面 晶 图 
Step16. 创建 图 10.46 所 示 的 镜像 特征 1。 





镜像 特征 
\ 





10.4$ ”定义 移 除 方向 10.46 “镜像 特征 1 
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(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step12~Step15 所 创建 的 折 弯 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功 能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
全 下 册 训 于 先 项 ， 选 取 图 10.47 所 示 的 边线 ;并 在 位 瑟 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 芒 | 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 





选取 此 边线 





图 10.47 定义 曲线 对 象 

Step17. 创建 图 10.48 所 示 平 板 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 络 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忆 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 晤 二 | 的 血本 和 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 10.48 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.49 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 至 员 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 单 击 命令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 平板 特征 3 的 创建 。 


下 板 特征 





J 
10.48 平板 特征 3 





10.49 ”截面 草图 


Step18. 创建 图 10.50 所 示 的 法 同 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 到 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 畏 直 《的 和 于 关 汪 | 面 的 提示 下 ， 选 取 图 10.50 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.51 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 译员 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
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图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 如 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.52 所 示 的 方向 。 
于 | 校 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 













草图 平面 


图 10.50 ”法 向 除 料 特征 2 





图 10.52 ”定义 移 除 方向 


Step19. 创建 图 10.53 所 示 的 折 弯 特征 $。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 屿 金工 具 栏 中 的 沉 折 守 按钮。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.53 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 10.54 所 示 的 折 


选取 此 面 为 草图 平面 





图 10.$33” 折 这 特征 $ 图 10.54 ”绘制 折 弯 线 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 杰 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 迹 半径 : 
文本 框 中 输入 值 04， 在 第 度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 画 |， 并 定义 折 坦 
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的 位 置 如 图 10.55 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 了 |， 并 将 移动 侧 方向 调整 至 图 
10.56 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 各 |， 并 将 折 弯 方向 调整 至 图 10.57 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 枝 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 5 的 创建 。 











图 10.55 ”定义 折 弯 位 置 图 10.56 “定义 移动 侧 方 向 图 10.57 定义 折 弯 方向 


Step20. 创建 图 10.58 所 示 的 弯 边 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 下。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.59 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
值 1.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 六 | ， 
调整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 10.58 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 合用 睦 认 值 (| 复 尘 框 ， 
在 拆 之 半径 名 ;文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 _ 确定 | 梯 馈 ， 

(5) 单 击 L 人 | 校 钮 ， 完 成 弯 边 特征 6 的 创建 。 


< 创建 此 弯 边 特征 选取 此 边线 为 附着 边 


10.58 ”这 边 特 征 6 图 10.59 ”定义 附着 边 
Step21. 创建 图 10.60 所 示 的 折 弯 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 单 击 到 页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 的 种 折 这 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.60 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.61 所 示 的 折 











选取 此 面 为 草图 平面 





图 10.60 折 窟 特征 6 图 10.61 绘制 折 弯 线 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 灾 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 痢 |， 在 折 训 半径 
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文本 框 中 输入 值 02， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 120， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 画 |， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 10.62 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 ， 并 将 移动 侧 方 向 调整 至 
图 10.63 所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 Yt 并 将 折 弯 方向 调整 至 图 10.64 所 示 的 方向 。 











(4) 单 击 L 芝 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 6 的 创建 。 





图 10.62 ”定义 折 弯 位 置 图 10.63 ”定义 移动 侧 方 问 图 10.64 定义 折 弯 方 癌 

Step22. 创建 图 10.65 所 示 的 折 弯 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 瞩 金工 具 栏 中 的 种 折 这 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.65 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.66 所 示 的 折 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 01， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 丙 |， 并 定义 折 查 
的 位 置 如 图 10.67 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 移动 侧 方向 调整 至 图 
10.68 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 这 |， 并 将 折 弯 方向 调整 至 图 10.69 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 芒 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 7 的 创建 。 























选取 此 面 为 草图 平面 
放大 图 ， | | 
pA________. oe | 
可 
图 10.65” 折 弯 特 征 7 图 10.66 “绘制 折 弯 线 
-A vA ~ ~- 
图 10.67 定义 折 弯 位 置 图 10.68 ”定义 移动 侧 方向 图 10.69 ”定义 折 弯 方向 


Step23. 创建 图 10.70 所 示 的 折 弯 特征 8。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 玫 金 工具 栏 中 的 当 折 弯 按钮。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.71 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 10.72 所 示 的 折 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 0.2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 170; 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 10.73 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 移动 侧 方 向 调整 至 
图 10.74 所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 各 |， 并 将 折 弯 方向 调整 至 图 10.75 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 折 言 特征 8 的 创建 。 











选取 此 面 为 草图 平面 








图 10.70“ 折 弯 特 征 8 图 10.71 定义 草图 平面 





10.72 ”绘制 折 弯 线 





图 10.73 ”定义 折 弯 位 置 图 10.74 ”定义 移动 侧 方向 图 10.75 ”定义 折 弯 方向 


Step24. 创建 图 10.76 所 示 的 法 问 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 区 二 着 的 面 或 参考 拓 面 引 的 提示 下 ， 渤 取 图 10.76 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.77 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 译员 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 和 “人 贯 
通 ” 按 钮 四， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.78 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 











图 10.76 ”法 向 除 料 特征 3 图 10.77 截面 草图 
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Step25. 创建 图 10.79 所 示 的 法 回 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 于 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 天 寺 | 的 血 王 和 | 面 二 的 提示 下 ， 选 取 图 10.79 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.80 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 译员 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环 境 ，。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 有 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 加， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.81 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [ 可 | 护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 4 的 创建 。 














草图 平面 


RS 

pg 
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Se pe P 


1078 ”定义 移 除 方向 10.79 ”法 向 除 料 特征 4 








10.80 ”截面 草图 10.81 定义 移 除 方 回 
Step26. 创建 图 10.82 所 示 的 法 同 除 料 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 到 按钮 ,选择 加 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 己 击 于 的 甸 或 大乱 引咎 恒 和 提示 下 ， 选 取 图 10.82 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.83 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 译员 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环 境 ，。 








He a 


图 10.82 法 向 除 料 特征 5 图 10.83 截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 驼 和 “ 贯 
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通 ” 按 钮 呈 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.84 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 瑟 | 按钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 5 的 创建 。 
Step27. 创建 图 10.85 所 示 的 法 向 除 料 特征 6。 








本 ES 
10.84 ”定义 移 除 方 同 10.8$5 法 向 除 料 特征 6 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 到 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 忆 击 于 的 和 三 区 圭 囊 历 二 fj 提示 下 ， 选 取 图 10.85 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.86 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 主见 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环境 。 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和“ 员 











通 ” 按 钮 铝 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.87 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [ 末 | 按钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 6 的 创建 。 





10.86 ”截面 草图 

Step28. 创建 图 10.88 所 示 的 折 弯 特征 9。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 者 金工 具 栏 中 的 千 折 守 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选取 图 10.88 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 10.89 所 示 的 折 
弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 柠 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 全 |， 在 白 刘 半径 
文本 框 中 输入 值 01， 在 角度: 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 同 ， 并 定义 折 达 
的 位 置 如 图 10.90 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 ”|， 并 将 移动 侧 方 向 调整 至 图 
10.91 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站 |， 并 将 折 弯 方向 调整 至 图 10.92 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 L | 护 钮 ， 完 成 折 弯 特征 9 的 创建 。 





图 10.88” 折 弯 特征 9 图 10.89 ”绘制 折 这 线 





图 10.90 ”定义 折 弯 位 置 图 10.91 定义 移动 侧 方 向 图 10.92 定义 折 弯 方向 

Step29. 创建 图 10.93b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 主见 功能 选项 卡 和 金 工具 栏 中 的 
加 全 外 按钮 ; 选取 图 10.93a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 ; 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 | 控 
钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 02， 单 击 右键 ， 单 击 LE 放 | 扩 钮 ， 完 成 倒 角 特征 1 的 创建 。 








10.93” 倒 角 特 征 1 


Step30. 创建 其 他 类 似 Step29 中 特征 的 边线 圆 角 ， 参 见 随 书 光盘 的 视频 录像 。 
Step31. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 命 名 为 SIM_CARD_RIVET。 


实例 11 打印 机 后 震 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 打印 机 后 盖 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 是 先 创建 饭 金 “平板”, 然后 使 用 
弯 边 特征 、 法 向 除 料 特征 、 冉 坑 特征 、 加 强 筋 特征 和 蚀刻 特征 等 命 全 创建 其 他 特征 。 饭 金 
件 模型 及 模型 树 如 图 11.1 所 示 。 
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图 11.1 ， 令 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 莱 单 赔 一 w | pomssy 人 仿 ， 

Step2. 创建 图 11.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 颖 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 各 二 六 胸 甸 或 地震 于 历 强 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 11.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 主页 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 





图 11.2 平板 特征 1 图 11.3 截面 草图 
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(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 芽 定义 材料 厚 
度 ， 在 明度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 11.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 吾 | 按钮 ， 完 成 平板 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 11.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 








图 11.4 ”定义 材料 加 厚 方向 图 11.5 ” 弯 边 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 于 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


选取 此 边线 为 附着 边 





图 11.6 定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 在 末端 ”按钮 UH ，， 选 取 图 11.6 所 示 指 
定点 为 端点 ,在 虹 敲 :文本 框 中 输入 值 7， 在 第 度 : 文 本 框 中 输入 值 90, 单 击 “内 部 尺寸 标注 ” 
按钮 世 和 “和 外侧 折 过 ”按钮 几 ; 调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 11.5 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 11.7 所 示 , 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

















R 之 
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图 11.7 编辑 草图 
(5) 定义 折 杰 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 |， 取 消 选 中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 折 弯 半径 甸 ) :文本 框 中 输入 数值 05， 单 击 [L_ 确定 | 入 馈 ， 
(6) 单 击 [放浪 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
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Step4. 创建 图 11.8 所 示 的 法 向 除 料 特征 1, 在 于 页 | 功能 选项 卡 顿 金工 具 栏 中 单 击 ! 按 


钮 ， 选 择 回 法 向 除 料 命令 ; 在 系统 司 击 条 的 面 或 参考 重 面 避 的 提示 下 ， 选 取 图 11.8 所 示 的 模型 





表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.9 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 主 外 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 
馈 评 ， 退 出 草 绘 环境 ， 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 开 | 和 “贯通 ”按钮 





[= 

















25; 





BH， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.10 所 示 的 方向 ; 单 击 - 避 | 校 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 





图 11.8 法 向 除 料 特征 1 图 11.9 截面 草图 


Step5. 创建 图 11.11 所 示 的 特征 一 一 阵列 特征 1。 





上 > 


图 11.10 定义 移 除 方 回 图 11.11 阵列 特征 1 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step4 所 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 11.11 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮 廊 。 单 击 特征 区 域 中 的 | 澡 | 按 钮 ， 绘 制图 11.12 所 示 的 矩形 阵列 轮廓 。 


之 


一 


图 11.12 ”绘制 算 形 阵列 轮 庆 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 辟 | 下 拉 列 表 中 选择 四 到 . 
四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 7， 输 入 间距 值 为 
在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1。 
图 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 i， 选 取 图 11.12 所 示 的 示 

















例 〈 中 央 处 第 4 个 ) 为 参考 点 ， 单 击 右键 确定 。 


@ 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
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(5) 单 击 六 | 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 11.13b 所 示 的 伸 直 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 的 | 眠 金工 具 栏 中 单 击 
种 折 刘 加 按钮 ， 选 择 可 | 介 直 命令 ， 选 取 图 11.13a 所 示 的 内 表面 为 固定 面 ， 选 取 图 11.13a 
所 示 的 折 弯 特征 ， 单 击 右键 两 次 ， 单 击 L 总 | 按钮 ， 完 成 伸 直 特征 1 的 创建 。 


折 弯 特征 
\ 





a) 展开 前 b) 展开 后 
11.13 ” 伸 直 特征 1 


Step7. 创建 图 11.14 所 示 的 法 同 除 料 特征 2。 


二 


Be 加 A 
放大 图 
11.14 法 向 除 料 特征 2 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 团 需 于 可 过 9 于 四 下 的 提示 下， 选取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 11.15 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 到 页 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 


按钮 国 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 





加 11.15 截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ” 按钮 驼 和“ 贯 
通 ” 按 钮 sj|， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.16 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 总 | 掖 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 11.17 所 示 的 法 问 除 料 特征 3。 
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图 11.16 “定义 移 除 方向 图 11.17 法 向 除 料 特征 3 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 ” 按 包 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 峙 击 万 的 面 三 若 考 平面 下 gt 提示 下， 选取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 11.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 主页 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 图， 退出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 下 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 图， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.19 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [ 可 | 护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 











图 诺 18 截面 音 风 图 11.19 定义 移 除 方向 


Step9. 创建 图 11.20b 所 示 的 重新 折 玖 特征 1。 
(1) 选择 命令 ,在 主页 | 功能 选项 卡 的 顿 金 工具 栏 中 单 击 吕 白字 国 按 钮 , 选择 下 | 重新 折 达 


合 令 。 


守 





a) 重新 折 弯 前 b) 重新 折 弯 后 
图 11.20 重新 折 弯 特征 1 


(2) 选取 折 弯 特征 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 11.20a 所 示 的 折 弯 特征 ， 单 击 右键 两 次 。 
(3) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 重新 折 弯 特征 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 11.21 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 
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(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.22 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


选取 此 边线 为 附着 边 
1 





图 11.21 弯 边 特征 2 图 11.22 定义 附着 边 








(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 柠 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按 钮 开 j， 在 臣 训 :文本 框 中 输 
入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “外 侧 折 弯 ” 按钮 有 | ; 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 11.21 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 11.23 所 示 , 单 击 贺 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 





CA | | 
90" E og0° 
ra 
图 11.23 ”编辑 草图 尺寸 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 按钮 置 |， 取 消 选 中 三 使用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 新 之 半径 加 :文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 [并 定 “| 六 钮 。 

(6) 单 击 [对 | 校 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 

Step11. 创建 图 11.24 所 示 的 四 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 量 金 工具 栏 中 的 “ 目 坑 ”按钮 辐 ， 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.25 所 示 的 四 
坑 截 面 草图 。 | 

(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命令 条 中 单 击 匡 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 斥 寸 ”按钮 也， 在 
距离 :文本 框 输入 值 1， 单 击 写 按钮 ， 在 扑 模 外 吧 :文本 框 中 输入 值 60， 在 全 加 区 域 中 选中 
lv 包括 便 国 (L) 复 选 杠 ， 在 中 异 站 答 文 本 框 中 输入 值 0.5;， 在 四 民 半 巷 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 选 
中 史 包 仿生 异 机 损 角 半径 出 复 选 杠 ， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 值 1， 单 市 确定 jj 馈 ， 定 义 
其 冲压 方向 朝 下 ， 如 图 11.24 所 示 ; 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ”按钮 各 |。 














11.24 ”四 坑 特征 1 11.25 截面 草图 
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(4) 单 击 命令 条 中 的 L 纹 | 按钮 ， 完 成 凹 坑 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 11.26 所 示 的 止 坑 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 络 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 国 . 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.27 所 示 的 截 
面 草图 。 








选取 该 平面 





图 11.26 ”四 坑 特征 2 图 11.27 截面 草图 

(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “ 凹 坑 ”命令 条 中 单 击 民 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 也 |， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 2， 单 击 守 按钮， 在 扑 模 角色; 文本 框 中 输入 值 60， 在 便 国 区 域 中 选中 
lv 包 拓 全国 0 复 选 杠 ， 在 品 民 于 答 文 本 框 中 输入 值 0.5， 在 站 要 半生 文本 框 中 输入 值 0.5; 并 选 
中 区 包含 由 异 侧 操 弟 半径 由 复 选 框 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 0， 单 市 [确定 上 4 钮 ， 定 义 
其 冲压 方向 朝 下 ， 如 图 11.26 所 示 ; 单 击 “轮廓 代表 凹 模 ” 按 钮 司 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [六 | 按钮 ， 完 成 凹 坑 特征 2 的 创建 。 

II 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 颖 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 国 . 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.29 所 示 的 截 























选取 该 平面 SP 
图 11.28 ”四 坑 特 征 3 图 11.29 ”截面 草图 


(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 民 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 由， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 1， 单 击 守 按钮， 在 扑 模 钊 中 ; 文本 框 中 输入 值 60， 在 镜 圆 区域 中 选中 
lv 包 拓 和 全 国 0 复 选 杠 ， 在 品 民 站 答 文 本 框 中 输入 值 0.5;， 在 四 以 六 从 文本 框 中 输入 值 0.5; 并 选 
中 区 包含 由 恒 侧 攀 弟 半径 由 复 选 框 ， 在 半径 如: 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 L 确定 “| 扩 钮 ， 定 义 
其 冲压 方向 朝 下 ， 如 图 11.28 所 示 ; 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ”按钮 时 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 纹 | 按钮 ， 完 成 凹 坑 特征 3 的 创建 。 

Step14. 创建 图 11.30 所 示 的 止 坑 特 征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 止 坑 ”按钮 图. 
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(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.31 所 示 的 截 






放大 图 < 
Ee ts 
选取 谍 平 面 





11.30 四 坑 特 征 4 图 11.31 截面 草图 

(3) 定义 四 坑 属性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 医 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 也， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 2， 单 击 写 按钮 ， 在 相模 站 名; 文本 框 中 输入 值 60， 在 出 国 区 域 中 选中 
Iv 包括 便 国 (L) 复 选 框 ， 在 中 模 站 答 文 本 框 中 输入 值 0.5; 在 忆 异 站 管 文本 框 中 输入 值 0.5; 并 选 
中 包含 丁 模 侧 攀 角 半径 册 复 选 框 ， 在 半径 加 ;文本 框 中 输入 值 0， 单 市 确定 上 钮 ， 定 义 
其 冲压 方向 朝 下 ， 如 图 11.30 所 示 ， 单 击 “轮廓 代表 凹 模 ” 按 钮 喇 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L | 按钮 ， 完 成 凹 坑 特征 4 的 创建 。 

Step15. 创建 图 11.32 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 导 击 玉 的 入 或 大寺 下 历时 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 11.33 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 译员 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 。 











A i : 
罗 ~ 
图 11.32 法 向 除 料 特征 4 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 到 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.34 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [ 切 | 按钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 4 的 创建 。 


rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 广 一 一 一 一 一 1 











= 


11.33 ”截面 草图 图 11.34 定义 移 除 方向 
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Step16. 创建 图 11.35 所 示 的 法 癌 除 料 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 晤 金工 具 栏 中 单 击 “按钮, 选择 加 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肚 击 第 胸 甸 三 要 等 惠 入 引 和 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 11.36 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 主办 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
控 钮 请， 退出 草 绘 环境 ， 





图 11.35 法 向 除 料 特征 5 图 11.36 截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 到 和“ 贯 
通 ” 按 钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.37 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 芒 | 按钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 5 的 创建 。 

Step17. 创建 图 11.38 所 示 的 法 向 除 料 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 击 9 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 击 (的 血本 兰 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 











放大 图 
图 11.37 ”定义 移 除 方向 图 11.38 ”法 向 除 料 特征 6 


@ 绘制 图 11.39 所 示 的 截面 草图 。 





11.39 ”截面 草图 


@) 单 击 主 页 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 


92 Solid Edge ST5 领 金 设 计 实 例 精 解 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 下 和 “人 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.40 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 镭 | 掖 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 6 的 创建 。 

Step18. 创建 图 11.41 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1 。 























图 11.40 ”定义 移 除 方 同 几 11.41 轮廓 这 边 特征 ] 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 独 金 工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 本 . 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 11.42 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 位 章 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 11.43 所 示 的 截 
面 草图 。 





一 选取 此 边线 为 路 径 
/ 


Ce Ce 





放大 图 


图 11.42 定义 路 径 





1 
| WE 





/ 图 11.43 ”截面 草图 

poem 的 延伸 量 及 方向 。 在 “ 轮 肢 坷 边 ”命令 条 中 单 击 “延伸 步 又 > 按钮 芽 | 
并 单 击 UU|， 在 踪 离 : 文本 框 中 输入 值 22， 定 义 延 伸 方 向 向 内 ， 如 图 11.41 
na 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step19. 创建 图 11.44 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.45 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 芽 ， 在 距 训 :文本 框 中 输 
入 值 3,， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 了 L 和 “外 侧 材 料 ” 按 钮 外 | ; 








?2 


























实例 11 打印 机 后 备 93 








整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 11.44 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 11.46 所 示 , 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
选取 此 边线 为 附 看 边 





图 11.44 ” 弯 边 特征 3 图 11.45 定义 附着 边 





11.46 ”编辑 草图 尺 十 
(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 权 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 写 | , 取消 选中 品 | 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 白毫 半径 凶 ) 文本 框 中 输入 数值 0.5， 选 中 司 折 棕 止 估 日 凶 ) 复 选 框 ， 并 选中 下 正 帮 开 多) 
单 选项 ， 取 消 选 中 万 使 用 默 这 值 外 过 复 选 枉 ， 在 深度 名 ): 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 确定 | 


按钮 。 
(6) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 
Step20. 创建 图 11.47 所 示 的 弯 边 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.48 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 
选取 此 边线 为 附 看 边 





图 11.47 弯 边 特征 4 图 11.48 ”定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 局 ， 在 距 训 :文本 框 中 输入 
值 3， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， ee “内 部 尺寸 标注 ”按钮 记 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 则 | ; 
调整 杰 边 侧 方 向 同上 ， 如 图 11.47 所 示 。 
(4) 定义 栾 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 误 | 合 用 点 这 值 * 复 选 框 ， 
在 其 白 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 [确定 “| 拉 钮 
(5) 单 市 [ | 校 钮 ， 完 成 弯 边 特征 4 的 创建 。 
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Step21. 创建 图 11.49 所 示 的 弯 边 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.50 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
人 





图 11.49 ” 弯 边 特征 5 图 11.50 ”定义 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 品 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 |; 
调整 要 边 侧 方 回 同 下 ， 如 图 11.49 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 导 |, 取消 选中 启 | 使 用 默 议 秆 * 复 选 框 ， 
在 其 新 之 半径 钾 :文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 [_ 形 定 “| 六 钮 。 

(5) 单 击 [| 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 5 的 创建 。 

Step22. 创建 图 11.51 所 示 的 弯 边 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.52 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 
选取 此 边线 为 附 看 边 




















< 
图 11.51 弯 边 特征 6 图 11.52 ”定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 攻 ，， 在 距 训 :文本 框 中 输 
入 值 3， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “外 侧 材料 ”按钮 | 
整 弯 边 侧 方向 同上 并 单 击 左 键 ， 如 图 11.51 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 11.53 所 示 , 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 











11.53 ”编辑 草图 尺寸 
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(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 横 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 | ,取消 选中 品 | 使 用 默认 值 * 复 
选 框 , 在 其 白宫 半径 恕 :文本 框 中 输入 数值 0.5, 选中 取 白 训 止 李 日 邓 ) 复 选 框 , 并 选中 区 正 力 开 久 ) 
单 选项 ， 取 消 选 中 万 使 用 默 这 值 宦 过 复 选 枉 ， 在 深度 豫 : 文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 确定 | 
按钮 。 

(6) 单 击 L 续 | 掖 钮 ， 完 成 弯 边 特征 6 的 创建 。 

Step23. 创建 图 11.54 所 示 的 弯 边 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 矿 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.55 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 





“0 





图 11.54” 普 边 特征 7 图 11.55 定义 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 

值 3， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 人 “外 侧 折 弯 ”按钮 ii ， 
整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 11.54 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 折 弯 半径 加 : 文本 框 中 输入 数值 05， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 弯 边 特征 7 的 创建 。 

Step24. 创建 图 11.56 所 示 的 弯 边 特征 8。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.57 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 




















> 选取 此 边线 为 附着 边 
» 大 
' rr 

图 11.56 ” 弯 边 特征 8 图 11.57 定义 附着 边 





(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 L 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 几 | ; 
调整 要 边 侧 方 同 同 下 ， 如 图 11.56 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 癌 重用 默认 信 #| 复 选 框 ， 
在 折 弯 半径 名: 文本 框 中 输入 数值 05， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 
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(5) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 弯 边 特征 8 的 创建 。 

Step25. 创建 图 11.58 所 示 的 加 强 筋 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 按钮， 选择 了 | 加强 入 命令 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 持 图 。 选 取 图 11.58 所 示 的 模型 表面 为 讲 图 平面 ， 绘 制图 11.59 所 








示 的 截面 至 图 。 





: ee >»s 
. < 


人 ~“ 
11.58 ”加 强 筋 特征 1 11.59 截面 草图 





(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 虽 ， 定 义 冲 








压 方向 如 图 11.60 所 示 ， 单 击 左 键 ; 单 击 写 | 按 钮 ， 在 烧 瞧 面 区 域 中 选中 外 国 形 如 单 选项 ， 在 
高 度 色 ): 文本 框 中 输入 值 1.5, 在 半径 大 :文本 框 中 输入 值 4.0; 在 阐 圆 区 域 中 选中 人 必 色拉 食 加 区 | 
复 选 框 ， 在 入 各 半生 加: 文本 框 中 输入 值 0， 在 端点 条 件 区 域 中 选中 产 屁 吾 的 色 ) 单 选项 ， 单 击 
| 确定 jj% 包 ， 








(4) 单 击 | 扩 钮 ， 完 成 加 强 筋 特征 1 的 创建 。 

Step26. 创建 图 11.61 所 示 的 法 问 除 料 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 畏 击 (的 自 且 过 | 面相 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 





草图 平面 。 








图 11.60 定义 冲压 方 问 图 11.61 法 向 除 料 特征 7 


@ 绘制 图 11.62 所 示 的 截面 草图 。 - 
加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 畸 ， 退 出 章 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 和 “ 贯 








通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.63 所 示 的 方向 。 


(4) 单 击 L 续 | 核 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 7 的 创建 。 
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Step27. 创建 图 11.64 所 示 的 思 坑 特征 $。 单 击 主见 功能 选项 卡 锋 侈 工具 栏 中 的 “四 坑 ” 
按钮 回 ; 选取 图 11.64 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.65 所 示 的 凹 坑 截面 草图 , 在 
“四 坑 ” 命令 条 中 单 击 殴 胺 钮 ， 单 击 “ 偏 置 斥 寸 ”按钮 这 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 
击 蛋 | 按钮 ， 在 革 栈 角 仓 ;: 文本 框 中 输入 值 60， 在 入 加 区 域 中 选中 克 包括 阐 贺 血 ) 复 选 框 ， 在 
吕 委 站 企 文 本 框 中 输入 值 0.1; 在 四 要 半 全 文本 框 中 输入 值 0.1; 并 选中 区 包 当 白 神 钢 损 角 半 管 总 ) 复 
选 框 ， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 [_ 确定 | 校 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 
如 图 11.64 所 示 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 |， 单 击 命令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 凹 坑 特 
征 5 的 创建 。 














11.62 ”截面 草图 


放大 图 s i 





图 11.63 定义 移 除 方 问 图 11.64 ”四 坑 特 征 5 


Step28. 创建 图 11.66 所 示 的 止 坑 特征 6。 





图 11.65 截面 草图 图 11.66 叫 坑 特征 6 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 恒 金 工具 栏 中 的 “四 坑 ”按钮 回 ， 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.66 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.67 所 示 的 截 
面 草图 。 
(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命令 条 中 单 击 匡 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 斥 寸 ” 按钮 过， 在 
距离 :文本 框 输入 值 0.5， 单 击 写 按钮 ， 在 在 神 角 名: 文本 框 中 输入 值 60， 在 倒 国 区 域 中 选中 
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局 包 扩 全 国 0) 复 选 杠 ， 在 中 异 于 性 文 本 框 中 输入 值 0.1， 在 外 合生 文 本 框 中 输入 值 0.1， 并 选 
中 区 包 仿生 恒 出 扣 第 半径 出 复 渤 杠 ， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 [确定 “| 扩 钮 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 如 图 11.66 所 示 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 姜 | 按钮 ， 完 成 凹 坑 特征 6 的 创建 。 

Step29. 创建 图 11.68 所 示 的 法 问 除 料 特征 8。 





ee | 








.2 一 pp 
ee 1 -~ 


图 11.67 截面 草图 图 11.68 ”法 向 除 料 特征 8 








(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 加 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 旺 击 玉 的 入 三 大寺 于 历 量 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 11.69 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 译员 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 
按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环 境 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 31 





级 放大 图 ，， 


1 

= 二 

I 1 
1 

PE | 
1 1 一 | 全 一 一 





11.69 ”截面 草图 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 驼 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 呈 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.70 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 8 的 创建 。 

Step30. 创建 图 11.71 所 示 的 思 坑 特征 7。 单 击 主见 功能 选项 卡 锋 侈 工具 栏 中 的 “四 坑 ” 
按钮 回 ， 选取 图 11.71 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.72 所 示 的 截面 草图 : 在 “四 
坑 ” 命 令 条 中 单 击 虹 | 按钮 , 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 由， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 5.0, 单 市 司 | 
按钮 ， 在 扑 慷 角 民 ): 文本 框 中 输入 值 44， 在 阐 圆 区 域 中 选中 区 包 朱 出 国 0) 复 选 框 ， 在 已 入 二 和 
文本 框 中 输入 值 2， 在 中 入 站 征文 本 框 中 输入 值 2， 并 选中 区 外 合 白 模 侧 损 角 站 笃 贞 ) 复 选 枉 ， 在 

半径 凶 ): 文本 框 中 输入 值 1.0, 单 击 [确定 | 扩 钮 ; 定义 其 冲压 方向 为 模型 外 部 , 如 图 11.71 
所 示 , 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按钮 时 |; 单 击 命令 条 中 的 六 | 按钮 ， 完 成 止 坑 特 征 7 的 创建 。 
Step31. 创建 图 11.73 所 示 的 止 坑 特 征 8。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图 . 
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11.71 ”四 坑 特 征 7 





图 11.72 截面 草图 图 11.73 ”四 坑 特 征 8 


(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.73 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.74 所 示 的 截 
面 草图 。 | 

(3) 定义 四 坑 属性 。 在 “ 凹 坑 ” 命 令 条 中 单 击 苞 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ” 按 钮 让， 在 
距离 : 文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 号 按钮 ， 在 楼 模 角 中: 文本 框 中 输入 值 45， 在 便 国 区 域 中 选 
中 司 包 扩 阐 回 (L) 复 选 框 ， 在 口 稀 本 征文 本 框 中 输入 值 2， 在 四 办 丰 征文 本 框 中 输入 值 2， 并 选 
中 区 包 合 上 模 侧 拐角 半 径 负 复 选 杠 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 [确定 “| 交 钮 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 外 部 ， 如 图 11.73 所 示 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 |。 

















图 11.74 ”截面 草图 
(4) 单 击 命令 条 中 的 可 | 护 钮 ， 完 成 趾 坑 特征 8 的 创建 。 
Step32. 创建 图 11.75 所 示 的 草图 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 齐 图 工具 栏 中 的 “草图 ” 
按钮 网 ， 在 系统 赔 志 和 的 面 或 过 老外 面 二 提示 下 ， 选 取 图 11.75 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平 
面 ， 绘 制图 11.76 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 主页 功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 诡 ， 退 出 


章 绘 环境 。 
说 明 : 图 11.76 所 示 的 截面 草图 中 的 图 形 是 通过 参照 两 个 构造 圆 ( 同心 ) 进行 创建 的 。 
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11.75 ”草图 特征 1 





11.76 截面 草图 〈( 草 绘 环境 ) 


Step33. 创建 图 11.77 所 示 的 蚀刻 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 锋 金 工具 栏 中 单 击 按 
钮 ， 选 择 党 ， 圳 肇 命 令 ， 选 取 模 型 上 的 草图 1 为 蚀刻 的 轮廓， 单 击 鼠 标 右键 ， 完 成 蚀刻 特 
征 1 的 创建 。 





图 11.77 ”蚀刻 特征 1 


Step34. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 Printer_Back。 


实例 12 水 杯 组 件 
12.1 概 述 
本 实例 讲解 了 一 个 完整 水 杯 〈 图 12.1.1) 的 设计 过 程 ， 其 中 包括 水 杯 腔 体 及 水 杯 手柄 两 


个 部 分 。 水 杯 腔 体 是 通过 “旋转 ”曲面 命令 加 厚 后 创建 出 主体 部 分 ， 之 后 再 进行 细 市 设计 。 
在 设计 水 杯 手 柄 时 ， 应 用 “ 卷 边 ”命令 来 创建 手柄 按 部 的 要 边 。 这 两 处 都 应 是 读者 需要 注 


意 的 地 方 。 
水 杯 腔 体 、、 是 


“水 杯 手 柄 


’ 






图 12.1.1 水 杯 


12.2 水 标 腔 体 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 几 12.2.1 所 示 。 


Cup. pam 
| lr: Base 
、 时 日 加 加 基本 葵 考 千 面 





图 12.2.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 @ 一 w | JP 一 w Paaaaaasae 介 令 ， 
Step2. 创建 图 12.2.2 所 示 的 旋转 曲面 特征 1。 单 击 曲面 处 理 功 能 选项 卡 曲面 区 域 中 的 
看 放 转 的 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.2.3 所 示 的 截面 草图 (定义 Z 
轴 作 为 旋转 轴 )， 在 “旋转 曲面 ”命令 条 中 单 击 (人 @| 按 钮 ， 单 击 _ | 按钮 ， 完 成 旋转 曲面 特 
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征 1 的 创建 。 


R 10 








图 12.2.2 旋转 曲面 特征 1 





进入 零件 环境 。 
Step4. 创建 图 12.2.4 所 示 的 加 厚 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 区 9 中 的 
命令, 选取 图 12.2.5 所 示 的 整个 模型 曲面 为 加 厚 曲面 ; 在 “加 厚 ” 命 令 条 的 中 总: 
文本 框 中 输入 信 0.2， 并 按 Enter 键 ; 定义 加 厚 方向 如 图 12.2.6 所 示 并 单 击 大 键 , 单 击 匡 一 
按钮 ， 完 成 曲面 加 厚 特 征 1 的 创建 。 


图 12.2.4 加 厚 特征 1 图 12.2.5 定义 加 厚 曲 面 
Step5. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 回 一 > i 一 w 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 _ 
Step6. 将 实体 转换 为 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 问 一 we 上 ES 车 合 令 ， 选 取 图 12.2.7 所 
示 的 模型 表面 为 基本 面 ， 单 击 [长 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 cup。 













办 





加 悍 曲 面 


^\ 






^\ 











选取 该 面 





图 12.2.6 定义 加 厚 方 癌 12.2.7 定义 基本 面 
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12.3 水 杯 手 柄 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 12.3.1 所 示 。 


handle. pan 
Ii: Base 
日 回回 基本 戎 考 乎 面 
品 尽 视 图 点 训 
中 右 祝 图 位 2 
上 局 前 视图 必 ) 








由 EF 
1 | 
Pp 


12.3.1 ” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 一 w |‖ JE pomssyg 人 仿 ， 
Step2. 创建 图 12.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 主见 功能 选项 卡 锋 侈 工具 栏 中 的 “平板 ” 
按钮 忆 ， 在 系统 肿 击 于 的 面 或 参 莹 并 面 避 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 
制图 12.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 
绘 环境 ， 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 骤 ” 按 钮 | 区 定义 材料 厚度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输 
入 值 0.4， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 12.3.4 所 示 的 方向 ， 单 击 命令 条 中 的 要 | 控 钮 ， 完 
成 平板 特征 1 的 创建 。 


Y 
-0 


图 12.3.2 平板 特征 1 图 12.3.3 截面 草图 图 12.3.4 定义 材料 加 厚 方向 


Step3. 创建 图 12.3.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 单 击 主见 功能 选项 卡 师 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ” 
按钮 太 ; 选取 图 12.3.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 | 
在 距离 :文本 框 中 输入 值 30， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 80， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 I 世 和 
“内 侧 材 料 ” 按 钮 二 ; 调整 弯 边 侧 方向 向 下 ， 如 图 12.3.5 所 示 ， 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 | ， 
取消 选中 三 侧 禾 认 信 * 复 选 框 ， 在 其 白 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 5， 单 市 确定 上 名 
单 击 上 装 | 掖 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
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选取 此 边线 、 er | 
et ' 


| 


12.3.5 弯 边 特征 1 12.3.6 ”定义 附着 边 


Step4. 创建 图 12.3.7 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 终 金 工具 栏 中 的 “ 轮 
廊 弯 边 ”按钮 呵 ; 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 12.3.8 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ; 在 “轮廓 弯 边 ” 
命令 条 中 的 位 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 12.3.9 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 轮 
廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 碟 |， 单 击 “ 到 末端 ” 按钮 癌 ， 并 定义 其 延伸 方向 
如 图 12.3.10 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 1 的 创建 。 











12.3.7 ”轮廓 弯 边 特征 1 12.3.8 ”选取 路 径 





12.3.9 ”截面 草图 12.3.10 ”定义 延伸 方向 


Step5. 创建 图 12.3.11 所 示 的 卷 边 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 ， 一 控 
乌 ， 选 择 上 ， 孽 边 命令 ， 选 取 图 12.3.12 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 线性 边 ， 在 “ 卷 边 ” 命 令 
条 中 的 单 击 “ 外 侧 折 弯 ”按钮 申 | , 单 击 “ 卷 边 选 项 ”按钮 置 | 在 着 过 辊 席 区 域 中 的 卷 过 类 型 加 ) 
下 拉 列 表 中 选择 有 二 选项 ， 在 名 折 可 半径 1 文本 框 中 输入 值 0.4， 在 岛 扫 纺 角 : 文本 框 中 输入 
值 270， 单 击 _ 确定 | 核 钮 ， 并 按 Enter 键 ; 单 击 L 疏 | 近 钮 ， 完 成 卷 边 特 征 1 的 创建 。 


线性 边 链 ~- -~ -= - 





12.3.11 ” 卷 边 特征 1 12.3.12 ”定义 线性 边 
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Step6. 创建 图 12.3.13 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 Step5 创建 的 卷 边 特征 1 为 镜像 源 ， 单 
击 主页 功能 选项 卡 隆 到 工具 栏 中 的 仓 镜像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ; 单 
击 [LE | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 





图 12.3.13 ”镜像 特征 1 


Step7. 创建 图 12.3.14 所 示 的 弯 边 特征 2。 单 击 主 四 功 能 选项 卡 乌金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ” 
按钮 WF， 选取 图 12.3.15 所 示 的 边线 为 附着 边 ， 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 
在 距离 :文本 框 中 输入 值 6, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 加 和 “内 
侧 材料 ”按钮 中 ; 调整 弯 边 侧 方 向 向 下 ， 如 图 12.3.14 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 | ， 
取消 选中 三 合计 认 信 * 复 选 框 , 在 其 拆 这 半径 名 | 文本 框 中 输入 数值 0.2, 单 市 确定 上 扩 包 ， 
单 击 上 总 | 掖 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 





选取 该 边线 





图 12.3.14 ” 弯 边 特征 2 图 12.3.1$ ”定义 附着 边 
Step8. 创建 图 12.3.16b 所 示 的 倒 角 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 
加 俐 角 按 钮 ; 选取 图 12.3.14 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 ; 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 | 榨 
钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 2?， 单 击 右键 ， 单 击 [ 屠 | 校 钮 ， 完 成 倒 角 特 征 1 的 创建 。 





a po, i ead iat, sia ded, ed i dd ,te et 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 这 两 条 边线 Na _ ___- 放大 图 ,一 全， 放大 图 _ _ 
为 倒 角 参照 -> Se ' D 


图 12.3.16 倒 角 特征 1 


Step9. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 handle。 


实例 13 老鼠 夹 组 件 
13.1 实例 概述 


本 实例 是 生活 中 较为 稼 见 的 一 个 饭 金 件 一 一 老 思 炎 ， 其 设计 过 程 是 通过 在 一 个 基础 饭 
金 “ 平 板 ” 特 征 上 添加 “法 同 除 料 ”“ 杰 边 ”“ 折 要 ”和 “ 倒 角 ”等 特征 以 创建 所 需要 的 形 
状 。 在 设计 过 程 中 合理 安排 特征 的 秩序 是 一 个 关键 点 ， 人 否则 创建 不 出 所 需要 的 形状 。 


13.2 饭 金 件 1 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 13.2.1 所 示 。 





rattrap_01. pan 二 :寺庙 
日 回 辐 基本 参考 平面 三 杰 边 1 
器 尽 视 图 芝 ?) > 弯 边 2 
加 品 右 视 图 \7) 4 法 向 除 料 4 
加 回 前 视图 如 0 
生平 析 : 三 倒 角 3 
书法 向 除 料 1 司 便 角 4 


13.2.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 罗 一 > ‖ J pp]nNeeamoeasis 合 今 ， 
Step2. 创建 图 13.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 叫 ， 
CO 在 系统 司 半 1 的 和 到 二 全 让 向 可 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.2.3 所 示 的 截面 草图 。 





Y 
36 X 
四 46 
图 13.2.2 平板 特征 1 图 13.2.3 截面 草图 





(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 工 定 义 材料 厚 
度 ， 在 号 度 :文本 框 中 输入 值 0.2， 并 将 材料 加 厚 方 向 调整 至 图 13.2.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 
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(4) 单 击 命令 条 中 的 二 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 13.2.5 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 


人 ”人 


13.2.4 ”定义 材料 加 厚 方 癌 13.2.5 ”法 向 除 料 特征 1 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 久 色 工 具 栏 中 半 击 “ 愧 乌 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 慌 击 轩 的 面 或 参 过 并 面 引 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.2.6 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 驼 和 “ 贯 
sj， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.7 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 兽 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 13.2.6 截面 草图 图 13.2.7 定义 移 除 方 问 

Step4. 创建 图 13.2.8 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 生 人 工具 栏 中 单 击 ” 按 包 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 脐 击 简 的 面 或 戎 考 征 面 二 4 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 

平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.2.9 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 下 和 “ 贯 
= ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.10 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


证 


图 13.2.8 ”法 向 除 料 特征 2 图 13.2.9 ”截面 草图 














Step5. 创建 图 13.2.11 所 示 的 法 同 除 料 特征 3。 
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_ 


图 13.2.10 ”定义 移 除 方 问 图 13.2.11 法 向 除 料 特征 3 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 避 击 玉 的 入 三 大寺 于 历 量 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.2.12 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 驼 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.13 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 LL 芒 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
YY 
Vs: >、 
图 13.2.12 ”截面 草图 图 13.2.13 ”定义 移 除 方向 
Step6. 创建 图 13.2.14 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 13.2.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 局， 在 距离 :文本 框 中 输入 


8.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 168， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 闻 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 六 | ， 
调整 弯 边 侧 方 向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 13.2.14 所 示 。 














< 人 > 
~ if 
图 13.2.14 ” 弯 边 特征 1 图 13.2.15 定义 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 办， 编辑 草图 尺寸 如 图 13.2.16 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 模 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 置 | , 取消 选中 三 合用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 新 之 半径 加 :文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 [并 定 “| 六 钮 。 
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(6) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 13.2.17 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 13.2.18 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 





Y 
图 13.2.16 编辑 草图 尺寸 


选取 此 边线 





nN 





大略 
> -~------ 
图 13.2.17 “” 弯 边 特征 2 图 13.2.18 ”定义 附着 边 





(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 普 边 ”命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 6， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 市 “外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 六 | ， 
调整 区 边 侧 方 同 钻 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 13.2.17 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 13.2.19 所 示 ， 单 击 
图 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 加 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 按钮 置 |， 取 消 选 中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 拆 之 半径 入 :文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 __ 确定 | 校 钮 。 

(6) 单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 13.2.19 编辑 草图 尺寸 


Step8. 创建 图 13.2.20 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 | 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 校 钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 周志 的 向 三 者 坊 囊 名 避 入 提 示 下 ， 选 取 图 13.2.21 所 示 
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的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.2.22 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 
的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 


中 草图 二 而 


图 13.2.20 ”法 向 除 料 特征 4 图 13.2.21 定义 草图 平面 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 束 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 呈 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.23 所 示 的 方向 。 
(4) 单 市 L 台 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 13.2.22 截面 草图 图 13.2.23 ”定义 移 除 方向 


Step9. 创建 图 13.2.24b 所 示 的 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 虞 金工 具 栏 中 的 已 便 和 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边 线 。 选 取 图 13.2.24a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 裂口 : 文本 框 中 输入 值 1.5， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














亚 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


和 + pi ' -一 ----- 2 


| Sp | 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 13.2.24 倒 角 特征 1 





Step10. 创建 图 13.2.25b 所 示 的 倒 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 锋 金工 具 栏 中 的 已 便 和 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 13.2.25a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 裂口 : 文本 框 中 输入 值 3.0， 
单 击 鼠 标 右键 。 
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(4) 单 击 L 二 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
i ea 


et 


Ne el 


L 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 13.2.25 ” 倒 角 特征 2 


Step11. 创建 图 13.2.26b 所 示 的 倒 角 特征 3。 单 击 主见 功能 选项 卡 锋 金 工具 栏 中 的 
加 便 角 按钮 选取 图 13.2.26a 所 示 的 三 条 边线 为 倒 角 的 边线 ， 在“ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 


按钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 击 _ 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








一 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 13.2.26 ” 倒 角 特征 3 


ed : 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 虑 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 
(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 13.2.27a 所 示 的 三 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 


mei 一 一 一 一 一 一 一 1 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 13.2.27 倒 角 特征 4 


(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ” 命 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 L 吾 实 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 rattrap_01。 





令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 


13.3 航 金 件 2 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 13.3.1 所 示 。 
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rattrap_02.pan 
le: Base 
日 回 加 基本 参考 平面 
局 俯视 图 必 ? 
避 右 视 图 上 7z) 
EE 


中 
] 前 视图 多 2 


法 向 除 料 10 
法 向 除 料 11 
语 角 1 
语 角 2 
语 角 3 
语 角 4 





ET 号 加 亏 羽 号 加 筷 加 条 忆 
+ 了 + + + 

可 

书 

并 

EE 





从 A 向 查看 





13.3.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单一 > | pF weass 合 今 ， 

Step2. 创建 图 13.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忆 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 天 击 《的 和 号 区 (四 者 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.3 所 示 的 截面 草图 。 


人 二 


13.3.2 平板 特征 1 13.3.3 ”截面 草图 


(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 芽 定 义 材料 厚 
度 ， 在 号 译 :文本 框 中 输入 值 0.2， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 13.3.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 13.3.5 所 示 的 法 同 除 料 特征 1。 





放大 图 


de Oe Me 





图 13.3.4 ”定义 材料 加 厚 方 回 图 13.3.5 ”法 向 除 料 特征 1 


(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 同 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 恒 击 | 的 血 或 委 拓 | 面 二 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 C(XY) 
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平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.6 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 ,和 “ 贰 
通 ”按钮 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.3.7 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 盖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 13.3.6 截面 草图 图 13.3.7 定义 移 除 方向 

Step4. 创建 图 13.3.8 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step3 所 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 俯视 图 (XY) 平面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 虹 | 按 钮 ， 绘 制图 13.3.9 所 示 的 矩形 阵列 轮 
席 。 在 “阵列 ”命令 条 的 二 | 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 ,在 “阵列 ”命令 条 的 下文 本 框 中 输入 
阵列 个 数 为 1， 在 “阵列 ”命令 条 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 19， 输 入 间距 值 为 5， 单 
击 右键 确定 ， 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 三 j， 选 取 图 13.3.9 所 示 的 示例 (中 
央 处 第 10 个 ) 为 参考 点 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 L | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











J Ce = 


| 


| 





13.3.8 ”阵列 特征 1 13.3.9 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 
Step5. 创建 图 13.3.10 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 加 击 玉 的 贸 三 大社 囊 历 时 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.11 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 束 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 国 |。 
(4) 单 击 [ 兽 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 13.3.10 ”法 向 除 料 特征 2 图 13.3.11 截面 草图 


Step6. 创建 图 13.3.12 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 纸 金工 具 栏 中 的 冲 折 变 按钮 。 








(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 13.3.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.13 所 示 的 
折 弯 线 。 
选取 此 表面 为 草图 T 面 
SS ,mw 放大 加 国人。 





| 


图 13.3.12 折 弯 特征 1 


图 13.3.13 ”绘制 折 弯 线 


(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 次 位 置 ”按钮 | 刊 ， 在 折 之 半径 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 第 度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 同 ， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 13.3.14 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 13.3.15 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 这 |， 并 将 方向 调整 至 图 13.3.16 所 示 的 方向 

(4) 单 击 UL 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


一 -一 < 一 


图 13.3.14 定义 折 弯 位 置 图 13.3.15 定义 移动 侧 方 癌 图 13.3.16 定义 折 弯 方 向 
Step7. 创建 图 13.3.17 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 锋 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 




















2 按钮 , 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 13.3.18 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 
A 1 i 
(放大 图 


人 








选取 此 钢 线 
图 13.3.18 ”定义 附着 边 


图 13.3.17” 弯 边 特征 1 
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(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 工 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输 
Es 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 证 和 “外 侧 折 弯 ” 按钮 上 | ; 

整 弯 边 侧 方向 同上 并 单 击 左 键 ， 如 图 13.3.17 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 13.3.19 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 档 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 习 ， 取 消 选中 品 | 使 用 蒜 认 值 * 复 
选 框 ， 在 白 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(6) 单 击 UL 村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 13.3.19 ”编辑 草图 


Step8. 创建 图 13.3.20 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 





图 13.3.20 法 向 除 料 特征 3 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 上 戎 击 | 的 自 且 关 汪 | 面 本 的 提示 下 ， 选 取 图 13.3.20 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 13.3.21 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 











13.3.21 截面 车 图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 * 按钮 下 | 和 “ 认 








过 下 一 个 ”按钮 加， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.3.22 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 檀 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step9. 创建 图 13.3.23 所 示 的 阵列 特征 2。 
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图 13.3.22 定义 移 除 方 癌 图 13.3.23 ”阵列 特征 2 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step8 所 创建 的 法 向 除 料 特征 3 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 “各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 13.3.23 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 装 惩 区域 中 的 加 按钮 ， 绘 制图 13.3.24 所 示 的 矩形 阵列 
轮廓 。 在 “阵列 ”命令 条 的 [ 村 | 下 拉 列 表 中 选择 眶 莉 ， 革 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输 
入 阵列 个 数 为 7， 输 入 间距 值 为 5， 在 “阵列 ”命令 条 的 于 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 
击 右键 确定 ， 单 击 欧 按钮， 退出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 13.3.24 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 
Step10. 创建 图 13.3.25 所 示 的 法 癌 除 料 特征 4。 





图 13.3.25 ”法 向 除 料 特征 4 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 加 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 二 《的 自 本 汪 | 血 本 的 提示 下 ， 选 取 图 13.3.25 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 13.3.26 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 











图 13.3.26 截面 草图 
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(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 逐 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 SJ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.3.27 所 示 的 方向 。 
(4) 单 十 L 避 按钮， 完成 特征 的 创建 。 




















图 13.3.27 定义 移 除 方向 


Step11. 创建 图 13.3.28 所 示 的 镜像 特征 1。 


>= 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.3.28 ”镜像 特征 1 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step7~Step10 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功 能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step12. 创建 图 13.3.29 所 示 的 法 疝 除 料 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 与 击 玉 的 入 或 大 宕 站 历 量 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.30 所 示 的 截面 草图 。 








草图 平面 
> < 
[| 
图 13.3.29 ”法 向 除 料 特征 5 图 13.3.30 ”截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 /和 “ 员 
通 ” 按 钮 噶 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.3.31 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 13.3.32 所 示 的 折 弯 特征 2。 
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选取 此 表面 为 草图 平面 





图 13.3.31 定义 移 除 方 癌 图 13.3.32” 折 弯 特 征 2 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 赤 线 。 选 取 图 13.3.32 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.33 所 示 的 
折 弯 线 。 

(3) 定义 折 索 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 状 |， 在 折 这 半径 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 第 度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 踢 ， 并 定义 折 普 
的 位 置 如 图 13.3.34 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ?” 按 馈 [ 宛 ， 并 将 方 癌 调整 至 图 13.3.35 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 中， 并 将 方向 调整 至 图 13.3.36 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


| 























图 13.3.33 ”绘制 折 弯 线 图 13.3.34 定义 折 弯 位 置 
图 13.3.35 ”定义 移动 侧 方 向 图 13.3.36 “定义 折 弯 方向 


Step14. 创建 图 13.3.37 所 示 的 法 癌 除 料 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 到 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 睛 过 (的 血 妥 莞 人 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 13.3.38 所 示 的 截面 草图 。 | 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 玉 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 59， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.3.39 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 13.3.37 法 向 除 料 特征 图 13.3.38 ”截面 草图 


Step15. 创建 图 13.3.40 所 示 的 弯 边 特征 3。 


-路 人 多 


图 13.3.39 ”定义 移 除 方 同 图 13.3.40“” 弯 边 特征 3 


(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 恒 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 中 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 13.3.41 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 贡 和 “外 侧 折 弯 ” 按钮 几 | ， 
调整 弯 边 侧 方向 同上 并 单 击 左 键 ， 如 图 13.3.40 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 加， 编辑 草图 尺寸 如 图 13.3.42 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

















选取 此 边线 | 

图 13.3.41 定义 附着 边 图 13.3.42 ”编辑 草图 尺寸 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 模 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 置 | , 取消 选中 三 合用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 新 之 半径 加 :文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 [确定 “| 六 钮 。 

(6) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 13.3.43 所 示 的 法 疝 除 料 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 村 天 半 9 外 吕 SS 出 生生 提 示 下 ， 选 取 图 13.3.43 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.44 所 示 的 截面 草图 。 
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图 13.3.43 ”法 向 除 料 特征 7 图 13.3.44 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 到 和“ 叶 
通 ” 按 钮 Be， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.3.45 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [ 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 13.3.45 ”定义 移 除 方向 


Step17. 创建 图 13.3.46 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step15 和 Step16 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功 能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.3.46 镜像 特征 2 


Step18. 创建 图 13.3.47 所 示 的 法 癌 除 料 特征 8。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 时 击 玉 的 入 或 大寺 于 历 量 和 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.48 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 受 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.3.49 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 镭 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 13.3.47 法 向 除 料 特征 8 图 13.3.48 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 13.3.50 所 示 的 弯 边 特征 4。 





图 13.3.49 ”定义 移 除 方向 图 13.3.50” 弯 边 特征 4 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 13.3.51 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
. 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 六 | ， 

束 守 边 侧 方向 同上 并 单 击 左 键 ， 如 图 13.3.50 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 13.3.52 所 示 ， 单 击 
大 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 














a Ss 





re 
图 13.3.51 定义 附着 边 图 13.3.52 编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 按钮 置 | ,取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 枉 ， 在 关 要 本 国文 木 框 中 输入 数值 01， 单 击 上 | 信介。 

(6) 单 击 UL 放 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step20. 创建 图 13.3.53 所 示 的 法 癌 除 料 特征 9。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国生 交 向 王 汪 下 血 恒 的 提示 下 ， 选 取 图 13.3.53 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.54 所 示 的 截面 草图 。 
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的 4 
图 13.3.53 ”法 向 除 料 特征 9 图 13.3.54 ”截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 忒 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 sj， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.3.55 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 世 琶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 13.3.55 ”定义 移 除 方向 





Step21. 创建 图 13.3.56 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step19 和 Step20 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 OE 镀 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 上 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.3.56 ”镜像 特征 3 


Step22. 创建 图 13.3.57 所 示 的 法 疝 除 料 特征 10。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 院 志 的 徊 三 侈 等 弟 徊 呈 所 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.58 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 控 钮 蕊 | 和 “贯通 
， 并 将 移 除 方 向 调整 至 图 13.3.59 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








按钮 
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图 13.3.57 法 向 除 料 特征 10 图 13.3.58 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 13.3.60 所 示 的 法 癌 除 料 特征 11。 








a 定义 移 除 方向 图 13.3.60 ”法 向 除 料 特征 11 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 天 二 《的 入 号 芝 (四 本 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.61 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 下 和 “ 贯 
通 ”按钮 四， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.3.62 所 示 的 方向 。 








(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 13.3.61 截面 草图 图 13.3.62 定义 移 除 方向 


Step24. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch13\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 
讲解 文件 rattrap_02-r01.avi。 


实例 14 文件 来 瑶 金 组 件 


14.1 实例 概述 





本 实例 详细 讲解 了 一 球 文 件 夹 中 饭 金 部 分 的 设计 过 程 。 该 文件 夹 由 三 个 零件 组 成 (图 
14.1.1)， 这 三 个 零件 在 设计 过 程 中 应 用 了 折 弯 、 弯 边 、 除 料及 成 形 等 命令 ， 设 计 的 大 概 思 
路 是 先 创建 第 一 个 平板 饭 金 ， 之 后 再 使 用 折 弯 、 弯 边 等 命令 创建 出 最 终 模型 。 饭 金 件 模型 
如 图 14.1.1 所 示 。 









一 二 一 他 全 件 2 
饭 金 件 1 


~ 


N 
饭 金 件 3 


14.1.1 人 饭 金 件 模型 


14.2 饭 金 件 1 


饭 金 件 1 模型 及 模型 树 如 图 14.2.1 所 示 。 








FILE_CLANP 01.psm 二 本 过 1 
le: Base 1 
Ss 日 回 加 基本 参考 平面 法 向 除 科 1 
8 避 依 视 图 饶 六 晋 边 2 
加 加 石 视图 他 7 阵列 1 
可 前 视图 忆 Z 折 杰 1 
5 一 一 好 厅 建 覃 济 折 杰 2 
巴 于 枢 1 法 向 除 科 2 
国 倒 笠 用 1 法 向 除 料 3 
国 创 笠 角 2 法 向 除 料 4 


14.2.1 饭 金 件 1 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 莱 单 A 一 w | pe 是] 全 waaiausae 命 令 。 
Step2. 创建 图 14.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 独 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 中 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 时 击 玉 的 甸 或 大乱 各 历时 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 厂 定 义 材料 厚 
度 ， 在 明度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 14.2.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














100 
Y 





30 


图 14.2.2 平板 特征 1 图 14.2.3 ”截面 草图 图 14.2.4 定义 材料 加 厚 方 同 


Step3. 创建 图 14.2.5b 所 示 的 倒 斜 角 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 经 金 工具 栏 中 单 击 
日 创 角 因 后 的 小 三 角 ， 选 择 国 | 便 出 角 命令 ， 在“ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 辐 | 按 钮 ， 选 中 
全 深度 相等 四 单 选 项 , 单 击 [确定 “| 扩 钮 ;选取 图 14.2.5a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 ; 
在 回 切 :文本 框 中 输入 值 3， 单 击 回 | 按钮 ， 单 击 L 革 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











:----; 放大 图 ， ! ” 倒 斜 角 参 照 边 
| J em = >! 1 > < 
-了 i < 
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! \ D>、 
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Pe 





a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
14.2.5” 倒 和 斜 角 特征 1 


Step4. 创建 图 14.2.6b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 2。 在 主页 功能 选项 卡 纸 金 工具 栏 中 单 击 
日 佣 久 国 后 的 小 三 角 ， 选 择 四 | 倒 制 角 命 令 ， 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 富 按钮， 选中 
全 深度 相等 到) 单 选 项 , 单 击 [确定 “| 扩 钮 ;选取 图 14.2.6a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 斜 角 参照 边 ; 
在 回 切 :文本 框 中 输入 值 5， 单 击 加 | 按钮 ， 单 击 上 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








> 


< 人 A 


| 


| 


5 倒 笠 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 14.2.6 ” 倒 斜 角 特 征 2 


Step5. 创建 图 14.2.7 所 示 的 弯 边 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 14.2.8 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 吕 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 按钮 由 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 车， 
调整 弯 边 侧 方向 问 上 ， 如 图 14.2.7 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草 图 如 图 14.2.9 所 示 ， 单 击 贺 按 
钮 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 | ,取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 拆 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.2, 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 , 单 击 L_ 而 时 | 
按钮 。 

(6) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























Re 





图 14.2.7” 弯 边 特征 1 图 14.2.8 ”定义 附着 边 





图 14.2.9 ”编辑 草图 
Step6. 创建 图 14.2.10 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 下 加强 篇 命令 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选取 图 14.2.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.11 
所 示 的 截面 草图 。 
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图 14.2.10 加 强 和 让 特征 图 14.2.11 截面 草图 
(3) 定义 加 强 筋 属 性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 号 ， 定 义 冲 
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压 方向 如 图 14.2.12 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 写 控 钮 ， 在 烧 惑 面 区 域 中 选中 个 国 形 如 单 先 
项 ， 在 局 坚 吧 :文本 框 中 输入 值 0.3， 在 半 符 如 :文本 框 中 输入 值 0.8; 在 莉 国 区 域 中 取消 选中 
厂 包括 侧 国 四 复 选 框 ， 在 端点 条 件 区 域 中 选中 个 威 开 的 加 单 选 项 ， 单 市 确定 “| 扩 钮 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 14.2.13 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 








此 模型 表面 为 草 
图 平面 





| Wd 
图 14.2.12 宁 义 冲床 万 同 图 14.2.13 ”法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 于 按钮， 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 是 二 | 的 血 台 宇和 可 的 提示 下 ， 选 取 图 14.2.13 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面, 绘制 图 14.2.14 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 加 
(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 到 和 “贯通 
Fa， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.2.15 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


2 


图 14.2.14 截面 草图 图 14.2.1$ ”定义 移 除 方向 














Step8. 创建 图 14.2.16 所 示 的 要 边 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 顿 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 站。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 14.2.17 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 4， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 市 “外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 六 | ; 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 14.2.16 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 14.2.18 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 模 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 置 |, 取消 选中 误 | 使 用 默认 值 * 复 
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选 框 ,在 新 这 半径 邵 : 文 本 框 中 输入 数值 0.2, 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 , 单 击 L 确定 | 
按钮 。 
(6) 单 击 L 可 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边 为 附着 边 





此 认 边 特征 a 


图 14.2.16 ” 弯 边 特征 2 图 14.2.17 定义 附着 边 





14.2.18 ”编辑 草图 尺寸 


Step9. 创建 图 14.2.19b 所 示 的 阵列 特征 1。 





BD i 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 14.2.19 ”阵列 特征 1 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step7 和 Step8 所 创建 的 特征 为 要 阵列 的 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 14.2.19 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 装 生 区域 中 的 加 | 按钮， 绘制 图 14.2.20 所 示 的 矩形 阵 丈 
轮 廊 。 在 “阵列 ”命令 条 的 二 | 下 拉 列 表 中 选择 国 统 项， 在 “阵列 ”命令 条 的 下文 本 框 
中 输入 阵列 个 数 为 4， 输 入 间距 值 为 24。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
1， 单 击 右键 确定 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 


— 








图 14.2.20 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 
(5) 单 击 L 避 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step10. 创建 图 14.2.21 所 示 折 弯 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 


(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 14.2.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.22 所 示 的 
折 杰 线 。 








’ 





创建 此 折 弯 特征 1 


14.2.21 折 弯 特征 1 14.2.22 ”绘制 折 弯 线 


(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 灾 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 痢 |， 在 折 达 半径 


文本 框 中 输入 值 02， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 120， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 下， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 14.2.23 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按 钮 ”|, 并 将 方向 调整 至 图 14.2.24 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 外， 并 将 方向 调整 至 图 14.2.25 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














“本 


i 

14.2.24 ”定义 移动 侧 方 向 
Step11. 创建 图 14.2.26 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 瞩 金工 具 栏 中 的 癌 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 这 线 。 选 取 图 14.2.27 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.28 所 示 的 


14.2.23 ”定义 折 弯 位 置 14.2.2$ ”定义 折 弯 方 回 














此 薄板 表面 为 草图 平面 
14.2.27 定义 草图 平面 





(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 





命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 ij， 在 折 迹 半生 
文本 框 中 输入 值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 120; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 后 ， 并 定义 折 
人 的 位 置 如 图 14.2.29 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 "按钮 ,并 将 方向 调整 至 图 14.2.30 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :+ ， 并 将 方向 调整 至 图 14.2.31 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





14.2.28 ”绘制 折 弯 线 14.2.29 ”定义 折 弯 位 置 








ER se 有 | 
14.2.30 “定义 移动 侧 方向 14.2.31 定义 折 亚 方向 
Step12. 创建 图 14.2.32 所 示 的 法 同 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 二， 的 血 或 过 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 14.2.32 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面, 绘制 图 14.2.33 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 











i 


14.2.32 ”法 同 除 料 特征 2 14.2.33 ”截面 草图 









(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 下 和 “人 贯 
通 ”按钮 59， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.2.34 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 下 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 14.2.35 所 示 的 法 疝 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 瑚 过 | 的 血红 光 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 14.2.35 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 14.2.36 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 下 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.2.37 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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此 模型 表面 为 草图 平面 





图 14.2.34 定义 移 除 方向 





14 
图 14.2.36 ”截面 草图 图 14.2.37 定义 移 除 方向 
Step14. 创建 图 14.2.38 所 示 的 法 问 除 料 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 版 爹 工具 栏 中 单 击 “按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 基本 是 玫 和 提示 下 ， 选 取 图 14.2.38 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 14.2.39 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “天 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 











42.5 
图 14.2.38 ”法 向 除 料 特征 4 图 14.2.39 ”截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 和“ 贯 
通 ” 按 钮 四， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.2.40 所 示 的 方向 。 








图 14.2.40 ”定义 移 除 方向 


按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step15. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 命 名 为 FILE_CLAMP 01。 
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14.3 人 匆 金 件 2 


饭 金 件 2 模型 及 模型 树 如 图 14.3.1 所 示 。 








前 创 图 2 
于 
1 
变换 1 
品 法 向 除 料 1 
百 法 向 除 料 2 
门 便 角 1 
| 鲁 角 2 
、 全 总 9 6H 屋 金 
Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 全 3 一 ‖ ja np nhasansseaig 介 今 


_Step2， 切 换 至 零件 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 回 一 Bon 一 和 
人 瀛 ， 进 入 零件 环境 。 

Step3. 创建 图 14.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 四 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 瑚 二 | 的 和 到 汪汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 14.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请， 人 退出 草 绘 环 境 ， - 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 命令 条 单 击 虹 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 65， 
并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延伸 ”按钮 是 |. 

(4) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 14.3.2” 拉 伸 特 征 1 图 14.3.3 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 14.3.4b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 实 侍 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 四. 
(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.3.4a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 
(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠 标 右键 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 芒 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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=---- 一 ~ ~ 选取 这 两 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
14.3.4” 倒 圆 角 特征 1 

Step5. 创建 图 14.3.5b 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 国 ， 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.3.5a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半 和 性 : 文本 框 中 输入 值 1.5， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 3 吾 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 













-一 一 一 一、 人 二 一 ， Eee ll 
< ee 条 边线 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
14.3.5” 倒 圆 角 特征 2 


Step6. 创建 图 14.3.6 所 示 的 除 料 特征 1。 


图 14.3.6 ” 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 仁 区 域 中 的 “ 除 料 ” 按 钮 对 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 情 寺 人 的 血 玛 釜 有 站 血本 的 提示 下 ， 选 取 右 视图 (YZ) 
平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.3.7 所 示 的 截面 草图 。 





14.3.7 截面 草图 
(3) md “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 民 | 按钮 定义 拉 伸 深 度 ， 在 该 命令 条 





二 ~ 





中 单 击 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 加 |， 并 定义 除 料 方向 如 图 14.3.8 所 示 。 
(4) 0 完成 特征 的 创建 。 
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14.3.8 ”定义 除 料 方 癌 
Step7. 创建 图 14.3.9b 所 示 的 薄 壁 特征 1。 





b) 薄 壁 后 


图 14.3.9 ” 薄 辟 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 薄 壁 ”按钮 网 

(2) 定义 薄 辟 厚度。 在“ 注 壁 ”命令 条 中 的 同一 号 刘 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ,选取 图 14.3.10 所 示 的 七 个 模型 表面 为 壳 体 的 移 除 面 ， 
单 击 鼠标 右键 。 

(4) 在 命令 条 中 单 击 [到 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 [ | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜单 E3 一 四 Dap nemesis 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step9. 将 实体 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 问 一 > 【LE 全 命令 。 

(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 14.3.11 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

(3) 单 击 UL 长 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 加 亮 的 这 七 个 模型 表 - - - =- - -一 、 
面 为 壳 体 的 移 除 面 





(NA 


图 14.3.10 ”定义 移 除 面 图 14311 定义 转换 的 基本 面 
Step10. 创建 图 14.3.12 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 于 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 情 过 :的 血 吐 生 和 本 的 提示 下 ， 选 取 右 视 图 (YZ) 
平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.3.13 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 
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图 14.3.12 法 癌 除 料 特征 1 图 14.3.13 ”截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 如 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 BH， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.3.14 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 14.3.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 





2 





图 14.3.14 定义 移 除 方 问 图 14.3.15 ”法 向 除 料 特征 2 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 庆 二 和 8% 加 引 和 提示 下 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草 
图 平面 。 
绘制 图 14.3.16 所 示 的 截面 草图 。 








放大 图 < 





图 14.3.16 截面 草图 
@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环境 . 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 量 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.3.17 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 14.3.17 定义 移 除 方 向 


136 Solid Edge ST5 饭 金 设计 实例 精 解 


Step12. 创建 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 属 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 14.3.18 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 裂口: 文本 框 中 输入 值 1， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 LL 针 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 倒 角 特征 2。 选 取 图 14.3.19 所 示 的 八条 边线 为 倒 角 的 边线 ;， 圆 角 半 径 值 
为 0.5。 








二 一 过 过 二 二 二 二 二 二 一 一 搜 





14.3.18 ”选取 倒 角 的 边线 14.3.19 ”选取 倒 角 的 边线 


Step14. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 将 其 命名 为 FILE_CLAMP_02。 
14.4 人 匆 金 件 3 


饭 金 件 3 模型 及 模型 树 如 图 14.4.1 所 示 。 












3 FILE_CLANMP_03. pam _， 
[A tee Base | 弯 边 1 
日 回 加 基本 参考 平面 地 se 1 
器 以 视 图 (xY) 记 十 不 2 
器 汪 视 图 (2) 区 法 向 队 科 1 
口 前 视图 心 7) 加 法 向 除 料 2 
| 平 枢 1 : 
r 倒 角 1 回填 2 
从 A 问 查 看 L_ | 人 回 除 料 1 
14.4.1 人 狐 金 件 3 模型 及 模型 树 
、 | Am 、 GB 饭 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 一 w | 一 w 下 ji 区 aaaasaassag 合 令 。 


Step2. 创建 图 14.4.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 颖 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 居 击 《的 面 且 区 | 面 本 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 14.4.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 
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PL 


14.4.2 平板 特征 1 14.4.3 ”截面 草图 





(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 蝶 定义 材料 厚 
度 ， 在 旦 区 : 文本 框 中 输入 值 0.3， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 14.4.4 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 盖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 14.4.4 定义 材料 加 厚 方 同 


Step3. 创建 图 14.4.5b 所 示 的 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 已 倒 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 14.4.5a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 1.5， 
单 击 和 鼠标 右键 。 

(4) 单 击 L 芒 按钮， 完成 特征 的 创建 。 















dA 0 
选取 此 四 条 边线 8 WE “0 | __ _ _  - [一 一 一 
ee ee ““ TS 
a) 倒 角 前 0 b) 倒 角 后 
、 


14.4.$ 倒 角 特征 1 


Step4. 创建 图 14.4.6 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 14.4.7 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离: 文本 框 中 输入 
值 2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 IT 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 用 |， 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 14.4.6 所 示 。 
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(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 折 达 半 径 男 ): 文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 L_ 靖 定 “ | 扩印 。 

(5) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 14.4.8 所 示 的 轮廓 亚 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 本 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 14.4.9 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 他 年 : 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 14.4.10 所 示 的 
截面 草图 。 





-一 一 选取 此 这 线 为 附着 边 
图 14.4.6， 弯 边 特征 1 ”图 14.4.7 定义 附着 边 





14.4.8 ”轮廓 弯 边 特征 1 


14.4.10 ”截面 草图 


(3) 定义 轮廓 栾 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “ 轮 廊 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “范围 步骤 ”按钮 区 | 
并 单 击 “ 链 ”按钮 密 |， 在 选择 lo 定义 轮廓 变 ape 14.4.11 所 
示 的 一 系列 边 进行 延伸 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














选取 此 一 系列 边线 为 
eH 人 全 


14.4.11 定义 延伸 对 象 
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Step6. 创建 图 14.4.12 所 示 平 板 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 颖 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 的 向 王 和 等 直 血 恒 的 提示 下 ， 选 取 图 14.4.12 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 14.4.13 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 





~ 草图 平面 
图 14.4.12 平板 特征 2 








图 14.4.13 ”截面 草图 


(3) 单 击 命令 条 中 的 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 14.4.14 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肝 二 于 的 甸 惑 者 苇 囊 和 引 包 提示 下 ， 选 取 图 14.4.14 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 14.4.15 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 








选取 此 模型 表 - -， 
面 为 草图 平面 | 








图 14.4.14 法 向 除 料 特征 1 图 14.4.15 ”截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和“ 叶 
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通 ” 按 钮 59， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.4.16 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 细 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step8. 创建 图 14.4.17 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 










选取 此 模型 表 - -~ 
面 为 草图 平面 








图 14.4.16 ”定义 移 除 方向 图 14.4.17 法 向 除 料 特征 2 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 避 吉 《的 血 于 和 一 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 14.4.17 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 14.4.18 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 








图 14.4.18 截面 草图 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 逐 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 加， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.4.19 所 示 的 方向 。 

(4) 单 市 L 避 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 14.4.20 所 示 的 折 弯 特征 1。 














创建 此 折 守 特征 1 


_ 
mm 
~. 





图 14.4.19 ”定义 移 除 方向 图 14.4.20” 折 弯 特 征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 者 金工 具 栏 中 的 给 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 14.4.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.4.22 所 示 的 
折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 着， 在 折 过 半径 
文本 框 中 输入 值 02， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 “ 从 轮 廊 起 ”按钮 踢 ， 并 定义 折 弯 
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的 位 置 如 图 14.4.23 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 14.4.24 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站， 并 将 方向 调整 至 图 14.4.25 所 示 的 方向 。 
选取 此 面 为 宇 图 平面 Wa 





一 


ss 








图 14.4.21 定义 草图 平面 图 14.4.22 ”绘制 折 弯 线 
(4) 单 击 [长 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


oe we 


图 14.4.23 定义 折 弯 位 置 图 14.4.24 ”定义 移动 侧 方 向 





14.4.25 ”定义 折 弯 方向 
Step10. 创建 图 14.4.26 所 示 的 四 坑 特 征 1。 z 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 的 “四 坑 ” 按 钮 回 ， 
(2) 绘制 截面 车 图。 选取 图 14.4.27 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.4.28 所 示 
的 截面 草图 。 











图 14.4.26 ”四 坑 特征 1 图 14.4.27 定义 草图 平面 





图 14.4.28 ”截面 草图 
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(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命令 条 中 单 击 医 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 斥 寸 ”按钮 过， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 05， 单 击 由 按钮， 在 搓 模 第 名: 文本 框 中 输入 值 15， 在 曾 圆 区 域 中 选 
中 隐 包括 痢 国 CE) 复 选 枉 ， 在 乌 标 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 梳 半 径 文本 框 中 输入 值 0.2， 并 
选中 也 各 休 巴 模 侧 损 第 半径 他) 复 选 枉 ， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 [_ 珊 定 上 护 包 ， 
定义 其 冲压 方向 向 下 ， 如 图 14.4.26 所 示 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 电 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 14.4.29 所 示 的 四 坑 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 回 . 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 14.4.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.4.31 所 示 
的 截面 草图 。 








凹 坑 特 征 
/ 


/ 








图 14.4.29 ”四 坑 特 征 2 图 14.4.30 定义 草图 平面 
30 





14.4.31 ”截面 草图 


(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 医 按 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这， 在 








距离 :文本 框 中 输入 值 1.2， 单 击 由 按钮， 在 搓 模 第 名: 文本 框 中 输入 值 30， 在 曾 圆 区 域 中 选 
中 区 包括 合 贺 名) 复 选 框 ， 在 同 模 半径 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 四 异 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.2， 并 
取消 选中 上 包 售 上 模 出 可 站 半径 入 复 选 框 ， 单 击 | 确定 “| 液 钮 ， 定义 其 冲压 方向 朝 模 型 外 部 ， 
如 图 14.4.29 所 示 ， 单 市“ 轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 叶 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 14.4.32 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 于 按钮 ， 选 择 回 | 除 料 命令 。 


除 料 特征 、_! 





14.4.32” 除 料 特征 1 


实例 14 文件 来 饭 金 组 件 143 


(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 上 二 | 的 和 县 汪汪 | 面 本 的 提示 下 ， 选 取 图 14.4.32 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 14.4.33 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 穿 过 下 一 个 ”按钮 加 |， 并 定义 除 
料 方向 如 图 14.4.34 所 示 。 











图 14.4.34 ”定义 除 料 方向 
(4) 单 击 命令 条 中 的 LL 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step13. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 FILE_CLAMP 03。 


实例 15 ”镇 流 器 外 过 组件 
15.1 实例 概述 


本 实例 详细 介绍 了 图 15.1.1 所 示 的 镇 流 器 外 过 的 设计 过 程 。 在 创建 饭 金 件 2 时 ， 应 注 
意 在 饭 金 辟 上 连续 两 个 折 弯 特征 的 应 用 ， 通 过 这 两 个 折 弯 特征 创建 出 可 以 与 饭 金 件 1 进行 
配合 的 形状 ， 此 处 的 创建 思想 值得 借鉴。 


饭 金 件 1 ~、_ 






饭 金 件 2 





a) 装配 图 


15.1.1 镇 流 器 外 壳 组 件 


15.2 家 金 件 1 


饭 金 件 1 模型 及 模型 树 如 图 15.2.1 所 示 。 


rectifier top_shell.psn 
le: Base 

日 回 加 基本 做 考 乎 面 

品 以 视图 字 写 

品 右 视 图 YZ) 

品 前 视图 仆 Z) 








hs 


-一 -一 中 | 加 加 风 呈 与 号 我 书生 | 
误 
yl 
比 
并 
[| 


| 


15.2.1 ” 饭 金 件 1 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 罗 一 > | 一 ESaaaasaaasae 仙人。 
Step2. 创建 图 15.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 弛 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 局 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 导 击 六 的 入 或 大 圭 于 历时 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 | 区 | 定义 材料 厚 
度 ， 在 号 坚 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 15.2.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


AR 


15.2.2 平板 特征 1 15.2.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 15.2.5 所 示 的 法 同 除 料 特征 1。 








D> 


图 15.2.4 ”定义 材料 加 厚 方 回 图 15.2.5 ”法 同 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 二 《的 四 于 全 | 面 直 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.2.6 所 示 的 截面 草图 。 








图 15.2.6 ”和 鹤 面 理 图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 下 | 和“ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.2.7 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 UL 村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 15.2.8 所 示 的 折 弯 特征 1。 














选 此 面 为 草图 平面 





1$.2.7 ”定义 移 除 方向 15.2.8” 折 弯 特 征 1 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主 网 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 15.2.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.2.9 所 示 的 折 
论 线 。 加 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 弯 半径 
文本 框 中 输入 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 辣 ， 并 定义 折 弯 的 
位 置 如 图 15.2.10 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 肢 |， 并 将 方向 调整 至 图 15.2.11 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 这 |， 并 将 方向 调整 至 图 15.2.12 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























图 15.2.9 ”绘制 折 弯 线 图 1$.2.10 ”定义 折 弯 位 置 





图 15.2.11 ”定义 移动 侧 方向 图 15.2.12 ”定义 折 弯 方向 


Step5. 创建 图 15.2.13 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step4 所 创建 的 折 弯 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 LL 针 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 1$.2.13 ”镜像 特征 1 
Step6. 创建 图 15.2.14 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 下 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 15.2.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 8， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “内 部 尺寸 标注 ”按钮 节 和 “内 侧 材料 ”按钮 中， 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 15.2.14 所 示 。 
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图 15.2.14 ” 弯 边 特征 1 图 15.2.15 ”选取 附着 边 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 归 | , 取消 选中 万 使用 默认 什 # 复 选 框 ， 
在 其 拆 这 半径 名 ;文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 十 [确定 | 校 包 . 

(5) 单 击 六 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 15.2.16 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step6 所 创建 的 弯 边 特征 1 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 色 镶 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视 网 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 LL 驴 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 15.2.16 镜像 特征 2 


Step8. 创建 图 15.2.17 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 侄 工具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肚 者 的 和 或 例 特惠 面 绰 所 提示 下 ， 选 取 图 15.2.18 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.2.19 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 
“关闭 草图 ”按钮 项 ， 退 出 草 绘 环境 。 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 玉 | 和 “ 贯 
印 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.2.20 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 配 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Ti 























一 曾 


图 15.2.17 法 向 除 料 特征 2 图 15.2.18 定义 草图 平面 
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图 15.2.19 截面 草图 图 15.2.20 ”定义 移 除 方向 
Step9. 创建 图 15.2.21 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 侍 工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 加 本 | 的 四 各 生生 | 四 四 的 提示 下 ， 选 取 图 15.2.22 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 15.2.23 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ” 按 铜 请， 退出 草 绘 环境 ， 











图 15.2.21 法 向 除 料 特征 3 图 15.2.22 定义 草图 平面 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 到 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 国 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.2.24 所 示 的 方向 。 











图 15.2.23 ”截面 草图 图 15.2.24 定义 移 除 方向 


(4) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 15.2.25 所 示 的 法 癌 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 才 着 国 三 地 宕 呈 名 量 所 提示 下 ,选取 图 15.2.26 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 15.2.27 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 
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(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 | 和 “ 贯 
=al， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.2.28 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


ni 
选 此 面 为 守 图 平面 


图 15.2.25 ”法 向 除 料 特征 4 图 15.2.26 定义 草图 平面 




















图 15.2.27 截面 草图 图 15.2.28 ”定义 移 除 方向 


Step11. 创建 图 15.2.29 所 示 的 百叶 窗 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 顿 金工 具 栏 中 单 击 | 按钮， 选择 号 | 百叶 窗 命 令 。 

(2) 绘制 百叶 窗 截 面 草 图 。 选取 图 15.2.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.2.31 
所 示 的 截面 草图 。 





选 此 面 为 草图 平面 


/ 






’ 








图 15.2.29 ”百叶 窗 特征 1 图 15.2.30 ”定义 草图 平面 
(3) 定义 百叶 窗 属性 。 在 “百叶 窗 ” 命 令 条 中 单 击 “ 深 度 设置 ”按钮 区， 在 距离 :文本 
框 中 输入 值 2.5， 并 按 Enter 键 ; ee 15.2.32 所 示 , 单 击 鼠标 左 键 ; 在 “ 百 
叶 窗 ”命令 条 中 单 击 “高 度 步骤 ” 按 置 尺寸 ”按钮 由， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 1.5， 并 按 Enter 键 ; ee 人。 渍 部 开口 百叶 寄 疏 : 单 选 项 ， 在 曾 圆 区 域 中 选中 
F 包括 合 圆 名 ) 复 尘 框 ， 在 四 硫 半 和 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 __ 而 是 | 梯 钮 ， 定 义 其 冲压 方 
向 朝 内 ， 如 图 15.2.33 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 











66 


























-定义 此 方向 








图 15.2.31 百 截 面 草 图 图 15.2.32 定义 轮廓 深度 方向 
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(4) 单 击 命令 条 中 的 L 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 15.2.34 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 所 创建 的 百叶 窗 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面。 选取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 LL 苇 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


_ -定义 此 方向 





图 15.2.33” 定义 冲压 方向 图 15.2.34 镜像 特征 3 


Step13. 创建 图 15.2.35 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 和 Step12 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 OE 镀 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 茵 -| 榨 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 rectifier_top_shell。 


od We 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 15.2.35 ”镜像 特征 4 





15.3 匆 金 件 2 


饭 金 件 2 模型 及 模型 树 如 图 15.3.1 所 示 。 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单一 w LJ 一 ， 下 ja 仙人 
Step2. 创建 图 15.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 独 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 四。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 司 击 | 的 血 或 委 反 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 
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平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 15.3.3 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 虹 定 义 材料 厚 

度 ， 在 旦 攻 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 15.3.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





rectifier_ down shell.psn 








Ii: Base yp 

日 妆 基本 苓 考 平面 
口 仿 视图 父 7) 面 法 向 除 料 2 
口 右 视 图 他 Z) 同 法 向 除 料 3 

加 后 前 视图 (2) Db 镜像 4 
车 法 同 除 料 和 

加 2 | mp 镜 克 5 

Op 挤 肯 1 印 

加 法 向 除 料 1 本 过 3 

Ob 所 你 2 二 镜像 7 

六 折 弯 1 
DD 秘 稳 8 











~、 


图 15.3.2 平板 特征 1 图 15.3.3 ”截面 草图 图 15.3.4 ”材料 加 厚 方向 


Step3. 创建 图 15.3.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 单 击 主见 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ” 
按钮 太 ; 选取 图 15.3.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ; 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 |， 
在 距离 :文本 框 中 输入 值 25， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “内 部 尺寸 标注 ”按钮 号 和 
“内 侧 材料 ”按钮 中 ; 调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 15.3.5 所 示 ; 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 |， 
取消 选中 三 使 用 转 认 值 * 复 选 框 ， 在 白 这 半径 凶 );: 文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [确定 “| 扩 钙 ， 
单 击 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 边线 
N 





15.3.5” 弯 边 特征 1 


Step4. 创建 图 15.3.7 所 示 的 镜像 特征 1。 选 取 Step3 所 创建 的 弯 边 特征 1 为 镜像 源 ， 单 
击 主页 功能 选项 卡 隆 烈 工 具 栏 中 的 部 镜 像 按 钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ; 单 
击 [LE | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step5. 创建 图 15.3.8 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 


四 


图 15.3.7 镜像 特征 1 图 15.3.8 ”法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 于 按钮， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 上 二 上 的 向 有 二 | 面罩 的 提示 下 ,选取 图 15.3.9 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.3.10 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 证， 退出 草 绘 环境 ， 








A 
图 15.3.9 ”定义 时 图 平面 图 15.3.10 ”截面 草图 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和 “ 叶 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.11 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 坊 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 15.3.12 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 Step5 所 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 镜像 
源 ， 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 吕 镜像 按钮 ， 定 义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 
平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [LE 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


> 


图 15.3.11 定义 移 除 方向 图 15.3.12 镜像 特征 2 
Step7. 创建 图 15.3.13 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金工 具 栏 中 的 冲 折 变 按钮 。 
(2) 绘制 折 杰 线 。 选 取 几 15.3.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.3.15 所 示 的 
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图 15.3.13 ” 折 弯 特征 1 图 15.3.14 定义 草图 平面 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 呈 |， 在 折 守 半 公 
文本 框 中 输入 值 0.2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 135， 单 击 “ 从 轮 廊 起 ”按钮 号， 并 定义 折 
过 的 位 置 如 图 15.3.16 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 |, 并 将 方向 调整 至 图 15.3.17 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 +， 并 将 方向 调整 至 图 15.3.18 所 示 的 方向 。 


图 15.3.15 ”绘制 折 弯 线 图 15.3.16 “定义 折 弯 位 置 





























图 15.3.17 定义 移动 侧 方 向 图 15.3.18 ”定义 折 弯 方向 
(4) 单 击 L 讲 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Step8. 创建 图 15.3.19 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 15.3.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.3.21 所 示 的 
折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 135， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 
普 的 位 置 如 图 15.3.22 所 示 的 位 置 后 单 击 。 














草图 平面 








图 15.3.19 ” 折 弯 特征 2 图 15.3.20” 定义 草图 平面 
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(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 15.3.21 ”绘制 折 弯 线 图 1$.3.22 ”定义 折 弯 位 置 


Step9. 创建 图 15.3.23 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step7 和 Step8 所 创建 的 折 弯 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 | 功 能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 名 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 15.3.24 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 


wa 
~ 
se 
™ 
、、 
™ 
、 
bp 
ee 
~ 


图 15.3.23 俩 像 特征 3_ 图 15.3.24 法 癌 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 邮 金工 具 栏 中 单 击 控 钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肚 击 六 的 徊 或 者 坊 避 各 引 入 提示 下 ， 选 取 图 15.3.25 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 15.3.26 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 


选 此 面 为 草图 平面 











图 15.3.25 ”定义 草图 平面 图 15.3.26 截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 和 “人 贯 
通 ”按钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.27 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 15.3.28 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 融 二 | 的 血 戈 和 | 血 量 的 提示 下 ， 选 取 图 15.3.29 所 示 
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的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 15.3.30 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 





15.3.27 定义 移 除 方 问 15.3.28 ”法 同 除 料 特征 3 








选 此 面 为 草图 平面 
\ 





量 
图 15.3.29 定义 草图 平面 图 15.3.30” 除 料 截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 束 | 和 “ 贯 








通 ” 按 钮 轩 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.31 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 LL 靶 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step12. 创建 图 15.3.32 所 示 的 镜像 特征 4。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 所 创建 的 法 向 除 料 特征 3 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 15.3.31 定义 移 除 方向 图 15.3.32 ”镜像 特征 4 


Step13. 创建 图 15.3.33 所 示 的 法 问 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 的 咎 王 汪 和 于 灶 和 是 的 提示 下 ， 选 取 图 15.3.34 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 15.3.35 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
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闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 。 








图 15.3.33 ”法 向 除 料 特征 4 图 15.3.34 定义 草图 平面 


25 
-| : 和 


图 15.3.35 截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 逐 | 和 “人 贯 
通 ” 按 钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.36 所 示 的 方向 。 








图 15.3.36 定义 移 除 方向 


(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 15.3.37 所 示 的 镜像 特征 5。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step13 所 创建 的 法 向 除 料 特征 4 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 凶 挤 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 


(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


镜像 源 特 征 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 15.3.37 镜像 特征 5 
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Step15. 创建 图 15.3.38 所 示 的 镜像 特征 6。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step13 和 Step14 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 凶 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 带 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 15.3.38 ”镜像 特征 6 

Step16. 创建 图 15.3.39 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 弛 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 让。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 15.3.40 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” wx 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 6， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 于 和 “内 侧 材料 ”按钮 于 | 

周 整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 15.3.39 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 写 ， 取 消 选 中 万 使用 默认 什 # 复 选 框 ， 
在 折 之 半 答 @): 文 本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 必 折 写 止 宗 口 区 复 选 框 ， 并 选中 人 图 灌 加 单 选项 ， 
取消 选中 信用 束 训 倡 L* 复 尘 框 , 在 光度 加 ;文本 框 中 输入 值 0.1; 取消 选中 上 合用 默认 值 Es 
复 选 框 ， 在 宽度 如 文本 框 中 输入 值 0.1， 单 击 L 确定 “| 沪 钮 

(5) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 15$.3.39 ” 弯 边 特征 2 图 15$.3.40 ”选取 附着 边 


Step17. 创建 图 15.3.41 所 示 的 弯 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 六。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 15.3.42 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 
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(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 吾 |， 在 距离: 文本 框 中 输 
入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90; 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 节 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 几 | 
调整 弯 边 侧 方 向 如 图 15.3.41 所 示 。 


选取 此 边线 
\ 





放大 图 
图 15.3.41 ” 弯 边 特征 3 图 15.3.42 ”选取 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 15.3.43 所 示 ， 单 击 
圆 按钮， 退出 草 绘 环 境 。 





一 级 放大 图 


二 级 放大 图 





图 15.3.43 ”编辑 草图 尺寸 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 按钮 塞 ， 取 消 选中 误 | 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 折 这 半径 @@: 文 本 框 中 输入 数值 0.2， 并 取消 选中 三 折 之 止 积 口外 复 选 框 ， 单 击 
| 确定 | 光 包 ， 

(6) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 15.3.44 所 示 的 镜像 特征 7。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step16 和 Step17 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 怨 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step19. 创建 图 15.3.45 所 示 的 镜像 特征 8。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step16 至 Step18 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 镜像 按钮 。 
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(3) 定义 镜像 平面。 选取 右 视 图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 L 细 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step20. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 rectifier_down_shell。 





15.3.44 ”镜像 特征 7 15.3.45 ”镜像 特征 8 


实例 16 打 孔 机 组 件 


16.1 实例 概述 


本 实例 详细 介绍 了 图 16.1.1 所 示 的 打 孔 机 的 设计 过 程 。 饭 金 件 1、 饭 金 件 2 和 饭 金 件 3 
的 设计 过 程 比较 简单， 其 中 用 到 了 平板 、 法 向 除 料 、 亚 边 、 折 弯 、 镜 像 体 、 阵 列 、 四 坑 、 


变换 和 零件 特征 等 命令 
ZO 饭 金 件 1 
“> 


a) 装配 图 b) 爆炸 图 
图 16.1.1 打 孔 机 


16.2 家 金 件 1 





饭 金 件 1 模型 及 模型 树 如 图 16.2.1 所 示 。 


BASE,. pam 
地: Base 
日 回 加 基本 涛 考 乎 面 
回回 以 坑 图 必 了 7) 


加 回 必 是 惩 合 惩 息 全 
计 瑟 岗 部 下 下 下 痢 泪 
了 苇 丢 硬 由 男 辆 轩 部 尾 

ph 





除 料 1 
图 16.2.1 饭 金 件 1 模型 及 模型 树 
Stepl 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 R 一 > | J 一 w 下] 人 aaaaaussae 合 令 
Step2， 切 换 至 零件 环境 。 选择 下 拉 菜 单 回 一 El 一 
eA， 进入 零件 环境 。 


Step3. 创建 图 16.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡宾 仁 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 且 ， 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 时 吉 阅 的 甸 吕 大 污 于 血 呈 和 4 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 16.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 





YY 
SD | 
120 
16.2.2” 拉 伸 特 征 1 16.2.3 ”截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 单 击 虹 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 8.0， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延伸 ”按钮 |。 

(4) 单 击 UL 革 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 16.2.4 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 除 料 ” 按 钮 园 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肚 志 的 贸 或 二 守 玫 入 引 和 4] 提示 下 ， 选 取 右 视图 (YZ) 
平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.2.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草 
图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 轩 | 按钮 定义 除 料 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 贯 通 ”按钮 sl， 并 定义 移 除 方向 如 图 16.2.6 所 示 。 

(4) 单 击 UL 革 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 16.2.4 ” 除 料 特征 1 图 16.2.5 ”截面 草图 图 16.2.6 定义 移 除 方向 


Step5. 创建 图 16.2.7b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 上 . 





(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 16.2.7a 所 示 的 四 条 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半 和 性 : 文本 框 中 输入 值 4.0， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


/~ 
LA 
a a ~、 、 a 7 
s< 一 ~---_ ~ 人、 、 /选取 这 四 
~、 了 _ -一 = 条 边线 
We 一 一 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


16.2.7 ” 倒 圆 角 特征 1 
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Step6. 创建 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 室 优 区 域 中 的 “ 拔 模 ” 按钮 时 . 

(2) 定义 拔 横 类 型 。 单 击 塞 按 钮 ， 选 择 拔 模 类 型 为 名 具 平 面色 ， 音 市。 确定 “上: 馈 ， 
完成 拔 模 类 型 的 设置 。 

(3) 定义 参考 面 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 16.2.8 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 参 考 面 。 

(4) 定义 拔 模 面 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 16.2.8 所 示 的 模型 表面 为 需要 拔 模 的 面 。 

(5) 定义 拔 模 属 性 。 在 “ 拔 模 ” 命 令 条 的 找 神 角度 : 文本 框 中 输入 值 50， 单 击 鼠 标 右键 ， 
然后 单 击 上 EE 和 | 按钮。 

(6) 定义 拔 模 方向 。 移 动 鼠标 将 拔 模 方向 调整 至 图 16.2.9 所 示 的 方向 后 单 击 。 

(7) 单 击 命令 条 中 的 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


2 
>>- 二” 为 拔 模 参考 面 
: A 
= 为 需要 拔 模 的 面 
图 16.2.8 ”选取 拔 模 面 和 参考 面 图 16.2.9” 拔 模 方 癌 

Step7. 创建 拔 模特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 塞 使 区域 中 的 “ 拔 模 ” 按 钮 炭 . 

(2) 定义 拔 模 类 型 。 单 击 写 按钮， 选择 拨 模 类 型 为 兴 平 面 妈 ， 单 击 二 交 定 | 按钮 ， 
完成 拔 模 类 型 的 设置 。 

(3) 定义 参考 面 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 16.2.10 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 参 考 面 。 

(4) 定义 拔 模 面 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 16.2.10 所 示 的 模型 表面 为 需要 拔 模 的 面 。 
(5) 定义 拔 模 属 性 。 在 “ 拔 模 ” 命 令 条 的 持 昼 角度 : 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 鼠 标 右键 ， 
然后 单 击 上 过 





BSA4 





D4 

















— 








”选取 此 模型 表面 

一 二 “为 拔 模 参考 面 

a -> 一 选取 此 模型 侧面 
一 人 一 为 需要 拔 模 的 面 


图 16.2.10 ”选取 拔 模 面 和 参考 面 16.2.11 ” 拔 模 方向 









(6) 定义 拔 模 方向 。 移 动 鼠标 将 拔 模 方向 调整 至 图 16.2.11 所 示 的 方向 后 单 击 。 
(7) 单 击 命令 条 中 的 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 16.2.12b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 侍 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 国 . 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 16.2.12a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 
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(3) 定义 圆 角 参 数 。 在 “ 倒 圆 角 ” 命 令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 ， 
单 击 鼠 标 右键 。 
(4) 单 击 命 令 条 中 的 LE 旺 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 16.2.12 倒 圆 角 特征 2 





Step9. 创建 图 16.2.13b 所 示 的 倒 圆 角 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 竺 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 国 . 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 16.2.13a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 半径 : 文本 框 中 输入 值 2.0， 并 按 Enter 键 ， 单 击 
鼠标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Ps 
”一 一 一 ~ 选取 此 两 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 16.2.13 ” 倒 圆 角 特征 3 


Step10. 创建 图 16.2.14b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 剖 ， 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 16.2.13a 所 示 的 边 链 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 2.0， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 盖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















“个 贺 角 前 b) 倒 贺 角 后 
图 16.2.14 ” 倒 圆 角 特征 4 
Step11. 创建 图 16.2.15b 所 示 的 薄 壁 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 薄 壁 ”按钮 蚁 
(2) 定义 薄 壁 厚度 。 在 “ 注 壁 ”命令 条 中 的 同 导 度 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 。 
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(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 择 图 16.2.15a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 
鼠标 右键 。 
(4) 在 命令 条 中 单 击 _- 囊 | 校 钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 _ 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


壳 体 的 移 除 面 


Be 





a) 注 壁 前 (实体 零件 ) b) 湾 壁 后 ( 饭 金 件 ) 
图 16.2.15” 注 壁 特征 1 

选择 下 拉 菜 单 圈 一 > 

Step13. 将 实体 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 回 一 站 ER 上 人 命令 

(2) 定义 基本 面 。 选取 图 16.2.16 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

(3) 单 击 L 带 及 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 

Step14. 创建 图 16.2.17 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 





\ 








SN 创建 此 四 坑 特 征 1 
图 16.2.16 定义 转换 的 基本 面 图 16.2.17 ”四 坑 特 征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ”按钮 图 . 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 16.2.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.2.19 所 示 
的 截面 草图 。 





草图 平面 
\ 





放大 图 








16.2.18 ”定义 草图 平面 16.2.19 截面 草图 
(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 医 按 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 也， 在 
距离 : 文 木 框 中 输入 值 1.5， 单 击 号 按钮， 在 茂 醒 第 名): 文本 框 中 输入 值 5， 在 出 加 区 域 中 选中 
包括 侧 加 CL) 复 选 框 ， 在 呈 模 半径 文 木 框 中 输入 值 0.4， 在 四 异 半 径 文 木 框 中 输入 值 02， 并 选 
中 局 包含 由 模 侧 换 角 半径 各 复 先 杠 ， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 L_ 而 是 || 校 包 ， 定 
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义 其 冲压 方向 为 模型 外 部 ， 如 图 16.2.17 所 示 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 周 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 16.2.20 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 加 二 的 血球 者 等 囊 甸 引 多 提 示 下 ， 选 取 图 16.2.21 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 16.2.22 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 章 绘 环 境 。 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和“ 贯 
通 ”按钮 El， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.2.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














Lm 


< 


图 16.2.20 ”法 向 除 料 特征 1 





\ 选 取 此 模型 表面 
为 草图 平面 


图 16.2.21 草图 平面 





92 
图 16.2.22 截面 草图 图 16.2.23 ”定义 移 除 方向 


Step16. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 BASE。 
16.3 匆 金 件 2 


饭 金 件 2 模型 及 模型 树 如 图 16.3.1 所 示 。 


BRACEET. psm | 
li: Base 
日 四 口 基本 券 考 平面 
品 以 视图 必 字 
品 右 祝 图 人 7 
思 前 视图 必 2 





ES 区 站 加 区 学 号 
已 
时 





图 16.3.1 ”人 饭 金 件 2 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 9 一 > | JP p> 下 jaaaswussm 命令。 

Step2. 创建 图 16.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 颖 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忆 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 时 击 玉 的 贸 三 大寺 于 历时 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 16.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环 境 。 





16.3.2 平板 特征 1 16.3.3 ”截面 草图 


(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “厚度 步骤 ”按钮 型 定义 材料 厚 
度 ， 在 写 度 :文本 框 中 输入 值 02， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 16.3.4 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 二 村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 









图 16.3.4 定义 材料 加 厚 方 回 

Step3. 创建 图 16.3.5 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 虐 金工 具 栏 中 的 种 折 订 按钮 。 

(2) 绘制 折 伙 线 。 选 取 图 16.3.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.3.6 所 示 的 折 
弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 索 位 置 ”按钮 [ij， 在 折 达 半径 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90;， 单 击 “ 外 侧 材 料 ” 按 钮 也， 单 击 “移动 
侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 16.3.7 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 Yt ， 并 将 方向 
调整 至 图 16.3.8 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

至 图 平面 




















/ 





16.3.5 折 弯 特征 1 16.3.6 “绘制 折 弯 线 
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图 16.3.7 “定义 移动 侧 方 癌 图 16.3.8 ”定义 折 弯 方向 

Step4. 创建 图 16.3.9 所 示 的 这 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 16.3.10 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 
值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 和 “内 侧 材料 ”按钮 二 ， 
调整 弯 边 侧 方 向 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 16.3.9 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 各 选项 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [多 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














选取 此 边线 为 附着 边 





图 16.3.9” 弯 边 特征 1 图 16.3.10 定义 附着 边 


Step5. 创建 图 16.3.11 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 16.3.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 上 L，， 在 距 训 :文本 框 中 输 
入 值 3， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 120, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 世 和 “外 侧 折 弯 > 按钮 上 |， 
调整 要 边 侧 方 癌 同 下 并 单 击 无 键 ， 如 图 16.3.11 所 示 。 











ee 附 看 边 








图 16.3.11 弯 边 特征 2 图 16.3.12 定义 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 章 图 尺寸 如 图 16.3.13 所 示 ， 单 击 
圆 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 





168 Solid Edge ST5 饭 金 设计 实例 精 解 





图 16.3.13 ”编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 白 之 上 裂口 @@ 
复 选 杠 ， 单 击 |_ 确定 | 按钮 。 

(6) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 16.3.14 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡片 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 16.3.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 
值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 二， 
调整 弯 边 侧 方向 向 下 并 单 击 左 键 ， 如 图 16.3.14 所 示 。 

(4) 定义 杰 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 栾 边 选项 ”按钮 置 | ,取消 选中 万 拆 误 止 裂口 如 复 选 框 ， 
单 击 L_ 确定 | 拉 饵 ， 


(5) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











人 





图 16.3.14 ” 弯 边 特征 3 图 16.3.15 定义 附着 边 


Step7. 创建 图 16.3.16 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 “按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命 仿 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 坦 ;的 入 时 全 汪 | 四 相 的 提示 下 ， 选 取 图 16.3.17 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 16.3.18 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 欧 ， 退 出 草 绘 环 境 。 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 s， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.3.19 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





I 
草图 平面 





图 16.3.16 法 向 除 料 特征 1 图 16.3.17 定义 草图 平面 





图 16.3.18 ”截面 草图 图 16.3.19 ”定义 移 除 方向 


Step8. 创建 图 16.3.20 所 示 的 四 坑 特 征 1。 z 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 纪 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ”按钮 国 . 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 16.3.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.3.21 所 示 
的 截面 草图 。 





草图 平面 
创建 此 四 坑 特征 、 





图 16.3.20 ”四 坑 特 征 1 图 16.3.21 截面 草图 


(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命令 条 中 单 击 匡 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 斥 寸 ”按钮 过， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 1.5， 单 击 冒 慷 钮 ， 在 扑 昼 第 四 : 文本 框 中 输入 值 10.0， 在 留 加 区 域 中 
选中 克 包括 阐 贺 区; 复 选 框 ， 在 巴 神 半径 文 本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 恒 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.2， 
单 击 [更 定 “ | 扩 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 16.3.22 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step8 所 创建 的 凹 坑 特 征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 16.3.22 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
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(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 装 管 区域 中 的 加 | 按钮 ， 绘 制图 16.3.23 所 示 的 矩形 阵列 
轮廓 。 在 “阵列 ”命令 条 的 [村 | 下 拉 列 表 中 选择 用 莉 ， 革 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输 
入 阵列 个 数 1;， 在 “阵列 ”命令 条 的 王 文本 框 中 输入 阵列 个 数 2， 输 入 间距 值 15， 单 击 右 
键 确定 ， 单 击 贺 按钮， 退出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 UL 对 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


~ 草图 平面 
Y 


图 16.3.22 ”阵列 特征 1 图 16.3.23 ”绘制 矩形 阵列 轮 局 
Step10. 创建 图 16.3.24 所 示 的 法 问 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 情 枯 :的 血 或 过 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 16.3.24 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 16.3.25 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 


到 16.3.24 法 向 除 料 特 征 2 图 16.3.25 ”截面 草图 











(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ” 按 钮 驼 和 “ 贯 
通 ”按钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.3.26 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 避 | 榨 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 16.3.27 所 示 的 镜像 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 单 击 | 中 入 你 轩 按钮 ， 选 择 
J 神像 复制 委 件 二 | 介 翁 ， 

(2) 定义 镜像 体 。 选 取 绘 图 区 中 的 实体 模型 为 镜像 体 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 镭 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 16.3.26 定义 移 除 方向 图 16.3.27 镜像 体 特征 1 


Step12. 创建 图 16.3.28b 所 示 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 怨 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 16.3.28a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属 性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 列 口 : 文本 框 中 输入 值 3.0， 
单 击 鼠标 右键 两 次 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 16.3.29b 所 示 的 倒 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 16.3.29a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属 性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 裂口: 文本 框 中 输入 值 2.0。 


0 选取 此 边线 
选取 此 边线 












a) 倒 角 前 





图 16.3.28 ” 倒 角 特征 1 图 16.3.29 倒 角 特征 2 
Step14. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 BRACKET。 


16.4 饭 金 件 3 


饭 金 件 3 模型 及 模型 树 如 图 16.4.1 所 示 。 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 9 一 w | jl 一 w jmsasg 合 仿 . 


Step2， 切换 至 专 零件 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 回 一 本 WW 一 > 
, 进入 零件 环境 。 
Step3. 创建 图 16.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 佳 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 瑚 二 | 的 和 到 芝 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 16.4.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 畏 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 单 击 区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 110.0， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延伸 >” 按钮 号 |. 

(4) 单 击 长 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


HAND. pam 
le: Base 
日 回回 基本 做 考 乎 面 
品 尽 视 图 点 训 





16.4.1 ”人 狐 金 件 模型 及 模型 树 








R 225 R 120 


16.4.2” 拉 伸 特 征 1 16.4.3 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 16.4.4b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 国 ， 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 16.4.4b 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 贺 角 ” 命 令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 5.0， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





~ \ 
\\ ~ ~ ~ 入 5 
\ -~~<\ 、 选 取 此 两 
a) 倒 贺 角 前 b) 倒 圆 角 后 


16.4.4” 倒 圆 角 特征 1 
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Step5. 创建 图 16.4.5b 所 示 的 倒 贺 角 特征 2。 单 击 至 页 功能 选项 卡 实 傣 区 域 中 的 “ 倒 圆 ” 
按钮 器 ， 选 取 图 16.4.5a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 ， 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 : 文本 框 
中 输入 值 2.0， 并 按 Enter 键 , 单 击 鼠 标 右键 ; 十 命令 杀 中 的 国 国 tl 完成 特征 的 创建 。 





a) 倒 圆 角 前 bb 倒 圆 角 后 
图 16.4.5 ” 倒 圆 角 特 征 2 
Step6. 创建 图 16.4.6b 所 示 的 薄 壁 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 薄 壁 ” 
按钮 里 ， 在 “ 注 壁 ”命令 条 中 的 同一 厚度 : 文本 框 中 输入 值 10， 并 按 Enter 键 ， 在 该 命令 条 中 
的 选择 : 下 拉 列 表 选 择 国 时光 项 ， 并 选 取 图 16.4.6a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 忌 
标 右键 :在 命令 条 中 单 击 _ 豆 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 [ 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


党 体 的 移 除 ba ™ 


a) 注 壁 前 b) 薄 壁 后 


图 16.4.6 ” 薄 辟 特征 1 


Step7. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 器 一 > 9 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 - 

step8. 将 实体 转换 为 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 m 上 全 命令 ， 选 取 图 16.4.7 
所 示 的 模型 表面 为 基本 面 ， 单 击 _ 囊 | 按钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 

Step9. 创建 图 16.4.8 所 示 的 除 料 特征 1。 


二 











16.4.7 ed 的 基本 面 16.4.8” 除 料 特征 1 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 单 击 按钮， 选择 加 | 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 情 过 :的 血 呈 本 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 16.4.9 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 是 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 贯 通 ” 按 钮 ， 并 定义 移 除 方 同 如 图 16.4.10 所 示 。 
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16.4.9 ”截面 草图 16.4.10 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 LE 村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 16.4.11 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 在 主 功能 选项 卡 缀 金 工具 栏 中 单 击 
按钮， 选择 加 法 向 除 料 命 仿 ， 在 系统 障 击 生 的 面 或 闫 考古 面 站 提示 下， 选取 图 16.4.12 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.4.13 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 
“关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 ; 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 和 
“贯通 ”按钮 四， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.4.14 所 示 的 方向 ; 单 击 由 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 














se 区 草图 平面 
> \ 








16.4.11 法 向 除 料 特征 1 16.4.12 ”定义 草图 平面 


四 人 


图 16.4.13 ”截面 草图 图 16.4.14 定义 移 除 方向 





Step11. 创建 图 16.4.15 所 示 的 卷 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 顿 金工 具 栏 中 单 击 … 控 钮 ， 选 择 和 | 着 边 命令 。 

(2) 选取 卷 边 。 选 取 图 16.4.16 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 

(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “外 侧 材料 ”按钮 申 | , 单 击 “ 郑 
边 选项 ”按钮 置 , 在 兰 过 乾 廊 区 域 中 的 卷 过 类 型 名 :下 拉 列 表 中 选择 [国王 这 项 ; 在 由 折 杰 半径 1 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 名 迹 过 长 度 文本 框 中 输入 值 3， 单 击 [确定 “| 护 钮 ， 并 单 击 鼠标 
右键 。 
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选取 此 模型 边 链 





图 16.4.15 ” 卷 边 特征 1 图 16.4.16 定义 附着 边 
(4) 单 击 [ | 榨 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step12. 创建 图 16.4.17 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主见 功能 选项 卡 息 金工 具 栏 中 单 击 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 可 | 的 血 且 芝 汪 站 向 可 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 16.4.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环 境 。 


> 一 


图 16.4.17 法 癌 除 料 特征 2 图 16.4.18 截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特 征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 和“ 贯 
通 ” 按 钮 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.4.19 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


“按钮 ,选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

















图 16.4.19 ”定义 移 除 方向 


Step13. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 HAND。 





实例 17 电 产 外 过 组 件 


17.1 实例 概述 


本 实例 详细 介绍 了 图 17.1.1 所 示 的 电源 外 过 组 件 的 设计 过 程 。 饭 金 件 1 和 饭 金 件 2 的 
设计 过 程 用 到 了 平面 、 切 削 拉 伸 、 平 整 、 法 兰 、 折 弯 、 镜 像 、 阵 列 和 成 形 特 征 等 命令 ， 其 
中 主要 难点 在 成 形 特征 的 创建 。 





\ 
饭 爹 件 2 





a) 装配 图 b) 悍 炸 图 
17.1.1 电源 外 元 组 件 


17.2 人 钛 金 件 1 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 17.2.1 所 示 。 
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图 17.2.1 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 一 | pomssy 人 仿 ， 
Step2. 创建 图 17.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 天 二 | 的 血 荆 | 面 本 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 
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平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 17.2.3 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 虹 定 义 材料 厚 

度 ， 在 旦 攻 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 17.2.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








17.2.2 平板 特征 1 17.2.3 ”截面 草图 17.2.4 定义 材料 加 厚 方 向 

Step3. 创建 图 17.2.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 . 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 17.2.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 〈 平 板 特征 1 中 边 长 为 150 
的 边线 )。 


I i i i i ed. et ed ed ed bd de 


选取 此 边线 为 附着 边 





图 17.2.5” 弯 边 特征 1 图 17.2.6 定义 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 ; 文本 框 中 输入 
值 85， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 和 “内 侧 材料 ”按钮 | ; 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 17.2.5 所 示 。 加 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 三 屁 用 默认 信 #* 复 选 杠 ， 
在 折 之 半径 凶 : 文本 框 中 输入 数值 05， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 17.2.7 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 17.2.8 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 了 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 10, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 中， 

整 弯 边 侧 方向 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 17.2.7 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步 骤 ” 按 钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 17.2.9 所 示 , 单 击 加 
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按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 





图 17.2.7” 弯 边 特征 2 





图 17.2.9 编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 置 | , 取消 选中 使 用 默认 信 * 复 
选 框 ， 在 折 达 半 径 钾 ): 文本 框 中 输入 数值 0.5, 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 上 确定 | 
按钮。 

(6) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 17.2.10 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 生 页 功能 选项 卡 厦 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 17.2.11 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





Ep 
选取 此 边线 为 附着 边 
图 17.2.10” 弯 边 特征 3 图 17.2.11 定义 附着 边 





(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 上 L，， 在 距 训 :文本 框 中 输 
入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ”按钮 二 ， 
调整 弯 边 侧 方 回回 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 17.2.10 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤” 按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 17.2.12 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
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图 17.2.12 ”编辑 草图 尺寸 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 三 使 用 默认 佳 * 复 
选 框 , 在 折 训 半 符 印 !: 文本 框 中 输入 数值 0.5， 选 中 隐 白带 止 每 口 区 复 选 框 和 全 加 形 恕 单 选项 ， 
单 击 [确定 | 入 饥 . 

(6) 单 击 L 兽 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 17.2.13 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step5 所 创建 的 弯 边 特征 3 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面。 选取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 17.2.14 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step3~Step6 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 挤 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 兽 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











me 镜像 特征 
1 \ 


\ 






图 17.2.13 镜像 特征 1 图 17.2.14 镜像 特征 2 


Step8. 创建 图 17.2.15 所 示 的 弯 边 特征 4。 单 击 主页 功能 选项 卡 纸 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ” 
按钮 线 ， 选取 图 17.2.16 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ;在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 
口 |, 在 距离 : 文本 框 中 输入 值 8， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90; 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 和 
“外 侧 材料 ”按钮 也 ,调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 17.2.15 所 示 ; 单 击 “ 杰 边 选项 按钮 四 | ， 
取消 选中 三 苇 虽 Se* 直 5 复 选 框 ， 在 折 之 半 答 名 ;文本 框 中 输入 数值 0.5， 其 他 选项 采用 系统 默 
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认 设 置 ， 单 击 L_ 确定 | 校 馈 ， 单 击 L 末 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





i 
~ J 1 
yd 选取 此 边线 为 附着 边 
~ po 
图 17.2.15 ” 弯 边 特征 4 图 17.2.16 定义 附着 边 


Step9. 创建 图 17.2.17 所 示 的 镜像 特征 3。 选 取 Step8 所 创建 的 弯 边 特征 4 为 镜像 源 ; 
单 击 主页 功能 选项 卡 阵 列 工 具 栏 中 的 凶 挤 像 按钮 ， 定 义 镜像 平面 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平 
面 为 镜像 平面 ， 单 击 _ 避 以 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 17.2.18 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 





镜 像 特征 





图 17.2.17 镜像 特征 3 图 17.2.18 ”法 向 除 料 特征 1 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 二 《的 自 本 关 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 17.2.18 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 17.2.19 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 制 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 驼 和 “有 
限 范围 ”按钮 已， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 20， 并 调整 移 除 方向 向 内 。 

(4) 单 击 L 避 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 17.2.20 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 














图 17.2.19 截面 草图 图 17.2.20 ”轮廓 弯 边 特征 1 


实例 17 ”电源 外 壳 组 件 181 


(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 杂 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 17.2.21 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 位 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 17.2.22 所 示 的 
截面 草图 。 







选取 此 边线 


图 17.2.22 ”截面 草图 

(3) 定义 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 
国 |， 单 击 “到 未 端 ”按钮 癌 ， 并 定义 其 延伸 方向 如 图 17.2.23 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 单 击 L 和 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 17.2.24 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 











| 


图 17.2.23 ”定义 延伸 方向 图 17.2.24 法 向 除 料 特征 2 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 侄 工具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 二 《的 向 本 关 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 17.2.24 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 17.2.25 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 证， 退出 草 绘 环境 ， 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 | 和“ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.26 所 示 的 方向 。 

















图 17.2.25 ”截面 草图 图 17.2.26 定义 移 除 方向 
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(4) 单 击 于 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 17.2.27 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 和 Step12 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 列 工 具 栏 中 的 吧 模 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 王 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 17.2.28 所 示 的 法 癌 除 料 特征 3。 


镜 像 特 征 









> > 
图 17.2.27 镜像 特征 4 图 17.2.28 ”法 向 除 料 特征 3 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 到 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 击 ( 的 和 县 关 汪 | 血 本 的 提示 下 ， 选 取 图 17.2.28 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 17.2.29 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 红 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 EU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.30 所 示 的 方向 。 

















图 17.2.29 截面 草图 图 17.2.30 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 LL 靶 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 17.2.31 所 示 的 法 同 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 击 《 的 向 本 和 汪 | 和 本 的 提示 下 ， 选 取 图 17.2.31 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 17.2.32 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
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(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 逐 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 国 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.33 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 17.2.31 法 向 除 料 特征 4 图 17.2.32 ”截面 草图 
Step16. 创建 图 17.2.34 所 示 的 阵列 特征 1。 





17.2.33 17.2.34 ”阵列 特征 1 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step15 所 创建 的 法 向 除 料 特征 4 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 “各 阵 列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 17.2.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 算 形 阵列 轮廓 。 单 击 转正 区 域 中 的 国 按钮 ， 绘 制图 17.2.35 所 示 的 矩形 阵列 
轮廓 。 在 “阵列 ”命令 条 的 [村 | 下 拉 列 表 中 选择 用 前 生 项 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 杠 
中 输入 阵列 个 数 为 20， 输 入 间距 值 为 6.5， 在 “阵列 ”命令 条 的 谋 文本 框 中 输入 阵列 个 数 
为 1， 单 击 右键 确定 ， 单 击 较 按钮， 退出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 LL 靶 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step17. 创建 图 17.2.36 所 示 的 法 向 除 料 特征 $。 








图 17.2.35 ”绘制 矩形 阵列 轮 序 图 17.2.36 ”法 向 除 料 特征 5 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 是 二 1 的 丰台 生 | 和 可 的 提示 下 ， 选 取 图 17.2.36 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 17.2.37 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 红 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.38 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 镭 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 17.2.37 截面 草图 图 17.2.38 ”定义 移 除 方向 
Step18. 创建 图 17.2.39 所 示 的 法 癌 除 料 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 是 二 | 的 血 台 宇和 可 的 提示 下 ， 选 取 图 17.2.39 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 17.2.40 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 








图 17.2.39 ”法 癌 除 料 特征 6 图 17.2.40 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 驼 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.41 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 配 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 17.2.41 定义 移 除 方向 
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Step19. 创建 图 17.2.42 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图. 

(2) 绘制 截面 车 图。 选取 图 17.2.42 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.2.43 所 示 
的 截面 草图 。 





创建 此 凹 坑 特征 1 
草图 平面 
_A\ 





图 17.2.42 ”四 坑 特 征 1 图 17.2.43 ”截面 草图 


(3) 定义 四 坑 属性 。 在 “ 凹 坑 ”命令 条 中 单 击 苞 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 号 按钮 ， 在 楼 模 和 中: 文本 框 中 输入 值 45， 在 后 国 区 域 中 选 
中 克 包 括 侧 国 加 复 选 框 ， 在 由 模 半 径 文本 框 中 输入 值 3.0， 在 四 异 半 径 文 本 框 中 输入 值 1.0， 并 
取消 选中 加 包含 上 模 侧 攀 外 半径 册 复 先 框 ， 单 击 [__ 确定 | 护 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 为 模型 外 部 ， 
单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 控 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step20. 创建 图 17.2.44 所 示 的 法 癌 除 料 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 着 拘 面 三 二 守 和 太 引入 提 示 下 ,选取 图 17.2.45 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 











TI 


图 17.2.44 ”法 向 除 料 特征 7 图 17.2.45 ”定义 草图 平面 


加 绘制 图 17.2.46 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 驼 和 “有 
限 范围 ”按钮 已， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 10， 并 调整 移 除 方向 向 内 。 
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(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 17.2.46 截面 草图 
Step21. 创建 图 17.2.47 所 示 的 阵列 特征 2。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step20 所 创建 的 法 向 除 料 特征 7 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 “各 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 17.2.48 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 





辣 阵列 特征 2 图 17.2.48 ”定义 草图 平面 
(4) 绘制 圆 形 阵列 轮廓。 单 击 半年 区 域 中 的 客 按 钮 ， 绘 制图 17.2.49 所 示 的 圆 形 阵列 


轮廓 并 确定 阵列 方向 ， 单 击 左 键 确 定 〈 注 : 在 图 17.2.49 所 示 的 绘制 的 圆 轮廓 中 心 与 圆 1 同 
心 ， 起 点 与 圆 2 圆心 重合 )。 








省 


图 17.2.49 ”绘制 圆 形 阵列 轮 启 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 到 | 下 拉 列 表 中 选择 本 4% 世 ， 
@ 轩 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 整 圆 ”按钮 多 |， 在 计数 名 :文本 框 中 输 
入 阵列 个 数 为 4， 单 击 右键 。 
@) 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
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(5) 单 击 L 玖 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step22. 创建 图 17.2.50 所 示 的 法 癌 除 料 特征 8。 

(1) 选择 命令 。 在 主见 功能 选项 卡 息 金 工具 栏 中 单 击 = 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 才 着 9 面 三 地 宕 征 引入 提 示 下 ,选取 图 17.2.51 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 





按钮 ， 选择 加 丢 同 际 料 命令 。 





图 17.2.50 “法 向 除 料 特征 8 图 17.2.51 定义 草图 平面 
@) 绘制 图 17.2.52 所 示 的 截面 草图 。 
图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 蜀 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 束 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.53 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 UL 配 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 17.2.52 ”截面 草图 图 17.2.53 ”定义 移 除 方向 


Step23. 创建 图 17.2.54 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 在 主页 功能 选项 卡 感 金工 具 栏 中 单 击 站， 
按钮 ， 选 择 卫 加 强 入 命令 ;选取 图 17.2.55 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.2.56 
所 示 的 截面 草图 ， 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 号 ， 定 义 冲压 方向 如 
图 17.2.57 所 示 , 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 鸯 按钮 , 在 机 茵 面 区 域 中 选中 个 了 型 单 选项 , 在 高 度 四 ) 
文本 框 中 输入 值 3.0， 在 攀 区 由: 文本 框 中 输入 值 10， 在 息 度 名 ) :文本 框 中 输入 值 33， 在 个 加 
区 域 选 中 区 包 后 出 国 呈 复 选 杠 ， 在 拍 模 半 答 @@: 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 息 六 性; 文本 框 中 
输入 值 1.0; 在 端点 条 件 区 域 中 选中 名 开口 的 外 单 选 项 ; 单 击 [确定 < 钮 ; 单 击 [六 钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 
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图 17.2.55 ”定义 草图 平面 





图 17.2.56 截面 草图 图 17.2.57 定义 冲压 方向 
Step24. 创建 图 17.2.58 所 示 的 镜像 特征 5。 选 取 Step23 所 创建 的 加 强 筋 特征 1 为 镜像 
源 ， 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平 
面 ， 单 击 L 疏 -| 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 17.2.58 ”镜像 特征 5 
Step25. 创建 图 17.2.59 所 示 的 加 强 筋 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 顿 金工 具 栏 中 单 击 按 乌 ， 选 择 】| 加 强 筋 命令 ， 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 17.2.60 所 示 的 模型 表面 为 草 网 平面 ， 绘 制图 17.2.61 
所 示 的 截面 草图 。 





放大 图 





图 17.2.59 ”加 强 筋 特征 2 图 17.2.60 ”定义 草图 平面 
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(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 -和 @， 定 义 冲 
压 方向 如 图 17.2.62 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 写 按钮 ， 在 烧 堆 面 区 域 中 选中 仿 了 型 单 选项 ， 
在 高 度 包 :文本 框 中 输入 值 3.0， 在 训 度 如 :文本 框 中 输入 值 10， 在 第 原由 :文本 框 中 输入 值 
35; 在 出 图 区 域 选 中 尿 包 后 出 国 L 复 选 杠 ， 在 中 异 半 径 吧 ;文本 框 中 输入 值 0.5， 在 辐 悍 半生 加 
文本 框 中 输入 值 1.0， 在 端点 条 件 区 域 中 选中 全 开 昌 的 加 | 单 选项 ， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(4) 单 击 L 世 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step26. 创建 图 17.2.63 所 示 的 阵列 特征 3。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step25 所 创建 的 加 强 筋 特征 2 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 17.2.64 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 





图 17.2.61 截面 草图 图 17.2.62 ”定义 冲压 方 回 
(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 装 钾 区域 中 的 加 | 按钮， 绘制 图 17.2.65 所 示 的 矩形 阵列 
轮 廊 。 在 “阵列 ”命令 条 的 二 | 下 拉 列 表 中 选择 国 统 项 ,在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 杠 
中 输入 阵列 个 数 为 >， 输入 间距 值 为 20， 在 “阵列 ”命令 条 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
1， 单 击 右键 确定 ， 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(5) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


放大 图 





图 17.2.63 ”阵列 特征 3 图 17.2.64 ”定义 草图 平面 
Step27. 创建 图 17.2.66 所 示 的 加 强 筋 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 | 按钮， 选择 | 加 强身 命令 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 17.2.67 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.2.68 
所 示 的 截面 草图 。 
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(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 皇 ， 定 义 冲 
压 方向 如 图 17.2.69 所 示 , 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 由 按钮 ， 在 粮 贰 面 区域 中 选中 人 二 型 单 选项 ， 
在 高 度 包 :文本 框 中 输入 值 3.0， 在 变 区 邮 : 文本 框 中 输入 值 10， 在 第 原 典 文本 框 中 输入 值 
35; 在 合 圆 区 域 中 选中 局 包 后 出国 号 复 选 框 ,在 入 模 半 和 色色): 文本 框 中 输入 值 0.5, 在 闪避 站 答 邮 ) 
文本 框 中 输入 值 1.0， 在 端点 条 忻 区 域 中 选中 信 天 虽 的 加 单 选 项 ， 单 击 [确定 ”| 扩 钮 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














放大 图 





Me Me ee 





17.2.65 ”绘制 矩形 阵列 轮 亡 17.2.66 ”加 强 筋 特征 3 








图 17.2.67 定义 草图 平面 图 17.2.68 ”截面 草图 


Step28. 创建 图 17.2.70 所 示 的 加 强 筋 特征 4。 





图 17.2.69 ”定义 冲压 方向 图 17.2.70 ”加 强 筋 特征 4 


(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 市 按钮 ， 选 择 了 | 加强 简 命令 。 

(2) 绘制 加 强 筋 截 面 草图 。 选 取 图 17.2.71 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.2.72 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 各， 定义 冲 
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压 方向 如 图 17.2.73 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 市 写 按钮 ， 在 避雷 面 区 域 选 中 个 了 型 单 选项 ， 
在 高 度 包 :文本 框 中 输入 值 3.0， 在 这 度 如 :文本 框 中 输入 值 10， 在 第 原由 :文本 框 中 输入 值 
35; 在 合 圆 区 域 中 选中 局 包 后 痢 国 号 复 选 框 , 在握 栅 半 管 到: 文本 框 中 输入 值 0.5, 在 闪避 站 答 邮 ) 
文本 框 中 输入 值 1.0， 在 端点 条 忻 区 域 中 选中 信 天 吕 的 加 单 选 项 ， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 


(4) 单 击 [ 可 | 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step29. 创建 图 17.2.74 所 示 的 法 同 除 料 特征 9。 





图 17.2.71 定义 草图 平面 


选取 此 模型 表面 
为 草图 平面 、 
\ 





图 17.2.73 ”定义 冲压 方向 图 17.2.74 ”法 向 除 料 特征 9 


人 人 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 铭 工 具 栏 中 单 击 ”按钮 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 居 击 | 的 向 且 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 17.2.74 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 17.2.75 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 驼 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 EU ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.76 所 示 的 方向 。 

















图 17.2.75 ”截面 草图 图 17.2.76 定义 移 除 方向 
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(4) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step30. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 DOWN_COVER。 


17.3 匆 金 件 2 


包 金 件 2 模型 及 模型 树 如 图 17.3.1 所 示 。 





TOP_COVER. Ps 
le: Base 
日 加 口 基本 葵 者 平面 
口 怖 视图 信 ?) 
品 主 视 图 (7) 
喇 前 视图 必 了 ) 





专 边 1 
沂 
A 


上 阐 
司 加 
上 阐 
司 加 
oD 樟 
DD 樟 
司 加 
注 阵 
DD 樟 
Db 樟 
于 这 
下 法 





但 
否 


色 17.3.1 ” 饭 金 件 2 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 亲 持 © == jo ee ee 今 0 
Step2. 创建 图 17.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 懒 金工 具 栏 中 的 “平板 ” 
按钮 [， 在 系统 | 峙 击 平 的 面 或 做 考 平面 引 #t 提示 下， 选取 俯视 图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 
制图 17.3.3 所 示 的 截面 草图 ,在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 碟 定义 材料 厚度 ， 
在 呈 钳 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 17.3.4 所 示 的 方向 后 单 击 ; 单 击 命 
令 条 中 的 六 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 17.3.2 平板 特征 1 图 17.3.3 ”截面 草图 图 17.3.4 定义 材料 加 厚 方 问 

Step3. 创建 图 17.3.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 17.3.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 下 |， 在 距离 : 文本 框 中 输 
入 值 85, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ”按钮 二， 

整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 17.3.5 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 17.3.7 所 示 , 单 击 回 
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按钮 ， 退 出 草 绘 坏 境 。 


选取 此 边线 为 附着 边 
\ 





17.3.5 ”过 边 特征 1 17.3.6 ”定义 附着 边 
(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ” 按钮 置 | , 取消 选中 三 合用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 其 白 之 半径 怠 ): 文本 框 中 输入 数值 0.5, 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 , 单 击 L_ 融 定 | 
按钮 。 
(6) 单 击 UL 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step4. 创建 图 17.3.8 所 示 的 折 弯 特征 1。 





17.3.7 编辑 草图 尺寸 17.3.8” 折 弯 特 征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 正 金 工具 栏 中 的 千 折 灾 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 17.3.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.3.9 所 示 的 折 








(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 草 ， 在 折 这 半径 : 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 第 度 : 文本 框 中 输入 值 135， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 名 |， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 17.3.10 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按 钮 区 |, 并 将 方向 调整 至 图 17.3.11 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 中 |， 并 将 方向 调整 至 图 17.3.12 所 示 的 方向 。 


(4) 单 击 L 装 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Eee 折 弯 线 











17.3.9 ”绘制 折 弯 线 17.3.10 “定义 折 这 位 置 


Step5. 创建 图 17.3.13 所 示 折 弯 特 征 2。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 经 金工 具 栏 中 的 种 折 变 按钮 。 
(2) 绘制 折 赤 线 。 选 取 图 17.3.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.3.15 所 示 的 


区 be 














图 17.3.11 定义 移动 侧 方 向 图 17.3.12 定义 折 弯 方向 
| ee 
图 17.3.13” 折 弯 特 征 2 图 17.3.14 定义 草图 平面 
(3) 定义 折 这 属 + 由 命令 条 ” 按 













































































文本 框 中 输入 值 0.5， 国 本 本 相 中 窒 入 他 135， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 17.3.16 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 邑 |, 并 将 方向 调整 至 图 17.3.17 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 各 |， 并 将 方向 调整 至 图 17.3.18 所 示 的 方向 。 


< 


图 17.3.15 ”绘制 折 弯 图 17.3.16 定义 折 弯 位 置 


人 a 


图 17.3.17 定义 移动 侧 方 癌 图 17.3.18 ”定义 折 弯 方向 


(4) 单 击 L 懂 以 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 创建 图 17.3.19b 所 示 的 倒 角 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 17.3.19a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 在 蜀 口 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











b) 倒 角 后 
图 17.3.19 ” 倒 角 特征 1 
Step7. 创建 图 17.3.20 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step2~Step6 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 凶 搁 像 按 包 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 E | 术 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step8. 创建 图 17.3.21 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 





镜像 特征 


ea 





图 17.3.20 ”镜像 特征 1 图 17.3.21 ”加强 筋 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 击 | 按钮， 选择 十 加强 篇 命令 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截 面 草图 。 选 取 图 17.3.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.3.23 
所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 各， 定义 冲 
压 方向 如 图 17.3.24 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 置 按钮， 在 机 块 面 区 域 中 选中 个 回 琵 四) 单 先 
项 ， 在 高度 冯 :文本 框 中 输入 值 5.0， 在 半径 咖 : 文 本 框 中 输入 值 5.0; 在 侧 国 区 域 中 选中 


区 包括 便 国 (I) 复 选 杠 ， 在 四 异 半 径 如 :立木 框 中 输入 值 1.0， 在 端点 系 件 区 域 中 选中 他 成 形 的 双 ) 
单 选项 ， 单 击 | 瑞 定 “| 校 钮 . 
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图 17.3.22 定义 草图 平面 图 17.3.23 ”截面 草图 


(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 17.3.25 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Stepg 所 创建 的 加 强 筋 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 






锋 像 特征 
4 





/ 





图 17.2.24 定义 冲压 方向 图 17.3.25 ”镜像 特征 2 
Step10. 创建 图 17.3.26 所 示 的 加 强 筋 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 爹 工具 栏 中 单 击 按钮， 选择 | 加 强 篇 命令 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截 面 草 图 。 选 取 图 17.3.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 17.3.27 
所 示 的 截面 草图 。 








图 17.3.26 “加 强 筋 特征 2 图 17.3.27 截面 草图 
(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 -和 @， 定 义 冲 
压 方向 如 图 17.3.28 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 由 按钮 ， 在 杠 贰 面 区 域 中 选中 兢 贺 形 芭 ) 单 选 
项 ， 在 高度 着 : 文本 框 中 输入 值 50， 在 举 径 季 :文本 框 中 输入 值 50， 在 务 圆 区域 中 选中 
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lv 包括 倒 国 0L 复 选 杠 ， 在 四 模 半 和 钨 加 ;文本 框 中 输入 值 1.0; 在 端点 条 忻 区 域 中 选中 作成 开 的 中 ) 
单 选项 ， 单 击 _ 确定 || 掖 包 ， 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 17.3.29 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step10 所 创建 的 加 强 筋 特征 2 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 






狗 像 特征 


\ 





图 17.2.28 ”定义 冲压 方向 图 17.3.29 ”镜像 特征 3 


Step12. 创建 图 17.3.30 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step10 和 Step11 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 列 工具 栏 中 的 号 模 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [可 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 17.3.31 所 示 的 加 强 筋 特征 3。 


镜像 特征 
一 了 





图 17.3.30 ”镜像 特征 4 图 17.3.31 加 强 筋 特征 3 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 鑫 工具 栏 中 单 击 吓 按钮， 选择 了 | 加强 篇 命令 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 17.3.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.3.32 
所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 如， 定义 冲 
压 方向 如 图 17.3.33 所 示 , 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 写 按钮 ， 在 构 块 面 区 域 中 选中 仿 了 型 单 选项 ， 
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在 高 度 色 :文本 框 中 输入 值 1.5， 在 更 区 是 :文本 框 中 输入 值 3.0， 在 第 度 由 1 文本 框 中 输入 值 
56; 在 侧 圆 区 域 选 中 区 各 项 生 力克 复 选 框 ， 在 外 模 半径 他; 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 尝 下 从 四) 
文本 框 中 输入 值 10， 在 端点 条 件 区 域 中 选中 作 天 日 的 四 单 选 项 ， 单 击 [_ 确定 “| 掖 钮 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 17.3.32 ”截面 草图 图 17.3.33 ”定义 冲压 方 回 

Step14. 创建 图 17.3.34 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step13 所 创建 的 加 强 筋 特征 3 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 17.3.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 半 下 区 域 中 的 加 按钮 ， 绘 制图 17.3.35 所 示 的 矩形 阵列 
轮廓 。 在 “阵列 ”命令 条 的 于 下 拉 列 表 中 选择 用 生计 项 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 王 文本 杠 
中 输入 阵列 个 数 为 1， 在 “阵列 ”命令 条 的 王 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2， 输 入 间距 值 为 
50， 单 击 右键 确定 ， 单 击 畏 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 

(5) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 17.3.34 ”阵列 特征 1 图 17.3.35 ”绘制 矩形 阵列 轮 序 


Step15. 创建 图 17.3.36 所 示 的 镜像 特征 5。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step13 和 Step14 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 列 工 具 栏 中 的 色 模 像 按 馈 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 总 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 17.3.37 所 示 的 镜像 特征 6。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step13~Step15 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
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(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 17.3.36 镜像 特征 5 图 17.3.37 镜像 特征 6 


Step17. 创建 图 17.3.38 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 纪 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 下。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 17.3.39 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 端 部 ”按钮 号， 并 单 击 图 17.3.39 
所 示 的 附着 边 的 端点 1， 在 外 高 :文本 框 中 输入 值 15， 在 包罗 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 
部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “外 侧 材料 ”按钮 . 生 | ,调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 , 如 图 17.3.38 
所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又 ”按钮 办 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 











， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 17.3.40 所 示 ， 单 击 





选取 此 边线 为 附着 边 
1 LU 


端点 1 


图 17.3.38 ” 弯 边 特征 2 图 17.3.39 ”定义 附着 边 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 置 | ,取消 选中 万 合用 默认 值 # 复 
选 框 ， 在 折 之 半径 色 ): 文本 框 中 输入 数值 0.5， 并 取消 选中 所 折 襄 止 开口 好 复 选 框 ， 单 击 








图 17.3.40 ”编辑 草图 尺寸 
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(6) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 17.3.41 所 示 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 加， 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 各 击 下 的 向 三 大寺 玫 徊 引 和 4 提示 下 ， 选 取 图 17.3.41 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 17.3.42 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 殉 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 弓 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 EU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.3.43 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 兽 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















\ | 
A hd 
bd 
中 5 





图 17.3.41 法 向 除 料 特征 1 图 17.3.42 截面 草图 





图 17.3.43 ”定义 移 除 方向 


Step19. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 TOP_COVER。 


实例 18 订 书 机 组 件 


18.1 实例 概述 


本 实例 介绍 了 图 18.1.1 所 示 的 订 书 机 组 件 的 整个 设计 过 程 。 该 模型 包括 图 18.1.1b 所 示 
的 6 个 饭 金 件 ， 本 章 对 每 个 饭 金 件 的 设计 过 程 都 作 了 详细 的 讲解 。 每 个 饭 金 件 的 设计 思路 
是 先 创建 饭 金 件 的 大 致 形状 ， 然 后 再 使 用 折 人 这、 成 型 特征 等 命令 创建 出 最 终 模 型 ， 其 中 部 
分 饭 金 件 是 通过 实体 转换 的 方法 创建 的 , 这 种 方法 值得 借鉴 。 订 书 机 的 最 终 模型 如 网 18.1.1a 
所 示 。 






饭 金 件 1 
、、 , 饭 金 件 3 
饭 金 件 6 ,7 
> _ - 饭 金 件 4 
饭 金 件 2 





a) 组 装 图 b) 爆炸 图 
18.1.1 订 书 机 组 件 


18.2 外 金 件 1 


饭 金 件 1 模型 及 模型 树 如 图 18.2.1 所 示 。 


3TaPFLE 01. pam 
le: Base 
日 加 品 基本 参考 平面 


俯视 图 斌 字 
一 下 


右 视 图 位 7Z) 
前 视图 (37) 
18.2.1 ” 饭 金 件 1 模型 及 模型 树 
» 、 、 HH /te . GB 锰 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 写 一 > | pF 


Ea 


加 
人 口 口 品 








全 区 区 着 妇 时 
放电 苯 
暗 铅 
| 
一 注 
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Step2. 创建 图 18.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡片 针 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 蕊 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 上 二 (的 自 且 池 | 和 可 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 18.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环 境 。 





6" 23 
A | ||! 
60 
图 18.2.2 平板 特征 1 图 18.2.3 ”截面 草图 








(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “厚度 步骤 ”按钮 时 定义 材料 厚 
度 ， 在 和 全: 文本 框 中 输入 值 0.8， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 18.2.4 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 二 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





18.2.4 ”定义 材料 加 厚 方 癌 


Step3. 创建 图 18.2.5 所 示 的 轮 廊 这 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 如 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 18.2.6 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ; 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 他 重 : 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ; 绘制 图 18.2.7 所 示 的 截 
面 草图 。 

(3) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “范围 步骤 ”按钮 量 
并 单 击 “ 链 ”按钮 哆 |， 定 义 轮廓 弯 边 沿 着 图 18.2.8 ec Eee 

(4) 定义 轮廓 弯 边 参数 。 单 击 “ 轮 廓 弯 边 选项 ”按钮 置 | ,取消 选中 三 合用 默认 值 * 复 选 
框 ， 在 拆 这 半径 名: 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 L_ 确定 “| 扩 钮 ， 

(5) 单 击 L | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











实例 18” 订 书 机 组 件 203 





图 18.2.5 轮廓 弯 边 特征 1 图 18.2.6 ”选取 路 径 
9 





选取 此 边 链 为 轮 、、 
廓 弯 边 的 延伸 量 “、 





Y 
图 18.2.7 截面 草图 图 18.2.8 ”定义 延伸 对 象 


Step4. 创建 图 18.2.9 所 示 的 镜像 体 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 诗风 功能 选项 卡其 列 工具 栏 中 单 击 | 吧 镶 你 轩 按钮 ， 选 择 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 18.2.9 镜像 体 特征 1 


(2) 定义 镜像 体 。 选 取 绘 图 区 中 的 模型 实体 为 镜像 体 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 图 18.2.10 所 示 的 模型 表面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 [ 政 | 护 钮 ， 单 击 _ 囊 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 18.2.11 所 示 的 法 向 除 料 特 征 1。 








图 18.2.10 ”定义 镜像 平面 图 18.2.11 法 向 除 料 特征 1 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 天 击 | 的 自 且 汪汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 18.2.11 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.2.12 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 驼 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.2.13 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 驴 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 18.2.12 ”截面 草图 图 18.2.13 ”定义 移 除 方向 


Step6. 创建 图 18.2.14 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 击 | 的 和 本 汪汪 | 面相 的 提示 下 ， 选 取 图 18.2.14 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.2.15 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 





rs 
aa 





图 18.2.14 法 向 除 料 特征 2 图 18.2.1$ ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 | 和 “ 贰 


通 ” 按 钮 呈 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.2.16 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 18.2.16 定义 移 除 方向 


Step7. 创建 图 18.2.17b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 潮 砚 功能 选项 卡片 旬 工 具 栏 中 单 击 [加 便衣 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 
罚 | 倒 兰 航 和 人 


Hj o 
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(2) 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 轩 按钮 ， 选 中 友 深 度 相 等 更) 单 选项 ， 
单 击 [_ 确定 jj 馈 ， 

(3) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 18.2.17a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 。 

(4) 定义 倒 角 属性 。 在 该 命令 条 中 的 日 妆 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 鼠 标 右键 。 

(5) 单 击 L 人 下 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


ee -zp 选取 此 边 链 a 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 





图 18.2.17 倒 斜 角 特征 1 


Step8. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE _01。 


18.3 饭 金 件 2 


饭 金 件 2 模型 及 模型 树 如 图 18.3.1 所 示 。 


3TaPFLE_D2. Ps 了 
le: Base 
日 回 回 基本 参考 平面 
局 以 袖 图 区 3 
局 右 视 图 (7z) 
B 前 视图 婚 中 


器 平板 1 
辣 法 向 除 料 1 





图 18.3.1 人 饭 金 件 2 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 风 一 w | 一 RR] 和 wenoessg 作 仿 ， 

Step2. 创建 图 18.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 加 击 玉 的 入 三 大社 下 历时 所 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 区 定义 材料 厚 
度 ， 在 明度 : 文本 框 中 输入 值 0.6， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 18.3.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
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图 18.3.2 平板 特征 1 
Step3. 创建 图 18.3.5 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 





图 18.3.4 定义 材料 加 厚 方 回 图 18.3.5 ”法 癌 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 久 鲁 工具 栏 中 半 击 。 愧 组 ， 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 居 击 污 的 面 或 参半 徘 面 避 的 提示 下 ， 选 取 图 18.3.5 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3.6 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 下 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 辐 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.3.7 所 示 的 方向 。 














18.3.6 ”截面 草图 18.3.7 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 [村 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 18.3.8 所 示 的 镜像 特征 1 。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step3 所 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 镜像 平面 。 
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(4) 单 击 [本 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 创建 图 18.3.9 所 示 的 法 回 除 料 特征 2。 


> - 草图 平面 


图 18.3.8 ”镜像 特征 1 图 18.3.9 ”法 向 除 料 特征 2 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 目击 (的 自 本 血本 的 提示 下 ,选取 图 18.3.9 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3.10 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 如 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 呈 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.3.11 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 兽 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


EE < 


图 18.3.10 ”截面 草图 图 18.3.11 定义 移 除 方向 
Step6. 创建 图 18.3.12 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 Step5 所 创建 的 法 向 除 料 特征 2 为 镜像 
源 ， 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 如 镜像 按钮 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 镜像 
平面 ， 单 击 L 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 创建 图 18.3.13 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 


< 




















草图 平面 





< 


图 18.3.12 镜像 特征 2 图 18.3.13 ”法 向 除 料 特征 3 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 上 击 (的 和 县 汪汪 | 面 本 的 提示 下 ， 选 取 图 18.3.13 所 示 
的 模型 表面 为 晶 图 平面 ， 绘 制图 18.3.14 所 示 的 截面 晶 图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “天 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ” 按 钮 驼 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 四， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.3.15 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [ 避 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 18.3.14 截面 草图 图 18.3.15 ”定义 移 除 方向 


Step8. 创建 图 18.3.16 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 赤 线 。 选 取 图 18.3.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3.17 所 示 的 
折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 3， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 并 单 击 “材料 内 部 ”按钮 站， 单 击 “移动 
侧 ”按钮 | ， 并 将 方向 调整 至 图 18.3.18 所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 所 |， 并 将 方 
向 调整 至 图 18.3.19 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















~ 草图 平面 





图 18.3.16 折 弯 特征 1 图 18.3.17 绘制 折 弯 线 





图 18.3.18 ”定义 移动 侧 方 向 图 18.3.19 ”定义 折 弯 方 癌 
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Step9. 创建 图 18.3.20 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step8 所 创建 的 折 弯 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 色 镜 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 18.3.20 ”镜像 特征 3 
Step10. 创建 图 18.3.21 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 


-创建 此 凹 坑 特 征 ~ 、、 


Pd 








章 图 平面 
图 18.3.21 ”四 坑 特 征 1 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 恒 金 工具 栏 中 的 “四 坑 ”按钮 回 ， 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 18.3.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3.22 所 示 
的 截面 草图 。 

(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命令 条 中 单 击 苞 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 斥 寸 ”按钮 过， 在 
距离 : 文本 框 中 输入 值 05， 单 击 由 按钮 ， 在 接 昼 第 加 : 文本 框 中 输入 值 45， 在 全 加 区 域 中 取 
消 选中 三 名 滞 痢 国 加 复 选 框 ， 并 取消 选中 万 包含 语 模 侧 扣 明 半径 向 复 选 框 ， 单 击 [确定 “| 扩 
钮 ， 定 义 其 冲压 方向 指向 模型 内 部 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


从 A 向 全 看 














图 18.3.22 ”截面 草图 
Step11. 创建 图 18.3.23 所 示 的 镜像 特征 4。 
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(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step10 所 创建 的 思 坑 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 色 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [ 兽 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 18.3.23 ”镜像 特征 4 
Step12. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE_02。 


18.4 饭 金 件 3 


饭 金 件 3 模型 及 模型 树 如 图 18.4.1 所 示 。 


STEPLE_ 04d. Ps 了 
le: Base 
日 回 加 基本 参考 平面 










色 变 
癌 法 
加 法 向 除 料 2 
四 法 除 料 3 
拉 圳 局 认同 际 和 人 
去 全 加 了 本 过 2 
薄 壁 本 弯 边 3 
DD 入 作 1 
图 18.4.1 ”人 饭 金 件 3 模型 及 模型 树 





Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单一 > ‖ J 于 weamweasg 介 今 

_Step2.、 切换 至 零件 环境 。 选择 下 拉 菜 单 问 一 Bo mn 
i 仿 ， 进 入 零件 环境 ， 

Step3. 创建 图 18.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 隔 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 也 者 和 的 甸 或 做 车 册 外 引 和 4] 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 18.4.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 | 区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离: 文本 框 中 
输入 值 15， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延伸 ”按钮 三 |. 

(4) 单 击 UL 长 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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105 
8 R 1 110° 
R 15 
R 3 
i R 0.5 
87 
18.4.2” 拉 伸 特 征 1 18.4.3 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 18.4.4b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 国 ， 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 18.4.4a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 角 ” 命 令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 1.2， 单 击 鼠 标 右键 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 有 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 18.4.4 ” 倒 圆 角 特 征 1 


Step5. 创建 图 18.4.5b 所 示 的 薄 壁 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 薄 壁 ” 按 包 胶 | 

(2) 定义 洲 壁 厚度 。 在 “ 注 壁 ”命令 条 中 同一 厚 度 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 18.4.6 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 鼠 
标 右键 。 

(4) 在 命令 条 中 单 击 L 融 | 掖 钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 [LE 枚 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


-~ 一 ”» 


a) 薄 壁 前 b) 薄 壁 后 
图 18.4.5” 注 壁 特征 1 








选取 加 亮 的 十 三 个 模型 
,” 表面 为 壳 体 的 移 除 面 






图 18.4.6 定义 移 除 面 
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Step6. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 人 3 一 pw 避 和 一 车 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step7. 将 实体 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 人 3 一 > i 和 人、 

(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 18.4.7 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

(3) 单 击 L 带 及 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 





18.4.7 定义 基本 面 


Step8. 创建 图 18.4.8b 所 示 的 法 同 除 料 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 击 | 的 向 有 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 18.4.9 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 驼 和 “贯通 ” 
sj， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.4.10 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















a) 除 料 前 b) 除 料 后 


之 





18.4.9 ”截面 草图 18.4.10 ”定义 移 除 方向 
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Step9. 创建 图 18.4.11b 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 是 二 1 的 丰台 宇和 可 的 提示 下 ， 选 取 图 18.4.12 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.4.13 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ” 按 钮 下 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.4.14 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














创建 法 问 除 料 特征 2 


| 一 二 
和 汪汪 
IE 


a) 除 料 前 b) 除 料 后 
图 18.4.11 法 向 除 料 特征 2 







EE 
ET 


一 - 














图 18.4.12 定义 草图 平面 图 18.4.13 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 18.4.15 所 示 的 法 疝 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 杞 于 和 和 外 或 区 等同 徊 引 和 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 18.4.16 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 驼 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.4.17 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 驴 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 18.4.14 ”定义 移 除 方向 图 18.4.15 ”法 向 除 料 特征 3 
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图 18.4.16 截面 草图 


Step11. 创建 图 18.4.18 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 恒 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 中 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 18.4.19 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 普 边 ”命令 条 中 单 击 “中 心 点 ”按钮 了 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 册 和 “外 侧 材料 ”按钮 全 | ， 
调整 弯 边 侧 方 癌 辐 下 并 单 击 左 键 ， 如 图 18.4.18 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又 ”按钮 名， 编辑 草图 尺寸 如 图 18.4.20 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 恒 | , 取消 选中 三 新 之 止 烈日 色 
复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [L_ 靖 定 “ | 扩 钮 。 

(6) 单 击 L 玖 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








创建 此 过 边 特 征 








图 18.4.17 定义 移 除 方向 


~--------- 0680 选取 此 边 为 附着 边 


” 





图 18.4.19 ”定义 附着 边 图 18.4.20 ”编辑 草图 尺寸 
Step12. 创建 图 18.4.21 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 误 击 玉 的 入 三 大社 历 量 和 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 18.4.22 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
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草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 





~ ~ ~ 创建 此 法 向 除 料 特征 4 
图 18.4.21 法 向 除 料 特征 4 





图 18.4.22 ”截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 驼 和 “有 
限 范围 ”按钮 已 | 在 距离: 文本 框 中 输入 值 1.2, 并 调整 移 除 方向 向 内 并 单 击 左 键 ,如 图 18.4.21 
所 示 。 

(4) 单 击 L 囊 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 18.4.23 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 六。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 18.4.24 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 











创建 此 弯 边 特征 2 ”选取 此 边 为 附着 边 ， 
本 SS 一 Te 
~ RN = > 
图 18.4.23 ” 弯 边 特征 2 图 18.4.24 定义 附着 边 





(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 耳 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 材 料 ” 按 钮 上 | ， 
调整 弯 边 侧 方向 向 下 并 单 击 左 键 ， 如 图 18.4.23 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 18.4.25 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 置 | , 取消 选中 请 拆 之 止 裂口 中 
复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 _ 确定 _j 控 钮 . 

(6) 单 击 L 囊 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 18.4.26 所 示 的 弯 边 特征 3。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 选取 图 18.4.27 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 








图 18.4.25 ”编辑 草图 尺寸 








创建 此 弯 边 3 
图 18.4.26” 弯 边 特 征 3 图 18.4.27 定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
值 7， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 用 | ， 
调整 弯 按 侧 方 癌 网 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 18.4.26 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ” 按 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 18.4.29 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step14 所 创建 的 弯 边 特征 3 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














编辑 宇 18.4.28 所 示 ， 单 击 














图 18.4.28 ”编辑 草图 尺寸 图 18.4.29 ”镜像 特征 1 
Step16. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE_03。 
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18.5 铸 金 件 4 


金 件 4 模型 及 模型 树 如 图 18.5.1 所 示 。 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 人 9 一 w | II 一 ， ili. 


Step2， 切换 至 零件 环境 ， 选择 下 拉 菜 单间 一 > 
i ， 进入 零件 环境 。 





3TaPFLE 03. Ps 
lr Base 
\ 日 回 加 基本 允 考 平面 
人 \ 器 迟 视 图 (Y) 
DB 右 祝 疼 性 2 
上 局 前 视图 点 二 








| 
生硬 
pp 





法 同 降 料 1 
法 同 降 料 2 


忆 岂 国 国 埠 生 闪闪 
下 
竺 


18.5.1 ” 饭 金 件 4 模型 及 模型 树 

Step3. 创建 图 18.5.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 隔 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肚 击 和 和 训 大寺 种 太吉 #4 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 18.5.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “和 介 Www 单 击 “ 对 称 延伸 ” 











10 15 





135 
18.5.2” 拉 伸 特 征 1 18.5.3 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 18.5.4 所 示 的 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 除 料 ”按钮 国 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
QD 选取 草图 平面 。 在 系统 有 牌 击 六 的 外 王者 等 玫 徊 二 4 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 为 草 
图 平面 。 
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@) 绘制 图 18.5.5 所 示 的 截面 草图 。 





18.5.4” 除 料 特 征 1 18.5.5 ”截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 芭 | 按钮 定义 除 料 深度 ， 在 该 命令 条 
单 击 的 “贯通 ”按钮 SH， 并 定义 移 除 方向 如 图 18.5.6 所 示 。 

(4) 单 击 L 配 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








18.5.6 ”定义 移 除 方向 


Step5. 创建 图 18.5.7b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 _ 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 国 。 
(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 18.5.7a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 


(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 贺 角 ” 命 令 条 于 全 :文本 框 中 输入 4.0， 并 按 Enter 键 ， 单 击 
限 标 右键 。 


(4) 单 击 命令 条 中 的 LL 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


LU Wi i 
a at / 
了 -一 / 
(NE / 
~ 选取 此 边线 


a) 倒 圆 角 前 











b) 倒 圆 角 后 
18.5.7 ” 倒 圆 角 特 征 1 


Step6. 创建 图 18.5.8b 所 示 的 倒 圆 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 章 ， 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 18.5.8a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参 数 。 在 “ 倒 圆 角 ” 命 令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 ， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 总 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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4 
选取 此 边线 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 18.5.8” 倒 圆 角 特征 2 


Step7. 创建 图 18.5.9b 所 示 的 薄 壁 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 薄 壁 ”按钮 及 | 

(2) 定义 薄 壁 厚度 。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 同一 号 友 :文本 框 中 输入 值 0.6， 并 按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 18.5.9a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 并 单 
击 右键 。 

(4) 在 命令 条 中 单 击 已 王 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 [LE 蔓 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 面 为 要 移 除 的 面 





2 


a) 洲 壁 前 b) 湾 壁 后 


图 18.5.9” 注 壁 特征 1 


Step8. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜单 E3 > 9 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step9. 将 实体 转换 为 狐 金 。 : 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 圈 一 1 国人 入 ， 

(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 18.5.10 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

(3) 单 击 L 台 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 18.5.10 ”定义 基本 面 


Step10. 创建 图 18.5.11 所 示 的 四 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 加 ， 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 18.5.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 甸 ， 绘 制图 18.5.12 所 示 
的 截面 草图 。 
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(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “ 思 坑 ”命令 条 中 单 击 民 按钮， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 也 |， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 恒 按钮， 在 堵 醒 角 名 ): 文本 框 中 输入 值 10， 在 出 国 区 域 中 选 
中 司 包 拓 出 国 (L) 复 选 框 ， 在 品 民 站 答 文 本 框 中 输入 值 1; 在 息 香 半 怎 文本 框 中 输入 值 0.2; 并 选 
中 区 得 各 鼎 神 说 所 角 半 径 后) 复 选 枉 ， 在 半径 如 :文本 框 中 输入 值 1.5， 单 击 [确定 “| 护 钮 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 届 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 18.5.11 ”四 坑 特 征 1 图 18.5.12 截面 草图 


Step11. 创建 图 18.5.13 所 示 的 四 坑 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 络 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 国 . 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 18.5.13 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.5.14 所 示 
的 截面 草图 。 

(3) 定义 四 坑 属性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 蝶 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 写 按 钮 ， 在 装 醒 角 仓 ;: 文本 框 中 输入 值 10， 在 曾 贺 区域 中 先 
中 隐 包 扩 出 图 (L) 复 选 框 ， 在 吕 民 下 作文 本 框 中 输入 值 1; 在 电 各 半生 文本 框 中 输入 值 0.2; 并 选 
中 区 包含 呈 模 侧 角 半径 册 复 选 框 ， 在 半径 贸 :文本 框 中 输入 值 1.5， 单 市 确定 | 掖 钮 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “ 轮 廊 代表 凸 模 ” 按 钮 届 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 按钮， 完成 特征 的 创建 。 























图 18.5.13 ”四 坑 特征 2 图 18.5.14 截面 草图 
Step12. 创建 图 18.5.15 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 到 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 击 | 的 和 本 汪汪 | 面 直 的 提示 下 ， 选 取 图 18.5.16 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.5.17 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
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(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 驼 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 外 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.5.18 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














3 
A > = 


国 选取 此 表面 
创建 此 法 向 AGE ”” 为 草图 平面 








图 18.5.17 截面 草图 


Step13. 创建 图 18.5.19 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 





图 18.5.18 ”定义 移 除 方向 图 18.5.19 法 向 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 时 二 的 甸 三 才 苇 囊 甸 引 包 提示 下 ， 选 取 图 18.5.20 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.5.21 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 





选取 此 表面 








图 18.5.20 ”定义 草图 平面 图 18.5.21 截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 和“ 贰 
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通 ” 按 钮 呈 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.5.22 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 18.5.22 ”定义 移 除 方向 
Step14. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE_04。 


18.6 铸 金 件 5 


饭 金 件 $ 模型 及 模型 树 如 图 18.6.1 所 示 。 


STEAPLE_ 08. Ps 
le: Base 
日 回 加 基本 参考 平面 
中 俯视 图 迟 语 
中 右 视 图 7Z) 
加 前 视图 避 下 








国 
了 平板 1 
E 法 和 问 际 料 1 
4 折 变 1 
画 法 向 除 科 2 
图 18.6.1 人 饭 金 件 5 模型 及 模型 树 
N GB 慨 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 9 一 > | p> 下 ji 人 aaaaswasaes 命令 


Step2. 创建 图 18.6.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 虱 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 二 (的 和 于 关 汪 | 面 直 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 C(XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 18.6.3 所 示 的 截面 草图 。 





图 18.6.2 平板 特征 1 图 18.6.3 ”截面 草图 
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@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 包 请， 退出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 | 区 | 定 义 材料 厚 
度 ， 在 明度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 18.6.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 18.6.5 所 示 的 法 回 除 料 特征 1。 








图 18.6.4 ”定义 材料 加 厚 方 癌 图 18.6.5 法 向 除 料 特征 1 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 晤 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肚 宙 于 的 血 三 远 竺 第 甸 引 所 提示 下 ， 选 取 图 18.6.5 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.6.6 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 下 和 “ 贯 
通 ”按钮 Se， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.6.7 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














18.6.6 ”截面 草图 18.6.7 ”定义 移 除 方向 
Step4. 创建 图 18.6.8 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 屿 金工 具 栏 中 的 党 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 打 杰 线 。 选 取 几 18.6.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.6.9 所 示 的 折 








18.6.8” 折 弯 特 征 1 18.6.9 ”绘制 折 弯 线 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 02， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 责 |， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 18.6.10 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 18.6.11 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 ?tI， 并 将 方向 调整 至 图 18.6.12 所 示 的 方向 。 


全 会、 会 


图 18.6.10 ”定义 折 弯 位 置 图 18.6.11 定义 移动 侧 方 向 图 18.6.12 ”定义 折 弯 方向 

(4) 单 击 本 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 18.6.13b 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 有 牌 才 于 的 和 三 才 守 是 徊 引 和 提示 下， 选取 图 18.6.13 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.6.14 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 畏 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 下 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 S9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.6.15 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 UL 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE 05。 

选取 此 表面 为 草图 平面 


创建 此 法 向 除 料 特征 
\ 
一 》 


a) 除 料 前 b) 除 料 后 
图 18.6.13 ”法 向 除 料 特征 2 



































图 18.6.14 截面 草图 图 18.6.15 ”定义 移 除 方向 
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18.7 级 金 件 6 


饭 金 件 6 模型 及 模型 树 如 图 18.7.1 所 示 。 








3 STEFLE_ 056. pam v 
Bs Base 前 创 圆 1 
日 加 口 基本 其 者 平面 I 薄 壁 1 
器 荫 视 图 必 ?) 你 变换 1 
局 石 祖 图 全 7) 加 法 向 除 再 1 
p 避 前 视图 必 7) 同 法 向 除 料 2 
十 天 .天 天 一 A Y 拉 昼 1 而 倒 和 朋 1 


了 人 
18.7.1 人 饭 金 件 6 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 莱 单 > | 一 > Ei 

,Step2. 切换 至 和 堆 > 件 环境 。 选 择 下 拉 菜 单间 一 胰 
i 仿 ， 进 入 零件 环境 。 

Step3. 创建 图 18.7.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 宰 体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 [和 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 情 过 :的 血 且 本 血本 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 18.7.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 
草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 罗 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 12， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延伸 ”按钮 叭 |. 

(4) 单 击 LL 革 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


ZL 


18.7.2” 拉 伸 特 征 1 





全 











97 
84 辆 5 


10 
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18.7.3 ”截面 草图 
Step4. 创建 倒 圆 角 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 加 。 
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(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 18.7.4 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 
(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 角 ” 命 令 条 的 半年: 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 ， 
单 击 鼠标 右键 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 _ 避 | 控 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 





18.7.4 ”定义 倒 圆 角 对 象 


Step5. 创建 图 18.7.5 所 示 的 注 壁 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 薄 壁 ”按钮 网 | 

(2) 定义 注 壁 厚度 。 在 “ 注 壁 ”命令 条 中 的 同一 号 友 : 文本 框 中 输入 值 0.8， 并 按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 18.7.6 所 示 的 十 三 个 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 
选取 完成 后 单 击 和 鼠标 右键 。 

(4) 在 命令 条 中 单 击 _ 邢 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 上 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








Wai 
< 


18.7.5” 注 壁 特征 1 





图 18.7.6 ”定义 移 除 面 
Step6. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 酉 > BP "9 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 
Step7. 将 实体 转换 为 饭 金 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > 1 国信， 
(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 18.7.7 所 示 的 模型 表面 为 基本 而 。 
(3) 单 击 L 带 及 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 








18.7.7 ”定义 基本 面 


Step8. 创建 图 18.7.8 所 示 的 法 同 除 料 特征 1。 
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图 18.7.8 ”法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 到 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 草图 平面 。 在 系统 有 牌 者 央 甸 式 苞 守 症 入 二 和 提示 下， 选取 图 18.7.8 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 18.7.9 所 示 的 截面 草图 。 





图 18.7.9 ”截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 . 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 下 | 和“ 贯 
通 ” 按 钮 Se， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.7.10 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 于 | 肪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 18.7.10 ”定义 移 除 方向 


Step9. 创建 图 18.7.11 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 


图 18.7.11 法 向 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 刍 工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 司 直 的 面 或 伏 近 上 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 18.7.11 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.7.12 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
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闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 。 





图 18.7.12 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 逐 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 呈 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.7.13 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 18.7.13 ”定义 移 除 方向 
Step10. 创建 图 18.7.14 所 示 的 平板 特征 1。 


_ 创建 此 平板 特征 


1 

1 ~” 
PP 

1 





图 18.7.14 平板 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 合金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忠 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 村 于 和 各 守 S 和 和 引 #] 提 示 下 ， 选 取 图 18.7.14 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.7.15 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 ， 

(3) 单 击 命令 条 中 的  | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 18.7.15 ”截面 草图 


Step11. 创建 倒 角 特征 1。 单 击 主页 功能 选项 卡 屿 金工 具 栏 中 的 已 俐 角 按 钮 ， 选 取 图 
18.7.16 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 ， 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮 ， 在 列 口 : 文本 框 
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中 输入 值 0.5， 单 击 鼠 标 右键 ， 单 击 L 末 _ 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


过 过 


1 


图 18.7.16 定义 倒 角 边线 


Step12. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE_06。 


实例 19 电脑 机 栖 的 目 顶 向 下 设计 


19.1 实例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 采用 目 顶 同 下 (Top_Down Design) 设计 方法 创建 图 19.1.1 所 示 的 电 
脑 机 箱 的 整个 设计 过 程 ， 其 设计 过 程 是 先 确定 机 箱 内 部 主板 、 电 源 等 各 组 件 的 尺寸 ， 再 将 
其 组 装 成 装配 体 ， 然 后 根据 该 装配 体 建立 一 个 骨架 模型 ， 通 过 该 骨架 模型 将 设计 意图 传递 
给 机 箱 的 各 个 饭 金 件 后 ， 再 对 饭 金 件 进行 细 节 设 计 。 

骨架 模型 是 根据 装配 体内 各 元 件 之 间 的 关系 而 创建 的 一 种 特殊 的 零件 模型 ， 或 者 说 它 
是 一 个 装配 体 的 3D 布局 ， 是 目 顶 同 下 设计 〈Top_Down Design) 的 一 个 强 有 力 的 工具 。 

当 机 箱 完成 后 ， 机 箱 内 部 的 主板 、 电 源 等 组 件 的 尺寸 发 生 了 变化 ， 则 机 箱 的 尺寸 也 目 
动 随 之 更 改 。 这 种 自 顶 同 下 的 设计 方法 可 以 加 快 产品 更 新 换代 的 速度 ， 极 大 地 缩短 新 产品 
的 上 市 时 间 。 妆 然 ， 自 顶 同 下 的 设计 方法 也 非常 适用 于 系列 化 的 产品 设计 。 





a) 方位 1 b) 方位 2 c) 方位 3 
19.1.1 电脑 机 箱 


19.2 ”准备 机 村 的 原始 文件 


机 箱 设 计 的 原始 数据 文件 是 指 机 箱 内 部 的 组 件 ， 主 要 包 插 主板、 电源 和 光驱 三 个 组 件 ， 
这 三 个 组 件 基本 上 可 以 用 来 控制 机 箱 的 总 体 尺 寸 ， 通常 由 上 游 设 计 部 门 提供 。 本 书 将 主板 、 
电源 和 光驱 三 个 组 件 简化 为 三 个 简单 的 零件 模型 并 进行 装配 (图 19.2.1)。 读 者 可 按 本 市 的 
操作 步骤 完成 机 箱 的 原始 文件 的 创建 ， 也 可 跳 过 本 节 的 学 习 ， 在 设计 机 箱 时 直接 调用 机 箱 
的 原始 文件 ， 主 板 模型 如 网 19.2.2 所 示 。 
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mut 8 


图 19.2.1 机 箱 的 原始 文件 图 19.2.2 主板 模型 





19.2.1 创建 机 条 内 部 零件 


Task1. 创建 图 19.2.2 所 示 的 主板 模型 


Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 一 > | pj 站 Naeemeeag 作 信 ， 

Step2. 创建 图 19.2.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 隔 。 在 系统 
早 击 书 的 面 或 老 苦 于 面 引入 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.4 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环境 . 

(2) 定义 拉 伸 属性 。 在 命令 条 单 击 苞 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 3， 
并 按 Enter 键 ， 定 义 延伸 方 同 如 图 19.2.5 所 示 。 

(3) 单 击 UL 长 | 按钮， 完成 特征 的 创建 ， 





YY 
230 2 
310 
19.2.3” 拉 伸 特 征 1 19.2.4 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 19.2.6 所 示 的 孔 特 征 1。 





19.2.$ ”定义 延伸 方 癌 19.2.6” 孔 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 | 上 纪 金 工具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 加 . 





(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 写 按钮 , 在 关于 加; 下拉 列 表 中 选择 国 加 项, 在 车 四 :下 
拉 列 表 中 选择 力量 项 , 在 直径 四 :下 拉 列 表 中 输入 值 10, 在 范围 区 域 中 选择 延伸 类 型 为 | 加 
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(贯通 )， 单 击 二 确定 “| 护 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 19.2.6 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 
完成 孔 的 放置 。 

(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 尺寸 约束 ， 如 图 19.2.7 所 示 。 

(5) 定义 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 19.2.8 所 示 并 单 击 。 

(6) 单 击 UL 和 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





19.2.7 ”添加 几何 尺寸 约束 19.2.8 ”定义 延伸 方 辐 


Step4. 创建 图 19.2.9 所 示 的 孔 特征 2。 单 击 译员 功能 选项 卡 多 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ” 
按钮 国 ， 单 击 写 按钮 ,在 半 时 四 :下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 在 单 立 四 :下 拉 列 表 中 选择 
于 贡 ， 在 直径 四 :下 拉 列 表 中 输入 值 10， 在 范围 区 域 选择 延伸 类 型 为 | 加 (贯通 )， 单 击 
| 确定 “| 拉 钮 ， 选 取 图 19.2.9 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 
尺寸 约束 ， 如 图 19.2.10 所 示 ; 定义 孔 延 伸 方 向 如 图 19.2.11 所 示 并 单 击 ， 单 击 L 久 | 护 钮 ， 
完成 孔 特 征 2 的 创建 。 








19.2.9 ”和 孔 特 征 2 19.2.10 ”添加 几何 尺寸 约束 
Step5. 创建 图 19.2.12 所 示 的 镜像 特征 1。 





19.2.11 定义 延伸 方向 19.2.12 ”镜像 特征 1 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step3 和 Step4 所 创建 的 孔 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 隆 烈 区 域 中 的 部 樟 像 按钮 。 
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(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 19.2.13 所 示 的 孔 特征 3。 单 击 译员 功能 选项 卡 多 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ” 
按钮 国 ， 单 击 写 按钮 ,在 半 时 四 :下 拉 列 表 中 选择 国 本 有 选项， 在 童 立 加: 下拉 列表 中 选择 
项 ， 在 直径 名 :下拉 列表 中 输入 值 10， 在 薄 围 区 域 中 选择 延伸 类 型 为 | 吕 (贯通 )， 单 
击 二 确定 “| 护 钮 ， 选 取 图 19.2.13 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 草图 环境 中 对 其 添加 
几何 尺寸 约束 ， 如 图 19.2.14 所 示 ; 定义 孔 延 伸 方向 如 图 19.2.15 所 示 并 单 击 ， 单 击 L 芒 | 近 
钮 ， 完 成 孔 特征 3 的 创建 。 








图 19.2.13 ”和 孔 特征 3 图 19.2.14 添加 几何 尺寸 约束 
Step7. 创建 图 19.2.16 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 Step6 所 创建 的 孔 特征 为 镜像 源 ; 单 击 
主页 功能 选项 卡 阵列 区 域 中 的 吧 镜像 按钮 ; 选取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ; 单 击 [LE 过 | 
按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 





图 19.2.1$ ”定义 延伸 方 辐 图 19.2.16 镜像 特征 2 
Step8. 保存 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 MOTHERBOARD。 
Task2. 创建 图 19.2.17 所 示 的 电源 模型 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 > | 下 Noes 个 信 ， 

Step2. 创建 图 19.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 卫 。 在 系统 
和 二 的 四 于 二 四 看 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 C(XY) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.18 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 畸 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(2) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 单 击 芍 | 按钮 定义 拉 伸 深 度 ， 在 距 训 :文本 杠 中 给 
入 信 85， 并 近 Enter 键 ， 定 义 延 伸 方 问 如 图 19.2.19 所 示 。 

(3) 单 击 上 名 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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延伸 方 疝 





140 





150 
图 19.2.17 电源 模型 ( 拉 伸 特征 》 图 19.2.18 ”截面 草图 图 19.2.19 ”定义 延伸 方 癌 


Step3. 保存 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 POWER_SUPPLY。 

Task3. 创建 图 19.2.20 所 示 的 光驱 模型 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 人 一 | 一 让 Neonsnag 委 公 . 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 砚 功 能 选项 卡 谱 体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 联 。 在 系统 
早 击 书 的 面 或 考 苦 于 面 引入 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.21 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 询 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(2) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 介 ” 命令 条 单 证 国术 组 定 义 拉 休 深度 在 距 敲 : 文本 框 中 输 
入 值 40， 并 按 Enter 键 ， 定 义 延伸 方 同 如 图 19.2.22 所 示 。 

(3) 单 击 L 于 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


延伸 方 加 





图 19.2.20 ”光驱 模型 ( 拉 伸 特征 )》 图 19.2.21 截面 草图 图 19.2.22 ”定义 延伸 方向 
Step3. 保存 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 CD_DRIVER。 





19.2.2 组 装机 箱 内 部 零件 


Task1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 组 装 图 19.2.23 所 示 的 主板 模型 


Step1. 选择 下 拉 表 持 DO > | 一 > 由 ] Wegenereaexe 命令 令 ， 新 建 一 个 装配 
文件 。 

Step2. 单 击 路 径 查 找 回 中 的 “零件 库 ” 按 钮 网 。 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 
设 定 装配 的 工作 路 径 为 D:\sest5.6\work\ch19。 
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图 19.2.23 ”组 装 主板 模型 
Step3. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 MOTHERBOARD 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 
绘图 区 域 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 局 标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 默认 位 置 。 


Task2. 组 装 图 19.2.24 所 示 的 电源 模型 


Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 POWER_SUPPLY 零件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 
绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 按 Esc 退出 该 工具 条 。 

Step2. 定义 第 一 个 装配 约束 ( 贴 合约 束 )。 单 击 碍 过 区 域 中 的 如 命令 (或 单 击 “ 配 合 ” 
工具 条 中 的 关系 类 型 按钮 , 在 弹出 的 快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 站 同和) , 并 在 “ 偏 移 类 型 ” 
按钮 号 后 的 文本 框 中 输入 值 -6.0， 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 (图 19.2.25)。 


0 -人 


这 两 个 零件 表面 贴 合 ， 章 输入 偏 移 值 -6.0 
图 19.2.24 组 装 电 源 模型 图 19.2.25 元件 装配 的 第 一 个 约束 
Step3. 定义 第 二 个 装配 约束 〈( 面 对 齐 约束 )。 
(1) 单 击 下 美 区 域 中 的 旭 命 令 (或 单 击 “配合” 工具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 弹出 的 
快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 了 














二); 并 在 “ 偏 移 类 型 ”按钮 号 后 的 文本 框 中 输入 值 -15.0。 

(2) 分 别 选 取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 (图 19.2.26)。 

Step4. 定义 第 三 个 装配 约束 ( 贴 合约 束 )。 单 击 下 半 区 域 中 的 只 命令 (或 单 击 “ 配 合 ” 
工具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 如 合 ) ， 并 在 “ 偏 移 
类 型 ”按钮 号 | 后 的 文本 框 中 输入 值 30; 分别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 (图 19.2.27)。 

说 明 : 读者 在 添加 约束 时 ， 可 能 和 上 述 的 方位 不 太一 致 ， 可 参照 录像 操作 。 





N\ 2 
这 两 个 零件 表面 对 齐 ， 并 输入 偏 移 值 -15.0 sc 
图 19.2.26 “元 件 闭 配 的 第 二 个 约束 图 19.2.27 元 件 装配 的 第 三 个 约束 
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Task3. 组 装 图 19.2.28 所 示 的 光驱 模型 


Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 CD_DRIVER 零件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 
区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 。 

Step2. 定义 第 一 个 装配 约束 《〈 贴 合约 束 )。 

(1) 单 击 下 于 区域 中 的 只 命令 (或 单 击 “ 配 合 ”工具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 刚 - 划 全 ) ; 并 在 “ 偏 移 类 型 ”按钮 号 | 后 的 文本 框 中 输入 值 10。 

(2) 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〈 图 19.2.29 )。 




















1 一 产 一 呈 








这 两 个 零件 表 
,7 面 贴 合 ， 并 输 
,7 ”入 偏 移 值 10 


| 





AS ea 


19.2.28 组装 光驱 模型 19.2.29 ”元 件 装配 的 第 一 个 约束 


Step3. 定义 第 二 个 装配 约束 〈( 面 对 齐 约 束 )。 

(1) 单 击 下 闫 区 域 中 的 耻 命 令 (或 单 击 “ 配 合 ”工具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 弹出 的 
快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 也 本 | 齐 ), 并 在 “ 偏 移 类 型 ”按钮 号 后 的 文本 框 中 输入 值 15。 

(2) 分别 选 取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〈 图 19.2.30)。 

Step4. 定义 第 三 个 装配 约束 〈 贴 合约 束 )。 

(1) 单 击 碍 过 区 域 中 的 路 命令 (或 单 击 “ 配 合 ” 工 具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 出- 由 语 ) 。 

(2) 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〈 图 19.2.31 )。 
































这 两 个 零件 表面 对 齐 ， 这 两 个 零件 /一 
并 输入 偏 移 值 15 ee \ 


图 19.2.30” 元件 装 配 的 第 二 个 约束 19.2.31 ”元件 装 配 的 第 三 个 约束 


Step5. 保存 装配 模型 文件 ， 并 命名 为 orign。 
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19.3 ”构建 机 彬 的 总 体 骨 沪 


洪 
< 
-二 
局 
IO 
CC 


机 箱 总 体 骨 以 的 创建 在 整个 机 箱 的 设计 过 程 中 是 非常 重要 的 ， 只 有 通过 和 骨 
把 原始 文件 的 数据 传递 给 机 箱 的 每 个 和 零件。 机箱 的 吕 体 骨 染 如 图 19.3.1 所 示 。 


> >< 


图 19.3.1 构建 机 箱 的 总 体 上 骨架 
19.3.1 新 建 机 村 总 体 才 配 文件 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 人 3 一 | ji 有 一 由 jae 命 今 ， 新 建 一 个 装配 
文件 。 
Step2. 保存 装配 模型 文件 ， 并 命名 为 computer_case。 


19.3.2 ”导入 原始 文件 


Step1. 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按 钮 网 。 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 
设 定 装配 的 工作 路 径 为 D:\SEST5.6\work\ch19。 

Step2. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 orign 装配 件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 
在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 默认 位 置 。 











19.3.3 ”创建 骨架 模型 


Task1. 在 装配 体 中 创建 骨架 模型 

Step1. 在 主页 | 功能 选项 卡 装配 区 域 中 单 击 “ 原 位 创建 零件 ”按钮 交 |， 系 统 弹出 “ 原 位 
创建 零件 ”对 话 框 ， 在 下 模 吧 : 下 拉 列 表 中 选择 国 因 3 现 2 先 项 ， 在 新 交 件 名 吕 : 文本 框 中 
输入 COMPUTER_CASE_SKEL; 在 新 次 件 位 置 x 域 中 选中 信号 当 囊 六 且 相同 (3): 单 选项 ， 然 后 


单 市 [他 蛙 和 编辑 |; 包 . 
Task2. 复制 原始 文件 
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对 POWER_SUPPLY 零件 进行 曲面 的 复制 (图 19.3.2 )。 


选取 此 模型 表面 


Au 


vtep1. 


ae 
me a 
~ ~ ep 
~ 
























































图 19.3.2 零件 曲面 复制 


(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 亡 贴 要 区域 中 单 击 号 旧 核 钮 ， 选 择 胸 “等 件 间 复制 命 
系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 POWER_SUPPLY 零件 。 
(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.3.2 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右 键 。 

(4) 单 击 [六 | 护 钮 ， 完 成 零件 间 的 复制 的 创建 。 


Step2. 用 同样 的 方法 分 别 对 CD_DRIVER 和 MOTHERBOARD 零件 进行 曲面 的 复制 (图 





19.3.3)， 详 细 操 作 参 见 Step1。 





图 19.3.3 ”零件 间 副 本 
注意 : 在 图 19.3.3 所 示 的 曲面 复制 中 , 包含 对 六 个 孔 位 面 进 行 复制 。 


Task3. 建立 机 箱 骨 架 轮 请 

Stepl. 创建 图 19.3.4 所 示 的 平面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 王 面 区 域 中 单 击 加 寺 按 钮 ， 选 择 兢 
(2) 定义 参考 平面 。 选 取 图 19.3.5 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 。 

(3) 定义 偏 移 距离 。 在 “平面 ”命令 条 中 的 时 高: 文本 框 中 输入 值 10， 并 定义 特征 的 方 





全 -人 
i 





问 同 外 ， 如 图 19.3.4 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Step2. 创建 图 19.3.6 所 示 的 平面 特征 2。 z 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 尝 面 | 区 域 中 单 击 巴 | 按钮 ， 选 择 @“ 和 平行 命令 ， 
(2) 定义 参考 平面 。 选 取 图 19.3.7 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 。 
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(3) 定义 偏 移 距离 。 在 “平面 ”命令 条 中 的 中 鳃 : 文本 框 中 输入 值 15， 并 定义 特征 的 方 
向 向 外 ， 如 图 19.3.6 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 模型 表面 ~、_ 





19.3.4 平面 特征 1 19.3.5 ”定义 参考 平面 


选取 此 模型 表面 


Fo A---I 
1 





图 19.3.6 “平面 特征 2 图 19.3.7 定义 参考 平面 

Step3. 创建 图 19.3.8 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 实 体 ”按钮 软 ， 选 择 “ 拉 伸 ” 按 钮 加 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 甩 志 忆 的 贸 或 大 等 叶 徊 引 和 4 提示 下 ， 选 取 平 面 1 作为 草图 
平面 ， 绘 制图 19.3.9 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 | 
退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 单 击 | 区 | 按钮 定义 拉 促 深度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 
“起 始 /终止 范围 ”按钮 名， 选择 “平面 1” 为 起 始 面 ， 选 择 “ 平 面 2” 为 终止 面 。 

(4) 单 击 L 避 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














19.3.8 拉 伸 特征 1 19.3.9 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 19.3.10 所 示 的 除 料 特征 1 (用 于 定义 也 的 位 置 ) 。 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 实 体 ”按钮 刚 ， 选 择 “ 除 料 ”按钮 回 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 甩 击 和 的 甸 三 地 等于 入 二 入 提示 下 ， 选 取 图 19.3.11 所 示 
的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 19.3.12 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 
“关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 ， 








| 可 
图 19.3.10” 除 料 特征 1 图 19.3.11 定义 草图 平面 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 单 击 虹 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 
“有 限 范 围 ” 按钮 已 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 ， 定 义 除 料 方向 如 图 19.3.13 
所 示 。 

(4) 单 击 UL 长 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 在 主页 功能 选项 卡 美 用 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 评 , 完成 机 箱 骨 架 的 
创建 。 

Step6. 保存 装配 模型 文件 。 








图 19.3.12 截面 草图 图 19.3.13 ”定义 除 料 方向 


19.4 机 相 各 零件 的 初步 设计 


初步 设计 是 通过 骨 织 文件 创建 出 每 个 零件 的 第 一 饭 金 臂 ， 设 计 出 机 箱 的 大 致 结构 ， 经 
过 验证 数据 传递 无 误 后 ， 再 对 每 个 零件 进行 具体 细节 的 设计 。 


Task1. 创建 图 19.4.1 所 示 的 机 箱 的 顶 兰 初步 模型 
Step1. 新 建 级 金 件 模 型 。 
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在 主页 功能 选项 卡 装配 区 域 中 单 击 “ 原 位 创建 零件 ”按钮 交 |， 系 统 弹出 “ 原 位 创建 零 
件 ”对 话 框 , 在 下 板 四 下 拉 列 表 中 选择 轩 国生 吕 2 扶 7 员 ， 在 新 交 件 名 :文本 框 中 输 
入 TOP_COVER; 在 新 立 伴 位置 色 域 中 选中 个 与 当前 装配 相同 人 @) : 单 选项 , 然后 单 击 [创建 和 编辑 | 
按钮 。 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创建 的 机 箱 的 顶 盖 饭 金 件 (TOP_COVER )。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 茧 贴 板 区 域 中 单 击 感 站 按钮 ， 选 择 胸 “等 忻 间 复制 命 
令 ; 系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER_CASE_SKEL 





(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.2 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 
(4) 单 击 L | 按钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复制 到 TOP_COVER 中 ， 这 样 就 把 骨架 模型 中 
的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 TOP COVER 中 。 


选取 该 模 付 五 个 表面 






创建 机 箱 的 项 盖 
(平板 特征 ) 








图 19.4.1 创建 机 箱 的 顶 盖 图 1942 零件 间 复 抽 


Step3. 创建 图 19.4.1 所 示 的 平板 特征 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 饭 金 ” 按 钮 世 ， 选 择 “平板 ”按钮 世 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 二 《的 血本 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.4.3 所 示 
的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 19.4.4 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 
“关闭 草图 ”按钮 图 ， 退 出 草 绘 环 境 。 


守 图 下 面 








图 19.4.3 ”定义 时 图 平面 图 19.4.4 截面 草图 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 宦 定义 材料 厚 
度 ， 在 明度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.5 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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19.4.5 ”定义 材料 加 厚 方 癌 


Step4， 在 主页 功能 选项 卡 | 闫 用 | 区域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 请 ， 运 回 到 
COMPUTER_CASE 装配 环境 中 。 


Task2. 创建 图 19.4.6 所 示 的 机 箱 的 后 兰 初 步 模型 


Stepl. 在 主页 功能 选项 卡 装 本 区域 中 单 击 “ 原 位 创建 零件 ”按钮 痢 |， 系 统 弹出 “ 原 位 
创建 零件 ”对话 框 ， 在 硬 报 名 :下 拉 列 表 中 选择 四 台 选 项 ， 在 靳 误 人 多 全 :文本 
框 中 输入 BACK COVER;， 在 新 区 件 位 站 区 域 中 选中 训 与 当前 装配 相同 BB): 单 选项 ， 然 后 单 击 
| 节 于 和 编辑 “| 交 钮 。 

注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 TOP_COVER 暂时 隐藏 。 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 后 善 饭 金 件 (BACK_COVER )。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 茧 贴 板 区 域 中 单 击 三 四 按钮 ， 选 择 岗 一 委 伟 
令 ; 系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER_CASE_SKEL 








(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.7 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 
(4) 单 击 _ 红 | 掖 钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复制 到 BACK_COVER 中 ， 这 样 就 把 骨架 模型 
中 的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 BACK_COVER 中 。 


选取 该 模型 五 个 表面 


~’ 





/ 
创建 机 箱 的 后 盖 
平板 特征 ) 


图 19.4.6 ”创建 机 箱 的 后 六 图 19.4.7 零件 间 复 制 

Step3. 创建 图 19.4.6 所 示 的 平板 特征 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 令 金 ” 按 钮 所 ， 选 择 “平板 ”按钮 记 . 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 驮 二 (的 血本 汪汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.4.8 所 示 
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的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 19.4.9 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 
“关闭 草图 ”按钮 恩 ， 退 出 章 给 环境 . 








图 19.4.8 ”定义 草图 平面 图 19.4.9 ”截面 草图 








(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 | 区 | 定 义 材料 厚 
度 ， 在 明度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.10 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4， 在 主页 功能 选项 卡 苹 团 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 蒋 ， 返回 到 
COMPUTER_CASE 装配 环境 中 。 











图 19.4.10 ”定义 材料 加 厚 方 同 
Task3. 创建 图 19.4.11 所 示 的 机 箱 的 前 盖 初 步 模型 


Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Task2 的 Step1， 创 建 机 箱 的 前 盖 包 金 件 模型 ， 文 件 名 为 
FRONT_COVER。 

注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 BACK_COVER. 暂 时 隐藏 。 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意 岁 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 前 盖 饭 金 件 (FRONT_COVER )。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 章 贴 概 区 域 中 单 击 莒 国 按 钮 ， 选 择 肝 零件 间 复制 命 
令 ; 系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER_CASE_SKEL 


只 


(3) 定义 要 复制 的 面 。 然 后 选取 图 19.4.12 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 
(4) 单 击 L 匣 | 校 乌 ， 所 选 的 特征 平面 便 复制 到 FRONT_COVER 中 ,这 样 就 把 骨架 模型 
中 的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 FRONT_COVER 中 。 
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选取 该 模型 五 个 表面 










创建 机 箱 的 前 盖 
(平板 特征 ) 、 
N 


\ 


图 19.4.11 创建 机 箱 的 前 盖 图 19.4.12 零件 间 复 制 


Step3. 创建 图 19.4.11 所 示 的 平板 特征 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 饭 金 ” 按 钮 一， 选择 “平板 ”按钮 忠 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 击 《的 血 且 过 | 面相 的 提示 下 ， 选 取 图 19.4.13 所 示 
的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 19.4.14 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 
“关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 ， 





图 19.4.13” 定义 草图 平面 图 19.4.14 截面 草图 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 中 | 定义 材料 厚 
度 ， 在 导 友 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.15 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 LL 镭 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 19.4.1$ ”定义 材料 加 厚 方 同 


Step4. 在 主页 功能 选项 卡 | 闫 用 区域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 请 ， 返 回 到 
COMPUTER_CASE 装配 环境 中 。 


Task4. 创建 图 19.4.16 所 示 的 机 箱 的 底 蔓 初步 模型 
Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Task2 的 Stepl1， 创 建 机 箱 的 底 亲 角 金 件 模 型 ， 文 件 名 为 
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BOTTOM_COVER. 
注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 FRONT_COVER. 暂 时 隐藏 。 
Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 底 六 ON 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 葛 贴 概 区 域 中 单 击 呈 加 按钮， 选择 及 “零件 i 

令 ; 系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER_CASE_SKEL 





(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.17 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 
(4) 单 击 _ 带 | 控 饲 ， 所 选 的 特征 平面 便 复制 到 BOTTOM_COVER 中 ,这 样 就 把 骨架 模 
型 中 的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 BOTTIOM_COVER 中 。 


选取 该 模型 五 个 表面 





创建 机 箱 的 底 盖 
(平板 特征 . 
N 





图 19.4.16 ”创建 机 箱 的 底 盖 图 19.4.17 零件 间 复 制 


Step3. 创建 图 19.4.16 所 示 的 平板 特征 一 一 机 箱 的 底 羡 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 狐 金 ” 按 钮 世 ， 选 择 “平板 ”按钮 已 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 击 《的 血 且 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.4.18 所 示 
的 模型 表面 作为 草图 平面 ; 绘制 图 19.4.19 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 
“关闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 。 


草图 平面 








图 19.4.18 ”定义 草图 平面 图 19.4.19 ”截面 草图 





(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 | 区 | 定 义 材料 厚 
度 ， 在 号 奈 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.20 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 [主页 功能 选项 卡其 图 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 较 ， 返 回 到 
COMPUTER_CASE 装配 环境 中 。 
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图 19.4.20 ”定义 材料 加 厚 方 同 
Task5. 创建 图 19.4.21 所 示 的 机 箱 的 主板 支撑 架 初 步 模型 


Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Task2 的 Step1， 创 建 机 箱 的 主板 文 撑 架 饭 金 件 模 型 ， 文 件 名 为 
MOTHERBOARD_SUPPORT。 

注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 BOTTOM_COVER. 暂 时 隐藏 。 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 主板 文 撑 架 饭 金 件 
(MOTHERBOARD_SUPPORT )。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 草 贴 板 区 域 中 单 击 喇 四 按钮 ， 选 择 硕 
令 ; 系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER_CASE_SKEL 





(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.22 所 示 的 五 个 模型 表面 和 六 个 定位 孔 的 曲面 ， 单 击 
右键 。 

(4) 单 击 L 可 | 护 钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复制 到 MOTHERBOARD_SUPPORT 中 ， 这 样 
束 把 骨架 模型 中 的 设计 意图 传递 到 角 金 件 MOTHERBOARD_SUPPORT 中 。 


选取 该 模型 五 个 表面 
和 六 个 定位 孔 的 曲面 
/oT 
2 `、 、 
ee 
创建 机 箱 的 民 
主板 文 撑 架 N 、 


平板 特征 ) 








图 19.4.21 创建 机 箱 的 主板 支撑 架 图 19.4.22 ”零件 间 复 制 

Step3. 创建 图 19.4.21 所 示 的 平板 特征 一 一 机 箱 的 主板 文 撑 架 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 狐 金 ” 按 钮 世 ， 选 择 “ 平 板 ”按钮 局 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 牌 者 第 胸 面 三才 等 叶 外 引 和 4 提示 下 ， 在 “平板 ”命令 条 中 
的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 嘲 国 本 图 交 项 ,， 寺 取 图 19.4.23 所 示 的 模型 表面 作为 
参考 平面 ， 在 中 离 : 文本 框 中 输入 值 9， 定 义 其 特征 方向 向 内 ， 如 图 19.4.24 所 示 ， 并 单 击 ， 
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绘制 图 19.4.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 
草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 芽 定 义 材料 厚 
度 ， 在 号 奈 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.26 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 在 主页 功能 选项 卡其 团 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 较 ， 返 回 到 
COMPUTER_CASE 装配 环境 中 。 





草图 于 而 






参考 对 面 






Y 





图 19.4.23 ”定义 参考 平面 图 19.4.24 定义 草图 平面 


ET 





图 19.4.25 ”截面 草图 图 19.4.26 ”定义 材料 加 厚 方 辐 
Task6. 创建 图 19.4.27 所 示 的 机 箱 的 左 盖 初 步 模型 


Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Task2 的 Step1， 创 建 机 箱 的 左 症 包 金 件 模型 ， 文 件 名 为 
LEFT_COVER。 

注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 MOTHERBOARD SUPPORT 暂时 隐藏 。 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创建 的 机 箱 的 左 盖 饭 金 件 (LEFT_COVER )。 

(1) 选择 命令 。 在 主 册 | 功能 选项 卡 剪贴 构 区 域 中 单 击 晤 曾 按 钮 ， 选 择 肝 等 件 间 复 制 命 
令 ; 系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER_CASE_SKEL 


(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.28 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 
(4) 单 击 L 芒 | 按钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复制 到 LEFT_COVER 中 ， 这 样 就 把 骨架 模型 
中 的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 LEFT_ COVER 中 。 
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选取 该 模型 五 个 表面 





创建 机 箱 的 左 盖 
(平板 特征 入 了、 





图 19.4.27 创建 机 箱 的 左 盖 图 19.4.28 ”零件 间 复 制 


Step3. 创建 图 19.4.27 所 示 的 平板 特征 一 一 机 箱 的 左 盖 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 狐 金 ”按钮 回 ， 选 择 “ 平 板 ”按钮 马 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 区 击 和 的 和 三 坟 守 哇 和 有 和 提示 下 ， 在 系统 
惠 击 站 的 面 或 参考 羊 面 引 的 提示 下 ， 选 取 图 19.4.29 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
19.4.30 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 给 








图 19.4.29 ”定义 草图 平面 图 19.4.30 ”截面 草图 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 工 定 义 材料 厚 
度 ， 在 导 友 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.31 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 _ | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 19.4.31 定义 材料 加 厚 方 同 


Step4， 在 主页 功能 选项 卡 | 闫 用 | 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 请 ， 运 回 到 
COMPUTER_CASE 装配 环境 中 。 


Task7. 创建 图 19.4.32 所 示 的 机 箱 的 右 兰 初步 模型 
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Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Task2 的 Step1， 创 建 机 箱 的 右 盖 饭 金 件 模型 ， 文 件 名 为 
RICHT_COVER 。 

注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 LEFT_COVER 暂时 隐藏 。 
创建 机 箱 的 右 郑 








i | (平板 特征 ) 
y A : , 
' © 
入 ' 
从 A 向 查看 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 19.4.32 创建 机 箱 的 右 盖 


Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创建 的 机 箱 的 右 新 饭 金 件 (RIGHT COVER)。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 豆 贴 板 区 域 中 单 击 号 按钮 ， 选 择 胞 “零件 间 复 由 
令 ; 系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER_CASE_SKEL 





(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.33 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 

(4) 单 击 L 廊 | 按钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复 制 到 RIGHT_COVER 中 ， 这 样 就 把 骨架 模型 
中 的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 RIGHT_ COVER 中 。 

Step3. 创建 图 19.4.32 所 示 的 平板 特征 一 一 机 箱 的 右 盖 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 叙 金 ” 按 钮 局 ， 选 择 “ 平 板 ” 按 钮 已 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 攻 S99 由 包 提示 下 ， 在 系统 
电击 于 的 面 或 参 短 站 面罩 的 提示 下 ， 选 取 图 19.4.34 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
19.4.35 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 区， 退出 草 给 
环境 。 


选取 该 异 斑 五 个 表面 








图 19.4.33 ”零件 间 复 制 图 19.4.34 定义 草图 平面 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 中 | 定义 材料 厚 
度 ， 在 导 友 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.36 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 命令 条 中 的 UL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 19.4.35 ”截面 草图 图 19.4.36 ”定义 材料 加 厚 方 同 


Step4. 在 主页 功能 选项 卡其 园区 域 中 单 击 “关闭 并 返回 ”按钮 蒋 ， 返 回 到 
COMPUTER_CASE 装配 环境 中 。 
Step5. 保存 装配 模型 文件 。 


19.5 初步 验证 


0 机 箱 的 大 致 结构 已 经 确定 ， 下 面 将 检验 机 人 
据 传 递 是 否 通 畅 ， 分 别 改变 原始 文件 的 三 个 数据 ， 来 验证 机 箱 的 长 、 宽 、 局 是 合 随 之 变化 。 


Task1. 验证 机 箱 长 度 的 变化 
在 装配 体 中 修改 主板 的 长 度 值 ， 以 验证 机 箱 的 长 度 是 否 会 改变 (图 19.5.1)。 








a) 修改 前 b) 修改 后 
19.5.1 ”修改 机 箱 的 长 度 


ee ee i 面 的 四 号 ， 然 后 选择 





Step3. 单 击 要 修改 的 尺寸 230， 给 入 新 尺寸 350 (图 19.5.2b )， a Enter 键 。 
Step4. 在 主页 功能 选项 卡 闫 团 | 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 请 ， 系 统 更 新 ， 此 时 在 
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疾 配 体 中 可 以 观 岁 到 主板 的 长 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 长 度 也 会 随 之 改变 (图 19.5.1b)。 


310 一 一 
有 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 19.5.2 ”修改 主板 的 长 度 尺 寸 


说 明 : 车 没有 更 新 可 以 单 击 工具 选项 卡 中 的 融 更 新 所 有 链接 按钮 。 
Step5. 参照 以 上 步 又 操作 ， 再 次 将 模型 尺寸 恢复 到 原始 模型 。 


Task2. 验证 机 箱 宽 度 的 变化 
在 装配 体 中 修改 光驱 中 的 宽度 值 ， 以 验证 机 箱 的 宽度 是 否 会 改变 (图 19.5.3 )。 








a) 修改 前 b) 修改 后 
图 19.$5.3 ”修改 机 箱 的 宽度 














Step3. 双击 要 修改 的 宽度 值 尺 寸 150， 输 入 新 尺寸 200 (图 19.5.4)， 然 后 按 Enter 键 。 
Step4. 在 主页 功能 选项 卡 美 团 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 项， 系统 更 新 ， 此 时 在 

装配 体 中 可 以 观察 到 光驱 的 宽度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 宽度 也 会 随 之 改变 《网 19.5.3b )。 
Step5. 参照 以 上 步骤 操作 ， 再 次 将 模型 尺寸 恢复 到 原始 模型 。 








a) 修改 前 b) 修改 后 





图 19.5.4 ”修改 光驱 的 宽度 尺寸 
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Task3. 验证 机 箱 高 度 的 变化 〈 图 19.5.5) 
在 装配 体 中 修改 电源 中 的 高 度 值 ， 以 验证 机 箱 的 高 度 是 否 会 改变 。 











a) 修改 前 b) 修改 后 


19.5.5 ”修改 机 箱 的 高 度 
Step1. 在 模型 树 中 选择 四 日 二 上 六 ， 然 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 集 单 中 


选择 加 -编辑 命令。 
Sep2 在 模型 树 中 ， 右 击 要 修改 的 特征 品 攻 重重 ， 在 系统 洋 出 的 快捷 菜单 中 选择 
涪 动态 编辑 命令， 系统 即 显示 图 19.5.6a 所 示 的 尺寸 。 
Step3. 双击 要 修改 的 高 度 值 尺 寸 8335， 输入 新 尺寸 135 (图 | 然后 按 Enter 键 。 
Step4. 在 主页 功能 选项 卡 | 美 团 区 域 中 单 击 “关闭 并 返回 ” 按 乌 评 ， 系 统 更 新 ， 此 时 在 
闭 配 体 中 可 以 观察 到 电源 的 高 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 高 度 也 会 随 之 改变 《网 19.5.5b)。 
Step5. 参照 以 上 步骤 操作 ， 再 次 将 模型 尺寸 恢复 到 原始 模型 。 





SUERLY parsl 














a) 修改 前 b) 修改 后 





图 19.5.6 ”修改 电源 的 高 度 尺 寸 
Step6. 保存 装配 模型 文件 。 


19.6 ”机 村 顶 吾 的 细 世 设计 


下 面 将 创建 图 19.6.1 所 示 的 机 箱 顶 盖 。 
Stepl. 在 痛 配 件 中 打开 机 箱 顶 盖 饭 金 件 《TOP_COVER )。 在 模型 树 中 选择 
遇 昌 人 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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3 TOP_COVER. pam 








le: Base | 
口 基本 地 考 平面 ¢ 究 ， 
习 和 链接 DD 饶 你 2 
nn = 局 | mp 神像 3 
回 多 中 零件 间 副 本 1 后 法 向 除 料 1 
加 平板 2 党 阵列 1 
弯 边 1 区 法 向 除 条 
站 变 边 2 滋 阵列 2 
' 弯 边 3 闻 邯 麻 这 边 1 
过 弯 边 4 al 馈 像 4 
了 弯 边 5 al 筷 像 5 
从 A 问 碍 看 本 


19.6.1 机箱 顶 盖 模型 及 模型 树 


Step2. 创建 图 19.6.2 所 示 的 等 边 特征 1〈 左 侧 )。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90.0; 单 击 “外 部 尺寸 标注 ”按钮 IL 和 “外 侧 材料 ”按钮 也 | ， 
调整 这 边 侧 方 回 同 下 ， 如 图 19.6.2 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 品 | 葬 用 点 让 值 * 复 选 框 ， 
在 折 弯 半径 名: 文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 L | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








创建 此 弯 边 特征 


\ 
\ 
SS 村 - 


图 19.6.2” 弯 边 特征 1 〈 左 侧 ) 图 19.6.3 定义 附着 边 





Step3. 创建 图 19.6.4 所 示 的 弯 边 特征 2( 右 侧 )， 详 细 操 作 过 程 参见 Step2。 





_ -创建 弯 边 特征 2 
图 19.6.4” 弯 边 特 征 2〈 右 侧 ) 


Step4. 创建 图 19.6.5 所 示 的 这 边 特征 3〈 后 侧 )。 
(1 ) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 宅 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 


254 Solid Edge ST5 领 金 设 计 实 例 精 解 


-个 ， 


选取 此 边线 为 附着 边 
\ 


Ls ml ee ,i 





图 19.6.5” 弯 边 特征 3( 后 侧 ) 图 19.6.6 定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 上 L，， 在 距 训 :文本 框 中 输 
入 值 15, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 材 料 ” 按 钮 外 | ; 
调整 到 边 侧 方 回回 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.6.5 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 19.6.7 所 示 , 单 击 图 
按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 











图 19.6.7 编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 四,， 取 消 选中 | 万 使用 默认 值 #| 复 
选 框 , 在 折 训 半 径 品 ;文本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 隐 打 号 下 条 日 凶 ) 复 选 框 , 并 选中 全 正太 举 加 ) 单 
选项 , 取消 选中 万 使 用 默 计 秆 下 玉 复 选 框 , 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 [_ 靖 定 “ | 扩 钮 。 

(6) 单 击 L 囊 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.6.8 所 示 的 弯 边 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.9 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





创建 弯 边 特征 4 
、 选取 此 边 为 附着 边 - 
_ 放 大 图 | 
一 -p> 
图 19.6.8 ” 弯 边 特征 4 图 19.6.9 ”定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 下 ,， 在 距 敲 : 文本 框 中 输 
入 值 9， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “内 侧 材料 ”按钮 证 ; 
调整 这 边 侧 方 网 同 凡 并 单 击 元 键 ， 如 图 19.6.8 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 19.6.10 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
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图 19.6.10 ”编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 档 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 写 ， 取 消 选中 厂 使 用 默认 什 # 复 
选 框 , 在 白毫 半径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 区 折 瑟 下 区 日 凶 ) 复 选 框 , 并 选中 他 正 力 开 久 ) 单 





选项 , 取消 选中 万 使 用 默认 值 L*# 复 选 框 , 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 [_ 靖 定 “ | 扩 钮 。 

(6) 单 击 L 囊 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 19.6.11 所 示 的 弯 边 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 距 高 : 文本 框 中 输入 
值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 了 ， 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 19.6.11 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 拆 之 半径 名 ;文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [_ 靖 定 ” | 拉 馈 。 

(5) 单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


创建 这 边 特征 5 选取 此 边 为 附着 边 、 和 




















图 19.6.11 弯 边 特征 5 图 19.6.12 定义 附着 边 


Step7. 创建 图 19.6.13 所 示 的 弯 边 特征 

(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 项 全 工具 相 中 的 “过 ”按钮 彤 |. 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.14 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 
值 9， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 二 | ; 
调整 要 边 侧 方 回回 外 ， 如 图 19.6. 13 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | ,取消 选中 万 使用 转 认 信 # 复 选 框 ， 
在 折 达 半 径 男 ); 文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 L_ 靖 定 ” | 拉 馈 。 

(5) 单 击 UL | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 此 边线 为 附着 边 
/ 


图 19.6.13 “” 弯 边 特征 6 图 19.6.14 定义 附着 边 


Step8. 创建 图 19.6.15 所 示 的 卷 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 市 按钮， 选择 和 | 着 边 命令 。 
(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 19.6.16 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 

创建 此 边线 为 附着 边 





创建 此 卷 边 特征 
\ 





图 19.6.1$“” 卷 边 特征 1 图 19.6.16 定义 附着 边 

(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 单 击 “ 内 侧 材 料 ” 按 钮 中 | , 单 击 “ 卷 边 
选项 ”按钮 守 |， 在 郑 过 戟 廊 区域 中 的 卷 迪 类 型 外 ,下拉 列表 中 选择 国 吕 六 项 ， 在 由 折 查 半径 1: 文 
本 框 中 输入 值 01， 在 名 这 迪 长 度 二 文本 框 中 输入 值 0.6， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 并 单 市 右键 。 

(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 19.6.17 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step5~Step8 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主轴 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
全 这 iD 全; 先 JI 页 ， 选 取 图 19.6.18 所 示 的 边线 ， 并 在 伺 间 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





镜像 特征 





图 19.6.17 镜像 特征 1 图 19.6.18 ”定义 曲线 对 象 
Step10. 创建 图 19.6.19 所 示 的 弯 边 特征 7。 
(1 ) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 效 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.20 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
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选取 此 边线 
创建 弯 边 特征 7 为 附着 边 
N 

co 

| 站 
| ' 
i | -一 一 一 一 一 一 一 一 >! || | | 

图 19.6.19 窒 边 特征 7 图 19.6.20 ”定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 达 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 一 |， 在 前 入 

















值 9， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 材料 ”按钮 自 | ; 
整 莹 边 侧 方 向 回 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.6.19 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.6.21 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 








图 19.6.21 编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 模 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 写 ， 取 消 选 中 厂 僵 用 默认 入 * 复 





选 框 ， 在 白 误 半径 鸟 ; 文 本 框 中 输入 数值 0.2， 并 取消 选中 三 折 毫 止 腹 日 色 ) 复 选 框 ， 单 击 
| 确定 “| 扩印， 

(6) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 19.6.22 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step10 所 创建 的 弯 边 特征 7 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
全 EE 于 于 半 项， 选取 图 19.6.23 所 示 的 边线 ， 并 在 伺 间 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





创建 镜像 特征 2 选取 此 这 级 





图 19.6.22 镜像 特征 2 图 19.6.23 ”定义 曲线 对 象 
Step12. 创建 图 19.6.24 所 示 的 镜像 特征 3。 
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(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step4〈 杰 边 特 征 3)、Step10 和 Step11 所 创建 的 特征 为 
镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 至 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国 本 直下; 先 项 ， 选 取 图 19.6.25 所 示 的 边线 ， 并 在 位 喜 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 六 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 





1 
创建 镜像 特征 3 





图 19.6.24 镜像 特征 3 


Step13. 创建 图 19.6.26 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 击 :的 和 本 宇和 可 的 提示 下 ， 选 取 图 19.6.26 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.6.27 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 驼 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 辐 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.6.28 所 示 的 方向 。 














(4) 单 击 讲 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
选取 此 模型 表面 为 草图 平面 





图 19.6.26 ”法 向 除 料 特征 1 





图 19.6.27 截面 草图 


Step14. 创建 图 19.6.29 所 示 的 阵列 特征 1。 
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图 19.6.28 ”定义 移 除 方 问 图 19.6.29 ”阵列 特征 1 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step13 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 “各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.6.26 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 党 按 钮 ， 绘 制图 19.6.30 所 示 的 矩形 阵列 
轮 廊 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 . 琵 | 下 拉 列 表 中 选择 国 B 交 项 ,在 “阵列 ”命令 条 的 文本 杠 
中 输入 阵列 个 数 为 5， 输 入 间距 值 为 80。 在 “阵列 ”命令 条 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
1， 单 击 右键 确定 ; 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 








SS 有 
图 19.6.30 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 
(5) 单 击 L 六 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 19.6.31 法 向 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金 工具 栏 中 单 击 “ 按钮, 选择 加 | 法 向 除 料 命令， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 击 (的 血 开 基 直面 可 的 提示 下 ， 选 取 图 19.6.32 所 示 





的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.6.33 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 





”选取 此 模型 表面 为 草图 平面 
pm 0 一 一 


0 > 





| 
sf 
) 





图 19.6.32 定义 草图 平面 
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| 





图 19.6.33 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特 征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 和“ 贯 
通 ” 按 钮 呈 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.6.34 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step16 创建 图 19.6.35 所 示 的 阵列 特征 2。 











Dr 


图 19.6.34 定义 移 除 方 问 图 19.6.35 ”阵列 特征 2 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step15 创建 的 法 向 除 料 特征 2 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 “各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.6.36 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 装 下 区 域 中 的 一 按钮， 绘制 图 19.6.37 所 示 的 矩形 阵列 
轮廓 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 二 | 下 拉 列 表 中 选择 本 于 六 项， 在 “阵列 ”命令 条 的 文本 框 
中 输入 阵列 个 数 为 4， 输 入 间距 值 为 80。 在 “阵列 ”命令 条 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
1， 单 击 右键 确 定 ; 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
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图 19.6.36 定义 草图 平面 





图 19.6.37 绘制 矩形 阵列 轮 启 
(5) 单 击 L 恒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step17. 创建 图 19.6.38 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 鲁 金工 具 栏 中 的 “ 轮 廊 弯 边 ” 按 钮 本 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 19.6.39 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 但 置 : 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 19.6.40 所 示 的 
截面 草图 。 





ey 雪 边 特征 


图 19.6.39 ”选取 路 径 


图 19.6.40 ”截面 草图 
(3) 定义 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步 又 ”按钮 亚 | 





单 击 “ 到 末端” 按钮 局 ， 并 定义 其 延伸 方向 如 图 19.6.41 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
(4) 单 市 L 台 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








19.6.41 定义 延伸 方向 
Step18. 创建 图 19.6.42 所 示 的 镜像 特征 4。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step17 所 创建 的 轮廓 弯 边 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 列 工具 栏 中 的 吧 模 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
从 证 iii 选 J 页 ， 选 取 图 19.6.43 所 示 的 边线 ， 并 在 位 旦 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 





。 创建 镜像 特征 4 





图 19.6.42 ”镜像 特征 4 图 19.6.43 ss 
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(4) 单 击 LL 苇 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step19. 创建 图 19.6.44 所 示 的 镜像 特征 5。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step17 和 Step18 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 挤 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
全 EE 是 理光 项 ， 选 取 图 19.6.45 所 示 的 边线 ， 并 在 位 号: 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 UL 坊 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


创建 借 像 特征 5 





图 19.6.44 ”镜像 特征 5 图 19.6.45 人 


Step20. 创建 图 19.6.46 所 示 的 法 向 除 料 特 征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 于 按钮 ,选择 加 | 法 向 除 料 命令 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 





图 19.6.46 ”法 向 除 料 特征 3 


Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 于 击 玉 的 甸 王 大 坊 蕊 各 二 和 j 提 示 下 ,选取 图 19.6.47 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 19.6.48 所 示 的 截面 草图 。 
0 











图 19.6.48 ”截面 草图 
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图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 邓 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 = 站 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.6.49 所 示 的 方向 。 








(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step21. 创建 图 19.6.50 所 示 的 镜像 特征 6。 





图 19.6.49 定义 移 除 方向 图 19.6.50 ”镜像 特征 6 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step18 所 创建 的 法 向 除 料 特征 3 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 色 锐 像 按 钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
调和 二 二 选项 ， 选 取 图 19.6.51 所 示 的 边线 ， 并 在 位 羡 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 19.6.51 定义 曲线 对 象 
Step22. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 


19.7 ”机箱 后 坟 的 细 诈 设计 


下 面 将 创建 图 19.7.1 所 示 的 机 箱 后 盖 。 
Step1. 在 装配 件 中 打开 创建 的 机 箱 后 盖 饭 金 件 (BACK_COVER.PRT)。 在 模型 树 中 选 


择 RAK COVER. psam: 1 ,让 在 系统 弹 出 的 快 捷 菜 单 中 选 择 
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3 Le COVER. Ps 
vw| lr Base 
国 加 加 基本 参考 平面 
田 名 链 按 


1! 
[局 





图 19.7.1 机 箱 后 盖 模 型 及 模型 树 





Step2. 创建 图 19.7.2 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 六， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.7.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 帘 ” 按 铀 器]， 在 天 吉文 本 框 中 输入 
值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90.0; 单 击 “外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ”按钮 二 | ， 
调整 到 边 侧 方 回回 下 ， 如 图 19.7.2 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 折 弯 半径 加 : 文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 LL 配 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





创建 此 弯 边 特征 


\ 
\ 
ss rr 





选取 此 边线 为 附着 边 
19.7.2” 弯 边 特征 1 到 19.7.3 ”定义 附着 边 


Step3. 创建 图 19.7.4 所 示 的 要 边 特 征 2， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step2。 





”创建 弯 边 特征 2 
图 19.7.4 ” 弯 边 特征 2 


Step4. 创建 图 19.7.5 所 示 的 弯 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 忽 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 路 。 
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(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.7.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





图 19.7.5” 弯 边 特征 3 图 19.7.6 定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 了 L，， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 15, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 让 ; 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.7.5 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.7.7 所 示 , 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

















19.7.7 ”编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 按钮 外 |， 取 消 选 中 三 使 用 默认 信 * 复 
选 框 ， 在 其 折 豪 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.2， 并 取消 选中 三 折 毫 止 私 日 到 复 选 框 ， 单 击 
| 确定 “| 扩印， 

(6) 单 击 UL 配 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 参考 上 一 步 的 方法 创建 图 19.7.8 所 示 的 弯 边 特征 4( 另 一 侧 )。 








19.7.8 ” 弯 边 特征 4 


Step6. 创建 图 19.7.9 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 到 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国正 畏 的 提示 下 ， 选取 图 19.7.10 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.7.11 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 加 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 到 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 9H， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.12 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


19.7.9 法 向 除 料 特征 1 19.7.10 ”定义 草图 平面 


选取 此 模型 表 
-一 而 为 草图 平面 

















图 19.7.11 截面 草图 图 19.7.12 定义 移 除 方向 


Step7. 创建 图 19.7.13 所 示 的 弯 边 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 纪 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 下 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.7.14 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 "命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 二 ; 
调整 要 边 侧 方 回 同 内 ， 如 图 19.7. 13 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 误 | 使用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 拆 这 半径 怨 文本 框 中 输入 数值 02， 并 取消 选中 万 白 误 止 列 口 回复 选 框 ， 单 市 上 而 宇 | 
钮 。 

(5) 单 击 六 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 边 为 附着 边 


创建 此 弯 es 


图 19.7.13 ” 弯 边 特征 5$ 图 19.7.14 定义 附着 边 
Step8. 创建 图 19.7.15 所 示 的 四 坑 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “四 坑 ”按钮 国 ， 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.7.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.17 所 示 
的 截面 草图 。 
(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 医 有 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ” 按钮 过， 在 
距离 : 文本 框 中 输入 值 15， 单 击 同 按 钮 ， 在 贸 贺 区域 中 选中 隔 包括 出 国 四 复 选 框 ， 在 邓 神 半 和 从 
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文本 框 中 输入 值 0.5; 在 四 嵌 站 和 从 文本 框 中 输入 值 0， 并 选中 区 包含 启 模 出 攀 角 半 径 惧 复 选 框 ， 
在 半径 如 :文本 框 中 输入 值 1.0, 单 击 [确定 “| 控 钮 ; 定义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 , 单 击 “ 轮 
廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 本 


A \ 


图 19.7.15 ”四 坑 特 征 1 图 19.7.16 定义 草图 平面 


Step9. 创建 图 19.7.18 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 

















| 








草图 平面 
| 
15 Bi<----- Rs 
放大 图 i e 
图 19.7.17 截面 草图 图 19.7.18 ”加 强 筋 特征 1 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金 工具 栏 中 单 击 加 ”按钮 ， 选 择 了 | 加 强 季 命令 。 

(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 19.7.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.19 
所 示 的 截面 草图 。 加 

(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 号 |， 定 义 冲 压 方向 
如 图 19.7.20 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 司 按钮 ， 在 糖 截 面 区 域 中 选中 低 贺 形 加) 单 选项 ， 在 
高 度 包 ): 文本 框 中 输入 值 2.0, 在 半径 如 :文本 框 中 输入 值 3.0; 在 便 圆 区 域 中 选中 取 包括 倍加 应) 复 
选 杠 ， 在 四 殿下 答 虽 ;文本 框 中 输入 值 0.5; 在 端点 条 尾 区 域 中 选中 信 晤 王 的 邓 ) 单 选 项 ， 单 击 
| 确定 | 斤 饥 ， 

(4) 单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 19.7.19 ”截面 草图 图 19.7.20 ”定义 冲压 方 辣 


Step10. 创建 图 19.7.21b 所 示 的 阵列 特征 1。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step9 所 创建 的 加 强 筋 特征 1 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工 具 栏 中 的 "加 阵列 按钮 。 
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a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 19.7.21 ”阵列 特征 1 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.21 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 党 按钮， 绘制 图 19.7.22 所 示 的 矩形 阵列 
轮廓 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 | 下 拉 列 表 中 选择 用 生计 项 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 王 文本 杠 
中 输入 阵列 个 数 为 6， 输入 间距 值 为 20。 在 “阵列 ”命令 条 的 工 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 
1， 单 击 右键 确定 ; 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 








图 19.7.22 ”绘制 矩形 阵列 轮 局 


(5) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 19.7.23 所 示 的 加 强 筋 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 旬 工 具 栏 中 单 击 上 请 按钮， 选择 | 加 强 篇 命令 。 

(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 19.7.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.24 
所 示 的 规 面 晶 图 。 








图 19.7.23 ”加 强 筋 特征 2 


(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 号， 定义 冲压 方 











向 如 图 19.7.25 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 轩 按钮 ， 在 横 规 面 区 域 中 选中 克 贺 形 名 | 单 选项 ， 
在 高 度 名 :文本 框 中 输入 值 2.0， 在 举 径 名 :文本 框 中 输入 值 2.0， 在 曾 圆 区 域 中 选中 
Y 生生 生生 四 复 选 框 , 在 四 和 二 全 加 :文本 框 中 输入 值 0.5; 在 是 点 条 伯 区 域 中 选中 全 于 攻 的 辐 音 
选项 ， 单 击 L_ 确定 _j| 术 包 . 

(4) 单 击 L 苇 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 19.7.24 截面 草图 图 19.7.2$ ”定义 冲压 方 疝 


Step12. 创建 图 19.7.26 所 示 的 法 向 除 料 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功 和 法 项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 “ 按 包 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 慌 击 著 的 面 或 参考 乱 面 是 的 提示 下 ， 选 取 图 19.7.27 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面; 绘制 图 19.7.28 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 














图 19.7.26 ”法 癌 除 料 特征 2 图 19.7.27 定义 草图 平面 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 逐 | 和 “人 贯 
通 ” 按 钮 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.29 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 避 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 19.7.28 ”截面 草图 图 19.7.29 ”定义 移 除 方 回 
Step13. 创建 图 19.7.30 所 示 的 凹 坑 特 征 2。 


草图 平面 


由 中 


Ww | 


图 19.7.30 ”四 坑 特 征 2 





(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 舍 工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图 . 
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(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.7.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.31 所 示 
的 截面 草图 。 





图 19.7.31 截面 草图 


(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 医 按 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 也， 在 








距离 :文本 框 中 输入 值 20， 单 击 由 按钮， 在 靶 可 角 凶 ;: 文本 框 中 输入 值 60， 在 曾 圆 区 域 中 选 
中 区 包括 阐 贺 艺 ) 复 选 框 ， 在 外 模 半 径 广 本 框 中 输入 值 2.0， 在 四 恒 半 径 文 本 框 中 输入 值 1.5; 并 
取消 选中 万 包含 生 模 侧 揽 弟 半径 册 复 选 框 ， 单 击 |__ 确定 按钮; 定义 其 冲压 方向 为 模型 外 部 ， 
单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 控 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 19.7.32 所 示 的 法 同 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 本 四 的 向 或 党 生 直 和 加 的 提示 下 ， 选 取 图 19.7.33 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.7.34 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 。 











草图 平面 
图 19.7.32 ”法 癌 除 料 特征 3 图 19.7.33 ”定义 草图 平面 








(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 束 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.35 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 19.7.34 截面 草图 图 19.7.35 ”定义 移 除 方向 
Step15. 创建 图 19.7.36 所 示 的 法 同 除 料 特征 4。 


实例 19 ”电脑 机 箱 的 目 顶 向 下 设计 271 





图 19.7.36 法 向 除 料 特征 4 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 晤 金工 具 栏 中 单 击 ” 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 于 击 下 的 向 或者 坊 囊 名 司 入 提 示 下 ， 选 取 图 19.7.36 所 示 





的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.7.37 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 逐 和 “人 贯 
通 ” 按 钮 四， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.38 所 示 的 方向 。 











图 19.7.37 截面 草图 图 19.7.38 ”定义 移 除 方向 
(4) 单 市 L 台 | 榨 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Step16. 创建 图 19.7.39 所 示 的 阵列 特征 2。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step15 所 创建 的 法 问 除 料 特征 4 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 列 工 具 栏 中 的 各 阵 列 掖 钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.39 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 


草图 平面 





图 19.7.39 ”阵列 特征 2 


(4) 绘制 圆 形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 宰 按 钮 ， 绘 制图 19.7.40 所 示 的 圆 形 阵列 
轮廓 并 确定 阵列 方向 ， 单 击 左 键 确定 〈 注 : 在 图 19.7.40 所 示 的 绘制 的 圆 轮 廓 中 心 与 圆 1 同 
心 ， 起 点 与 圆 2 圆心 重合 )， 在 “阵列 ”命令 条 的 国 于 | 下 拉 列 表 中 选择 用 国 选项 ,在 “阵列 ， 
命令 条 中 单 击 “ 整 圆 ” 按 钮 @j， 在 计数 加 :文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 6， 单 击 右键 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
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圆 1 起 所 圆 2 
a Vv 





19.7.40 ”绘制 圆 形 阵列 轮 廊 


(5) 单 击 L 慌 以 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step17. 创建 图 19.7.41 所 示 的 法 癌 除 料 特征 5。 





图 19.7.41 法 同 除 料 特征 5 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 情 村 :的 血 或 过 | 面罩 的 提示 下 ， 选 取 图 19.7.41 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 绘制 图 19.7.42 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ” 按 钮 驼 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 辐 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.43 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 LL 驴 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











i 


' 10 3 
| o 相 ee 
:DO 


a 





图 19.7.42 ”截面 草图 图 19.7.43 ”定义 移 除 方向 


Step18. 创建 图 19.7.44 所 示 的 阵列 特征 3。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step17 所 创建 的 法 问 除 料 特征 5 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “各 阵列 按钮 。 


(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.44 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
草图 平面 


3 和 | 


图 19.7.44 ”阵列 特征 3 
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(4) 绘制 圆 形 阵列 轮廓 。 单 击 半 征 区 域 中 的 麻 控 钮 ， 绘 制图 19.7.45 所 示 的 圆 形 阵列 
轮廓 并 确定 阵列 方向 ， 单 击 左 键 确定 〈 注 : 在 图 19.7.45 所 示 的 绘制 的 圆 轮廓 中 心 与 圆 1 同 
心 ， 起 点 与 圆 2 圆心 重合 )。 

圆 1 起 局 





图 19.7.4$ ”绘制 圆 形 阵列 轮 廊 


Q@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 L 下 拉 列表 中 选择 攻 汪 ji 项 . 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 整 圆 ” 按 钮 @j， 在 计数 名 文本 框 中 输 
入 阵列 个 数 为 12， 单 击 右键 。 

@) 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step19. 创建 图 19.7.46 所 示 的 法 向 除 料 特 征 6。 











图 19.7.46 ”法 向 除 料 特征 6 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 周志 下 的 入 或 大 坊 玫 徊 引 和 4 提示 下 ， 选 取 图 19.7.46 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.7.47 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 瑚 ， 退 出 草 绘 环 境 。 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 驼 和“ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.48 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 LL 驴 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 19.7.47 截面 草图 图 19.7.48 ”定义 移 除 方向 
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Step20. 创建 图 19.7.49 所 示 的 阵列 特征 4。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step19 所 创建 的 法 向 除 料 特征 6 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 总 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.49 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 








图 19.7.49 ”阵列 特征 4 
(4) 绘制 圆 形 阵列 轮廓 。 单 击 装 管 区 域 中 的 全 按钮 ， 绘 制图 19.7.50 所 示 的 圆 形 阵列 
轮廓 并 确定 阵列 方向 ， 单 击 左 键 确定 〈 注 : 在 图 19.7.50 所 示 的 绘制 的 圆 轮廓 中 心 与 圆 1 同 
心 ， 起 点 与 圆 2 圆心 重合 )。 














图 19.7.50 ”绘制 圆 形 阵列 轮廓 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 到 囊 下 拉 列表 中 选择 国 国 这 蔷 . 
@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 整 图 ”按钮 亿 j， 在 计 茹 四 文本 框 中 输 





| 站 | 
(5) 和 ee 
Step21. 创建 图 19.7.51 所 示 的 阵列 特征 5。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step13~Step20 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 。 
(2) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.51 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 


草图 平面 











19.7.51 ”阵列 特征 5 
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(3) 绘制 写 形 阵列 轮廓 。 





到 | 按钮， 绘制 图 19.7.52 所 示 的 矩形 阵列 





图 19.7.52 ”绘制 窍 形 阵列 轮 廊 


@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 二 | 下 拉 列 表 中 选择 思 玉 . 

四 定义 阵列 参数 ,在 “阵列 ”命令 条 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2, 输入 间距 值 为 80; 
在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@) 单 击 图 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(4) 单 击 L 盖 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step22. 创建 图 19.7.53 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 锋 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 加 ， 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 旦 按钮 , 在 于 = 下 拉 列 表 中 选择 国 绢 匡 渤 项 , 在 于 位 四 :下 
拉 列 表 中 选择 本 BE 量 移 项 , 在 直径 部: 下 拉 列 表 中 输入 值 3.5, 在 苑 围 区 域 中 选择 延伸 类 型 为 加 
(贯通 )， 单 击 于 定 “| 按钮 ， 完 成 孔 参数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 19.7.53 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 
完成 孔 的 放置 。 








创建 此 孔 特 征 1 








狼 选取 此 模型 表 
小“ 面 为 放置 面 


图 19.7.53 ”和 孔 特 征 1 


(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 尺寸 约束 ， 如 图 19.7.54 所 示 。 





图 19.7.54 添加 尺寸 约束 
(5) 定义 和 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 19.7.55 所 示 并 单 击 。 
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图 19.7.55 ”定义 延伸 方 辐 
(6) 单 击 [长 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step23. 创建 图 19.7.56 所 示 的 阵列 特征 6。 
草图 平面 





图 19.7.56 阵列 特征 6 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step22 所 创建 的 孔 特 征 1 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 " 驾 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.56 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 


Fa 


(4) 绘制 矩形 阵列 轮 廊 。 单 击 坚 焉 区域 中 的 区 按钮 ， 绘 制图 19.7.57 所 示 的 矩形 阵列 








图 19.7.57 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 辟 | 下 拉 列 表 中 选择 四 Ei%. 
@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 28， 输 入 间距 值 





为 5; 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 6, 输入 间距 值 为 5， 单 击 右键 确定 。 
@) 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(5) 单 击 L 玖 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step24. 创建 图 19.7.58 所 示 的 法 向 除 料 特 征 7。 





图 19.7.58 ”法 向 除 料 特征 7 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 是 二 1 的 血 台 生 直 和 可 的 提示 下 ， 选 取 图 19.7.58 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.7.59 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 








ed ed nh pot pm mh 
图 19.7.59 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 到 和“ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.60 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 装 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 19.7.60 “定义 移 除 方向 


Step25. 创建 图 19.7.61 所 示 的 法 同 除 料 特征 8。 





图 19.7.61 法 向 除 料 特征 8 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 “按钮 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 周志 的 向 三 者 坊 囊 名 司 入 提示 下 ， 选 取 图 19.7.61 所 示 





的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.7.62 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 ， 
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图 19.7.62 截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 豆 | 和 “ 贯 
， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.63 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [ 可 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step26. 创建 图 19.7.64 所 示 的 法 同 除 料 特征 9。 

















图 19.7.63 ”定义 移 除 方向 


NWN 一 


图 19.7.64 ”法 向 除 料 特征 9 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 情 枯 ， 的 血 或 过 | 面罩 的 提示 下 ， 选 取 图 19.7.64 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.7.65 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 草 绘 环 境 。 








图 19.7.65 截面 草图 
(3) 定义 法 同 除 料 特征 属性 。 在 “法 癌 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 上 度 喜 切 ” 按钮 慌 | 和 “ 贯 
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通 ” 按 钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.66 所 示 的 方向 。 





图 19.7.66 定义 移 除 方向 
(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step27. 创建 图 19.7.67 所 示 的 阵列 特征 7。 


草图 平面 





图 19.7.67 “阵列 特征 7 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step26 所 创建 的 法 向 除 料 特征 9 为 阵列 特征 。 
(2) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7. 67 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
区 按钮 ， 绘 制图 19.7.68 所 示 的 矩形 阵列 





图 19.7.68 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 豆 | 下 拉 列 表 中 选择 四 Ei%. 
@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 7， 输 入 间距 值 为 





20;， 在 “阵列 ”命令 条 的 工 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 
@) 单 击 图 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(4) 单 击 L 兽 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step28. 创建 图 19.7.69 所 示 的 法 同 除 料 特征 10。 





图 19.7.69 ”法 向 除 料 特征 10 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 目击 1 的 血 台 宇和 可 的 提示 下 ， 选 取 图 19.7.69 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.7.70 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ” 按 铀 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， | 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 有 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.71 所 示 的 方向 。 

















图 19.7.71 定义 移 除 方向 


(4) 单 击 兽 -| 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step29. 创建 图 19.7.72 所 示 的 法 癌 除 料 特征 11。 








图 19.7.72 ”法 向 除 料 特征 11 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 晤 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 甩 志 和 的 甸 束 坟 守 和 入 引 和 4 提示 下 ， 选 取 图 19.7.72 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.73 所 示 的 截面 草图 (通过 “包含 ”命令 对 上 一 特征 曲 


> /过 乓 7 > 66 一 99 会 已 、 on -全 ;9 十 人 ， ， Ee 2 
线 投影 获得 )， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 证， 退出 草 绘 环 境 ， 





| ef eh 


图 19.7.73 截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 逐 | 和 “ 穿 
过 下 一 个 ”按钮 辐 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.74 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 [ | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step30. 创建 图 19.7.75 所 示 的 法 同 除 料 特征 12。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 辕 击 的 和 三 大寺 玫 徊 引 入 提示 下 ， 选 取 图 19.7.75 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.7.76 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草 图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
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A DA 
人 人 








图 19.7.76 截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特 征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 有 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 四， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.77 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 19.7.77 定义 移 除 方向 


Step31. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 
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19.8 机 相 表 吾 的 细 记 设计 


机 箱 前 盖 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 19.8.1 所 示 。 


3 FRONT_COVER,. pam 
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口 基本 和 参考 平面 
昌 ”链接 
日 Ws Ee 
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19.8.1 ” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
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Step1. 在 装配 件 中 打开 创建 的 机 箱 前 盖 饭 金 件 《FORNT_COVER )。 在 模型 树 中 选择 
， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 六 蛙 中 选择 
















Step2. 创建 图 19.8.2 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.8.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 区,， 在 距离: 文本 框 中 输 
入 值 15, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 站; 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.8.2 所 示 。 














创建 此 弯 边 特征 1 选取 此 边线 为 附 看 边 





19.8.2 ”过 边 特征 1 19.8.3 ”定义 附着 边 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步 骤 ” 按 钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 19.8.4 所 示 , 单 击 贺 
按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 中 ,取消 选中 三 使用 加 认 值 * 复 选 框 ， 
在 其 白 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 | 校 包 . 
(6) 单 击 L 避 | 肪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 19.8.5 所 示 的 这 边 特征 2， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step2。 
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= ~ -创建 此 要 边 特征 2 





图 19.8.4 ”编辑 日 图 太吉 图 19.8.5 ” 弯 边 特征 2 

Step4. 创建 图 19.8.6 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 E 国 IE 0 的 提示 下 , 选取 图 19.8.6 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.8.7 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 着 ， 退 出 草 绘 环境 。 加 

3) 定义 法 向 除 料 特征 必 竹 。 在 “法 向 除 料 全 入 条 中 单 击 “厚度 区 切 " 按 钥 罗 和 “ 员 
通 ”按钮 sj， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.8 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 上 一 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















选取 此 模型 表 
面 为 草图 平面 
rr / 
ee 
“0 ， 
图 19.8.6 ”法 向 除 料 特征 1 图 19.8.7 截面 草图 


Step5. 创建 图 19.8.9 所 示 的 要 边 特征 3。 











上 创建 此 弯 边 特征 3 
上 ;放大 图 | 
图 19.8.8 ”定义 移 除 方 癌 图 19.8.9” 弯 边 特征 3 


(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 路。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.8.10 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 


选取 此 均线 为 附 看 边 
’ 








图 19.8.10 定义 附着 边 
(3) 定义 这 边 类 型 。 在 “ 登 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 








去 钮 开 ， 在 距离: 文本 框 中 输 
入 值 10, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材料 ”按钮 站; 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.8.9 所 示 。 
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(4) 定义 栾 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.8.11 所 示 ， 单 击 
圆 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 








图 19.8.11 编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 人 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 折 弯 半径 加: 文本 框 中 输入 数值 02， 并 取消 选中 万 拆 误 止 烈 口 回复 选 框 ， 单 市 上 而 时 | 
钮 。 

(6) 单 击 L 避 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 19.8.12 所 示 的 这 边 特 征 4， 详 细 操 作 过 程 参见 Step5。 

Step7. 创建 图 19.8.13 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 有 黎 才 生 的 和 三 大 舍利 徊 引 和 4 提示 下， 选取 图 19.8.13 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.8.14 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 








草图 平面 
图 19.8.12 ” 弯 边 特征 4 图 19.8.13 ”法 向 除 料 特征 2 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和 “ 贯 
通 ”按钮 名 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.15 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [| 控 钙 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 19.8.14 截面 草图 图 19.8.1$ ”定义 移 除 方向 


Step8. 创建 图 19.8.16 所 示 的 弯 边 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 ， 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.8.17 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
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创建 此 弯 边 特征 
’ 





图 19.8.16 次 边 特征 5 图 19.8.17 定义 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 芽 ， 在 距 训 :文本 框 中 输 
入 值 10, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 让 ; 
调整 要 边 侧 方 癌 同上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.8.16 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编辑 草 图 尺寸 如 图 19.8.18 所 示 ， 单 击 
贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 启 | 策 用 点 让 值 * 复 选 框 ， 
在 折 弯 半径 名: 文本 框 中 输入 数值 02， 并 取消 选中 万 拆 误 止 烈 口 回复 选 框 ， 单 市 而 时 | 
钮 。 

(6) 单 击 UL 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 19.8.19 所 示 的 这 边 特 征 6， 详 细 操 作 过 程 参见 Step8。 


创 
到 
二 到 Dp 


< > 


图 19.8.18 ”编辑 草图 尺寸 图 19.8.19 ” 弯 边 特征 6 

















Step10. 创建 图 19.8.20 所 示 的 四 坑 特 征 1。 


草图 平面 


A A 


图 19.8.20 ”四 坑 特征 1 





(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 忽 金工 具 栏 中 的 “种 坑 ”按钮 回 ， 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.8.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.8.21 所 示 
的 截面 草图 。 








图 19.8.21 截面 草图 
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(3) 定义 止 坑 属性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 圈 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ”按钮 过 |， 在 
距离: 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 写 按钮 ， 在 想 模 第 外; 文本 框 中 输入 值 20， 在 创 加 区域 中 选中 
lv 包 拓 几 国 0 复 选 杠 ， 在 品 术 于 答 文 本 框 中 输入 值 3.0;， 在 四 总 站 从 文本 框 中 输入 值 2.5; 并 选 
中 | 包含 呈 重出 扣 第 半径 各 复 选 框 ， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 值 5， 单 击 [并 定 “| 扩 钮 ， 定 义 
其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 出 

(4) 单 击 命令 条 中 的 UL 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 19.8.22 所 示 的 凹 坑 特 征 2。 





























图 19.8.22 ”四 坑 特 征 2 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 锋 金 工具 栏 中 的 “四 坑 ” 按 钮 上 加， 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.8.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.8.24 所 示 
的 规 面 草图 。 








草图 平面 
/ 
一 > 
图 19.8.23 ”定义 草图 平面 图 19.8.24 截面 草图 








(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 “ 凹 坑 ” 命令 条 中 单 击 艾 | 核 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ” 按钮 这 ， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 3， 单 击 号 按钮 ， 在 压 重 朋 四: 文本 框 中 输入 值 20， 在 出 国 区 域 中 选中 
Iv 色拉 全 加 区 复 选 框 ， 在 中 模 站 答 文 本 框 中 输入 值 2.0; 在 中 异 半 管 文本 框 中 输入 值 1.5; 并 选 
中 区 包含 由 恒 侧 操 弟 半径 由 复 选 框 ， 在 半径 如 :文本 框 中 输入 值 5， 单 击 L 靖 定 “| 扩 钮 ， 定 义 
其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 时 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 19.8.25 所 示 的 冲压 除 料 特征 1。 

(1) 选 择 命令 ,在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 "工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 溃 压 除 料 
合 令 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.8.26 所 示 的 模型 表面 为 晶 图 平面 ， 绘 制图 19.8.27 所 示 
的 帘 面 章 网 。 














全 
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图 19.8.25 ”冲压 除 料 特征 1 图 19.8.26 定义 草图 平面 


(3) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 “冲压 除 料 ”命令 条 中 单 击 芍 | 按钮 ， 在 距 高 :文本 框 中 输入 
值 50， 并 按 Enter 键 ， 单 击 写 按钮 ， 在 想 模 角色 :文本 框 中 输入 值 0， 在 前 加 区 域 中 选中 
Iv 包括 便 国 (L 复 选 杠 ， 在 四 要 站 和 芭 文 本 框 中 输入 值 1.0， 并 取消 选中 上 包含 癌 模 侧 折 第 半 和 性 由 复 
选 框 ， 单 击 [_ 靖 证。 | 掖 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 如 图 19.8.25 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 
键 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 19.8.28 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step12 所 创建 的 冲压 除 料 特征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 列 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.28 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 [党 | 按 钮 ， 绘 制图 19.8.29 所 示 的 矩形 阵列 
轮廓 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 于 | 下 拉 列 表 中 选择 攻 宝 缚 二 . 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1; 在 “阵列 ” 命 
令 条 的 王 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 3， 输 入 间距 值 为 25。 

@@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 19.8.29 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 


288 Solid Edge ST5 饭 金 设计 实例 精 解 


Step14. 创建 图 19.8.30 所 示 的 法 向 除 料 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 到 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 若 击 目的 血 或 汪汪 血本 的 提示 下 ,选取 图 19.8.31 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.8.32 所 示 的 截面 草图 。 








_ -选取 此 模型 表 
ee 局 _ 一 ” ， 面 为 草图 平面 
图 19.8.30 ”法 向 除 料 特征 3 图 19.8.31 定义 草图 平面 





























图 19.8.32 ”截面 草图 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 章 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 El， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.33 所 示 的 方向 。 














图 19.8.33 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 钱塘 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 19.8.34 所 示 的 法 同 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 到 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 居 击 (的 血本 汪汪 | 面 加 的 提示 下 ， 选 取 图 19.8.34 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.8.35 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 证， 退出 草 绘 环境 ， 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 有 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 外， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.36 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step16. 创建 图 19.8.37 所 示 的 法 同 除 料 特征 5。 


草图 平面 





图 19.8.34 ”法 同 除 料 特征 4 图 19.8.35 ”截面 草图 





图 19.8.36 ”定义 移 除 方向 图 19.8.37 法 向 除 料 特征 5 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 玫 金 工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 19.8.38 所 示 的 截面 草图 。 





“的 提示 下 ,选取 图 19.8.37 所 示 的 模型 表 





图 19.8.38 ”截面 草图 
@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 束 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.39 所 示 的 方向 。 








图 19.8.39 ”定义 移 除 方向 
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(4) 单 击 [EE 皮 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step17. 创建 图 19.8.40 所 示 的 阵列 特征 2。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step16 所 创建 的 法 向 除 料 特征 $ 为 阵列 特征 。 
(2) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.8.40 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 





图 19.8.40 “阵列 特征 2 


(3) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 四 








图 19.8.41 绘制 矩形 阵列 轮 启 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 . 辟 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 i# 尺 . 
@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 * 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 10， 输 入 间距 值 
为 7， 在 “阵列 ”命令 条 的 三 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 16， 输 入 间距 值 为 8， 单 击 右键 确 


xz 


人 Eo 

@@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 19.8.42 所 示 的 法 向 除 料 特 征 6。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 到 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 睛 二 四 的 向 或 党 后 恒 的 提示 下 ， 选 取 图 19.8.43 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.8.44 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 证， 退出 草 绘 环境 ， 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 肥 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.45 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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创建 此 法 向 除 料 特征 ~ 、_ 


选取 此 模型 表面 为 草图 平面 


™— 
™— 


Pi 7/ 


图 19.8.43 ”定义 草图 平面 











图 19.8.45 ”定义 移 除 方向 


Step19. 创建 图 19.8.46 所 示 的 法 向 除 料 特 征 7。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 侄 工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 加 击 { 的 血本 汪汪 | 面相 的 提示 下 ， 选 取 图 19.8.47 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.8.48 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 下 | 和“ 贯 
sl， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.49 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 囊 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














22 














选取 此 模型 表面 为 至 图 平面 








图 19.8.46 ”法 癌 除 料 特征 7 图 19.8.47 定义 草图 平面 
300 OT 





图 19.8.48 ”截面 草图 
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图 19.8.49 ”定义 移 除 方 问 
Step20. 保存 饭 金 件 模型 文件 。 


19.9 ”机箱 育 孟 的 细节 设计 


机 箱底 盖 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 19.9.1 所 示 。 





3 BoOTTON COVER. pam ob 樟 紫 2 
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局 3 
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图 19.9.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 





Step1. 在 效 配 件 中 打开 创建 的 机 箱 抵 六 级 金 件 (BOTTOM_COVER)。 在 模型 树 中 选择 
久富 DYER. Psm: 1 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 











Step2. 创建 图 19.9.2 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90.0; 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 按钮 册 和 “外 侧 材料 ”按钮 也 |; 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 19.9.2 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 拆 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [确定 “| 坟 钮 。 

(5) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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建 此 弯 边 特 和 
创建 此 索 边 特征 1 选取 此 边线 为 附着 边 





图 19.9.2 弯 边 特征 1 图 19.9.3 定义 附着 边 


Step3. 创建 图 19.9.4 所 示 的 要 边 特 征 2， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step2。 


创建 此 粥 边 特征 2 
\ 





图 19.9.4 弯 边 特征 2 


Step4. 创建 图 19.9.5 所 示 的 弯 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 四 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


选取 此 边线 为 附 看 边 


创建 此 弯 边 特征 3 
| 





图 19.9.5” 弯 边 特征 3 图 19.9.6 定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 号,， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 15, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 册 和 “外 侧 材料 ”按钮 幸 | ; 
调整 弯 边 侧 方 向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.9.5 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.9.7 所 示 , 单 击 贺 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 











十 
图 19.9.7 编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 权 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 时 ， 取 消 选中 万 合用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 白 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 击 _ 确定 _j 控 钮 。 

(6) 单 击 L 下 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.9.8 所 示 的 弯 边 特征 4， 详细 操作 过 程 参 见 Step4。 
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Step6. 创建 图 19.9.9 所 示 的 要 边 特 征 5。 






”创建 此 从 索 边 特征 $ 





创建 弯 边 特征 4 





图 19.9.8 弯 边 特征 4 图 19.9.9 ” 弯 边 特征 $ 


(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 (站 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.10 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 区 |， 在 距 高 : 文本 框 中 输 
入 值 9， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “内 侧 材料 ”按钮 二 
整 弯 边 侧 方向 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.9.9 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 19.9.11 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 











选取 此 边 为 附着 边 





放大 图 -一 -一 一 
c 一 一 
图 19.9.10 定义 附着 边 图 19.9.11 编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 权 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 居 ， 取 消 选中 己 合用 扶 认 值 * 复 
选 框 , 在 白毫 半 答 凶 ): 文本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 了 打 瑟 下 区 日 到 复 选 框 , 并 选中 全 正太 举 加 ) 单 
选项 , 取消 选中 万 使用 默 斌 秆 人 Ei 复 选 框 , 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 [_ 靖 定 “ | 扩 钮 。 

(6) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 19.9.12 所 示 的 弯 边 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.13 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 输入 
值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “内 侧 材 料 ”按钮 | ; 

整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 19.9.12 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 塞 | , 取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 折 弯 半径 加 : 文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





实例 19 ”电脑 机 箱 的 目 顶 向 下 设计 295 





,创建 此 弯 边 特征 6 
,7 选取 此 边线 为 附着 边 
放大 图 ， 
二 
图 19.9.12 ” 弯 边 特征 6 图 19.9.13 定义 附着 边 


Step8. 创建 图 19.9.14 所 示 的 弯 边 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 栾 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离: 文本 框 中 输入 





值 9， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ”按钮 中 ， 
调整 要 边 侧 方 回回 外 ， 如 图 19.9.14 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 | , 取消 选中 三 屁 用 默认 信 #* 复 选 杠 ， 
在 其 拆 这 半径 名 ;文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 | 校 包 . 

(5) 单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


__ -选取 此 边线 为 附着 边 





”AQ 一 
图 19.9.14 ” 弯 边 特征 7 图 19.9.15 定义 附着 边 


Step9. 创建 图 19.9.16 所 示 的 卷 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 ， 在 国有 g 选 项 卡 国 加 了 本 具 栏 中 单 击 革 





“按钮 ， 选 择 是 | 卷 边 命令 。 
(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 19.9.17 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 
(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 单 击 “ 内 侧 材料 ”按钮 中 | , 单 击 “ 卷 边 先 
项 ”按钮 局 |， 在 郑 这 戟 廊 区 域 中 的 善 过 类 型 @i: 下 拉 列表 中 选择 回国 选项 ， 在 名 折 这 半径 1 文本 
框 中 输入 值 01， 在 钾 豪 这 长 度 1 文本 框 中 输入 值 0.6; 单 击 L_ 靖 定 “ | 扩 钮 ， 并 单 击 鼠标 右键 。 


_ 选 取 此 边线 为 附着 边 





创建 此 卷 边 特征 


图 19.9.16 卷 边 特征 1 图 19.9.17 定义 附着 边 


(4) 单 击 于 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step10. 创建 图 19.9.18 所 示 的 镜像 特征 1。 
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到 放大 图 





图 19.9.18 人 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step6~Step9 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 模 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国 本 由 于 沈 项 ， 选 取 图 19.9.19 所 示 的 边线 ; 在 位 二: 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 六 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 





图 19.9.19 定义 曲线 对 象 
Step11. 创建 图 19.9.20 所 示 的 弯 边 特征 8。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 0 六。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.21 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 





选取 此 边线 
创建 弯 边 特征 11 为 附着 边 
N 

oc 

1 Ts 

放大 图 
1 -一 一 一 一 一 一 一 一 >! |  - | 

a 弯 边 特征 8 图 19.9.21 定义 附着 边 














(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 ， 在 答 入 

值 9， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 也 和 “外 侧 材料 ”按钮 也 | ; 
整 弯 边 侧 方 加 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.9.20 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.9.22 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 殊 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ” 按钮 侍 |， 取 消 选 中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 折 迹 半径 凶 ): 文本 框 中 输入 数值 0.2， 并 取消 选中 已 折 毫 止 腹 曲 凶 ) 复 选 框 ， 单 击 
| 确定 “| 扩印 

(6) 单 击 L 囊 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 
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图 19.9.22 和 

Step12. 创建 图 19.9.23 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 所 创建 的 弯 边 特征 8 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主轴 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 模 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国 本 由 于 沈 项 ， 选 取 图 19.9.24 所 示 的 边线 ; 在 位 蝇 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 边线 
/ 





创建 镜像 特征 2 





图 19.9.23 ”镜像 特征 2 图 19.9.24 定义 曲线 对 象 

Step13. 创建 图 19.9.25 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 选 取 Step11 和 Step12 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工 具 栏 中 的 吧 模 像 按 包 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
全 让 此 剖 理 选项， 选取 图 19.9.26 所 示 的 边线 ， 并 在 位 童 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 于 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 





图 19.9.25 镜像 特征 3 图 19.9.26 定义 曲线 对 象 
Step14. 创建 图 19.9.27 所 示 的 四 坑 特征 1。 
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创建 四 坑 特征 一 ”> 





图 19.9.27 ”四 坑 特 征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “四 坑 ”按钮 图 . 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.9.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.9.29 所 示 
的 截面 草图 。 








， 





， SEE 

’ 
草图 平面 , V 
图 19.9.29 截面 草图 


图 19.9.28 ”定义 草图 平面 

(3) 定义 四 坑 属性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 虹 | 掖 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 也 ， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 2.0， 单 击 写 按钮 ， 在 正 昼 角 吕 : 文本 框 中 输入 值 45， 在 出 国 区 域 选中 
lv 包括 便 国 瑟 复 选 杠 ， 在 中 加 站 作文 本 框 中 输入 值 1.0， 在 四 避 半 和 文本 杠 中 输入 值 1.5， 并 取 
消 选中 三 包含 器 模 加 损 角 半径 他 ) 复 选 框 ， 单 击 上 _ 形 是“ | 护 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 
单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 _ 细 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 19.9.30 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 鱼 工 具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 上 居 击 (的 和 本 汪汪 | 面相 的 提示 下 ， 选 取 图 19.9.30 所 示 


的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.9.31 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 











闭 草 图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 ， 


Tn 





SP 


图 19.9.30 ”法 向 除 料 特征 1 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 到 和“ 叶 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.9.32 所 示 的 方向 。 


(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 19.9.31 截面 草图 








Step16. 创建 图 19.9.33 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 选 取 Step14 和 Step15 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 至 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
全 一半 项 ， 选 取 图 19.9.34 所 示 的 边线 ， 并 在 位 蝇 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 六 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 





S 
~ 


图 19.9.33 ”镜像 特征 4 图 19.9.34 定义 曲线 对 象 





Step17. 创建 图 19.9.35 所 示 的 镜像 特征 5。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 选 取 Step14~Step16 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 至 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
全 EN 帮 选项 ， 选 取 图 19.9.36 所 示 的 边线 ， 并 在 位 章 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 


Enter 键 。 
We Ss 
pp 





(4) 单 击 玫 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
A 


图 19.9.35 ”镜像 特征 5 图 19.9.36 定义 曲线 对 象 
Step18. 创建 图 19.9.37 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 峰 金 工具 栏 中 单 击 按钮, 选择 四， 法 向 除 料 命 仿 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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QD 选取 草图 平面 。 在 系统 于 击 下 的 和 王者 宕 补 徊 呈 和 提示 下 ,选取 图 19.9.38 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 






选取 此 模型 表 ~ 、_ 


-i aa 忆 面 为 草图 平面 
J 一 是 a 








| 





图 19.9.37 法 向 除 料 特征 2 图 19.9.38 ”定义 草图 平面 


@) 绘制 图 19.9.39 所 示 的 截面 草图 。 





图 19.9.39 ”截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 sj， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.9.40 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [ 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 19.9.40 ”定义 移 除 方向 


Step19. 创建 图 19.9.41b 所 示 的 阵列 特征 1。 





= ”选取 此 模型 表面 为 草图 平面 


7 i rr 


ee | Te 


oy 


a) 阵列 前 扩 隐 列 振 










19.9.41 ”阵列 特征 1 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step18 创建 的 法 向 除 料 特征 2 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.9.41 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 阵列 轮廓 。 
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Q@ 定义 阵列 类 型 。 单 击 特征 区 域 中 的 区 | 按 钮 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 喜 | 下 拉 列 表 中 选 
择 国 辐 过 村. 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 间距 值 为 8.5; 在 芋 文本 框 中 
输入 间距 值 为 9.0， 绘 制图 19.9.42 所 示 的 矩形 阵列 轮廓 。 加 

轩 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 皇 j， 选 取 图 19.9.42 所 示 的 
事例 〈 右 起 第 6 列 、 倒 数 第 2 排 ) 为 参考 点 。 加 

@ 定义 抑制 区 域 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “抑制 区 域 ”按钮 吏 ， 选 取 图 19.9.42 所 
示 的 轮廓 1 和 轮廓 2 为 抑制 区 域 。 

@ 单 击 图 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 19.9.42 ”绘制 矩形 阵列 轮 亡 

Step20. 创建 图 19.9.43 所 示 的 法 向 除 料 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 瑟 金 工具 栏 中 单 击 "， 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 上 过， 的 血 或 汪汪 | 面相 的 提示 下 ， 选 取 图 19.9.43 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.9.44 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 ,和 “ 贰 
通 ” 按 钮 吕 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.9.45 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 针 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 19.9.44 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 19.9.46 所 示 的 阵列 特征 2。 





图 19.9.45 ”定义 移 除 方 问 图 19.9.46 ”阵列 特征 2 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step20 创建 的 法 向 除 料 特征 3 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.9.43 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
吕 | 按 钮 ， 绘 制图 19.9.47 所 示 的 和 矩形 阵列 





一 一 一- 











图 19.9.47 ”绘制 矩形 阵列 轮 局 


@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 到 趾 下拉 列 表 中 选择 用 和 苹 . 

加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 * 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 5， 输入 间距 值 为 
80。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@ 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L 芒 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step22. 创建 图 19.9.48 所 示 的 法 疝 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贩 金 工具 栏 中 单 市 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 国 击 (的 血本 关 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.9.48 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.9.49 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ” 按 钮 受 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.9.50 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 镭 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 此 模型 表面 为 军 图 平面 





图 19.9.49 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 19.9.51 所 示 的 阵列 特征 3。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step22 创建 的 法 向 除 料 特征 4 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 总 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.9.48 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特 下 区域 中 的 | 品 | 按 钮 ， 绘 制图 19.9.52 所 示 的 和 矩形 阵列 





Q@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 . 豆 | 下 拉 列 表 中 选择 国 # 尺 . 

加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输 入 间距 值 为 
80。 在 “阵列 ”命令 条 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

加 单 击 图 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





19.9.51 ”阵列 特征 3 








图 19.9.52 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 
Step24. 创建 图 19.9.53 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 乱 金 工具 栏 中 的 “ 轮 廊 弯 边 ”按钮 3 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 19.9.54 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
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在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 伺 生 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 19.9.55 所 示 的 
截面 草图 。 


创建 此 纶 庆 弯 边 特征 1 





图 19.9.55 ”截面 草图 
(3) 定义 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 灾 边 ”命令 条 中 单 击 “ 范 围 步骤 ”按钮 
| |， 单 击 “到 末端 ”按钮 本 ， 并 定义 其 延伸 方向 如 图 19.9.56 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 19.9.56 ”定义 延伸 方向 


Step25. 创建 图 19.9.57 所 示 的 镜像 特征 6。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step24 所 创建 的 轮廓 弯 边 特征 1 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主轴 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
图 EE 下 册 训 于 先 项 ， 选 取 图 19.9.58 所 示 的 边线 ， 并 在 位 章 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 
\ 






AN 
创建 此 镜像 特征 





图 19.9.57 镜像 特征 6 图 19.9.58 ”定义 曲线 对 象 
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Step26. 创建 图 19.9.59 所 示 的 镜像 特征 7。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step24 和 Step25 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 模 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国王 此 剖 浊 选项， 选取 图 19.9.60 所 示 的 边线 ， 并 在 位 童 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 六 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 19.9.59 ”镜像 特征 7 图 19.9.60 ”定义 曲线 对 象 
Step27. 创建 图 19.9.61 所 示 的 法 同 除 料 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 对 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 


创建 此 法 癌 
除 料 特征 5 





图 19.9.61 法 向 除 料 特征 $ 


Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 埋 的 面 或 对 二 和 可 的 提示 下 ， 选 取 图 19.9.62 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 19.9.63 所 示 的 截面 草图 。 


选取 此 模型 表面 为 草图 平面 








图 19.9.62 定义 草图 平面 


放大 图 ,BE 人 5 局 记忆 [of 
Lv 


图 19.9.63 ”截面 草图 
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@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 户 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 到 | 和“ 贯 
通 ” 按 钮 5， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.9.64 所 示 的 方向 。 











5 
图 19.9.64 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step28. 创建 图 19.9.65 所 示 的 镜像 特征 8。 





图 19.9.65 ”镜像 特征 8 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step27 所 创建 的 法 向 除 料 特征 5 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 凶 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国王 此 训 理 选项， 选取 图 19.9.66 所 示 的 边线 ， 并 在 位 羡 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 








图 19.9.66 定义 曲线 对 象 
(4) 单 击 L 盖 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step29. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 


19.10 ”机 和 主板 文 反 以 的 细 记 设计 


饭 金 件 模型 和 模型 树 如 图 19.10.1 所 示 。 
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3 MTHERBOARD_ SUPPORT. psm 





[A fi: Base 了 加 强 筋 5 
可 基本 参考 平面 了 加 强 篇 6 
厚 “链接 了 加 强 第 7 
而 中 零件 间 副 本 1 了 加 强 第 9 
局 平板 2 和 
= 这 边 1 区 法 向 除 料 2 
站 弯 边 2 上 
画 法 向 除 料 1 站 树 边 4 
0 区 法 向 除 料 3 
/ 回 孔 2 | 弯 边 5 
1 辐 孔 3 本 高 边 6 
| 可 ， 一 站 各 加 法 向 除 料 4 
| / | | 回 孔 5 二 人 
司 加 强 第 1 回 法 向 除 料 忆 
| = 加 强 科 2 党 隆 列 3 
/ | | | | | -| 加 强 篇 3 区 法 向 除 料 8 
: ; 了 加强 篇 4 池 阵列 4 


图 19.10.1 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 在 装配 件 中 打开 创建 的 机 箱 主板 文 撑 架 饭 金 件 (MAINBOARD_SUPPORT)。 在 模 
型 树 中 选择 多 名 _ SUPPORT.Ppsm:l ， 然 后 右 击 ， 在 系 统 弹 出 的 快捷 菜 单 中 选择 

















Step2. 创建 图 19.10.2 所 示 的 芍 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.10.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 


选取 此 边线 为 附着 边 


创建 此 弯 边 特征 1 





图 19.10.2 训 边 特征 1 图 19.10.3 定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 00， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材料 ”按钮 二 | ; 
整 弯 边 侧 方向 向 下 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.10.2 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 19.10.4 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

















19.10.4 ”编辑 草图 尺寸 
(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 档 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 ， 取 消 选 中 厂 使 用 默认 信 * 复 
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选 框 ， 在 折 芝 半 怎 全 ;文本 框 中 输入 数值 0.2。 
(6) 单 击 二 靶 | 护 钒 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 另 一 侧 的 弯 边 特征 2〈 图 19.10.5)， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step2。 
Step4. 创建 图 19.10.6 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 


草图 平面 


创建 此 这 边 特 征 2 
_ / 





图 19.10.5” 弯 边 特征 2 图 19.10.6 法 向 除 料 特征 1 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 峰 金 工具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 时 击 的 面 或 二 震中 历 细 的 提 示 下 ,选取 图 19.10.6 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.10.7 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 如 | 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 呈 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.8 所 示 的 方向 。 











(4) 单 击 L 可 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 19.10.7 截面 草图 图 19.10.8 ”定义 移 除 方 问 

Step5. 创建 图 19.10.9 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 虐 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 国 . 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 写 按钮 , 在 误 型 钾 : 下 拉 列 表 中 选择 芍 汪 全 让 项 ,在 单位 罗 : 下 
拉 列 表 中 选择 本 时 移 项 , 在 直径 加 ;下拉 列表 中 输入 值 10, 在 范围 区 域 选 择 延伸 类 型 为 国 ( 贯 
通 )， 单 击 志 于 是 “| 掖 钮 ， 完 成 孔 参数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 19.10.9 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 
完成 孔 的 放置 。 








实例 19 ”电脑 机 箱 的 目 顶 向 下 设计 309 


选取 此 模型 表 
站 1 面 为 放置 面 “~ .A 


19.10.9 ” 孔 特 征 1 


(4) 编辑 和 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 (定义 和 孔 的 中 心 与 零件 间 副 本 中 
的 定位 孔 曲 面 同心 )， 如 图 19.10.10 所 示 。 

(5) 定义 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 19.10.11 所 示 并 单 击 。 

(6) 单 击 忆 针 | 沪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





19.10.10 添加 几何 约束 19.10.11 定义 延伸 方向 


Step6. 创建 图 19.10.12 所 示 的 孔 特 征 2。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step5。 
过 


Step7. 创建 图 19.10.13 所 示 的 孔 特 征 3。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step5。 


于 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 
m 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


.一 一 一 一 一 一 1 





19.10.12 ”了 筷 特 征 2 图 19.10.13 ”和 孔 特 征 3 


Step8. 创建 图 19.10.14 所 示 的 孔 特征 4。 详 细 操 作 过 
Step9. 创建 图 19.10.15 所 示 的 孔 特征 5。 详细 操作 过 


程 参 见 Step5。 
程 参 见 Step5。 





19.10.14 了 筷 特 征 4 19.10.15 ”了 筷 特 征 5 


Step10. 创建 图 19.10.16 所 示 的 和 孔 特征 6。 详细 操作 过 程 参见 Step5。 

Step11. 创建 图 19.10.17 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 记 "按钮 ， 选 择 | 加强 筋 命令 ， 
《2) 绘 制 加 强 筋 堆 面 草图 .选取 图 19.10.17 所 示 的 模型 表面 为 车 图 平面 , 绘制 图 19.10.18 
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所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “选择 方向 步骤 ”按钮 丘 ， 定 义 冲压 方 
向 如 图 19.10.19 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 司 按 钮 ， 在 粮 贰 面 区 域 中 选中 此 贺 开 加) 单 选 项 ， 
在 高 度 加 :文本 框 中 输入 值 15， 在 举 径 太 :文本 框 中 输入 值 2.0， 在 出 国 区 域 中 选中 
I 包括 全 加 复 选 框 ， 在 四 昼 半 径 如 ;文本 框 中 输入 值 0.5; 在 端点 条 件 区域 中 选中 个 咸 形 的 如 
单 选项 ， 单 击 _ 确定 || 掖 包 ， 

(4) 单 击 本 按钮， 完成 特征 的 创建 。 












创建 此 凸 模 成 形 特征 1 草图 平面 


图 19.10.17 加 强 筋 特征 1 


图 19.10.18 ”截面 草图 图 19.10.19 定义 冲压 方 癌 
Step12. 创建 图 19.10.20 所 示 的 加 强 筋 特征 2， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step11。 





创建 此 特征 
图 19.10.20 ”加 强 筋 特征 2 


Step13. 创建 图 19.10.21 所 示 的 加 强 筋 特征 3， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step11。 
Step14. 创建 图 19.10.22 所 示 的 加 强 筋 特征 4， 详细 操作 过 程 参 见 Step11。 


创建 此 特征 创建 此 特征 
> p 





图 19.10.21 加强 筋 特征 3 图 19.10.22 ”加 强 筋 特征 4 


Step15. 创建 图 19.10.23 所 示 的 加 强 筋 特征 5， 详细 操作 
Step16. 创建 图 19.10.24 所 示 的 加 强 筋 特征 6， 详细 操作 


程 参 见 Step11。 


al 
过 程 参 见 Step11。 
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创建 此 特征 











Step17. 创建 图 19.10.25 所 示 的 加 强 筋 特征 7。 


创建 此 特征 


~_ 





图 19.10.25 ”加 强 筋 特征 7 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 击 " 按钮 ， 选 择 】 加强 盘 命令 。 

(2 ) 绘 制 加 强 筋 截面 草图 ,选取 图 19.10.25 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.10.26 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步 又 ”按钮 号 |， 定 义 冲压 方 
向 如 图 19.10.27 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 由 按钮， 在 炬 贰 面 区 域 中 选中 多 开 型 单 选 项 ， 
在 高 度 包 :文本 框 中 输入 值 4, 在 可 基 邮 :文本 框 中 输入 值 16, 在 得 基 由 :文本 框 中 输入 值 72; 
在 侧 圆 区 域 中 选中 了 区 包括 全 加 I 复 选 框 ， 在 叫 模 半径 中}: 文 木 框 中 输入 值 10, 在 四 异 半 径 邮 ): 文 
本 框 中 输入 值 4.5， 在 端点 条 僚 区 域 中 选中 个 咸 形 的 如 单 选 项 ， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 








图 19.10.26 ”截面 草图 图 19.10.27 定义 冲压 方 癌 
Step18. 创建 图 19.10.28 所 示 的 加 强 筋 特征 8。 


至 图 平面 






二 ; 放大 图 | 





创建 此 特征 
19.10.28 ”加 强 筋 特征 8 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金 工具 栏 中 单 击 5 按钮， 选择 | 加 强 篇 命令 。 

2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 .选取 图 19.10.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.10.29 
所 示 的 截面 草图 。 加 

(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 虽 ， 定 义 冲压 方 
向 如 图 19.10.30 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 塞 按钮 ， 在 机 截面 区 域 中 选中 斧 开 型 单 选 项 ， 
在 高 度 包 :文本 框 中 输入 值 4.5， 在 更 攻 鬼 :文本 框 中 输入 值 16， 在 角色 季 :文本 框 中 输入 值 
70; 在 务 圆 区 域 中 选中 区 包括 图 圆 部) 复 选 框 , 在 凸 神 半径 外): 文本 框 中 输入 值 10, 在 中 醒 半 径 问 ); 
文本 框 中 输入 值 4.5， 在 端点 条 任 区 域 中 选中 克 成形 的 色 ) 单 选 项 ， 单 击 [_ 确定 “| 掖 钮 

(4) 单 击 LL 苇 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


加 = 


19.10.29 ”截面 草图 19.10.30 ”定义 冲压 方 癌 











Step19. 创建 图 19.10.31 所 示 的 加 强 筋 特征 9。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 | 加强 篇 命令 。 

(2 ) 绘 制 加 强 筋 截面 草图 ,选取 图 19.10.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.10.32 
所 示 的 截面 草图 。 





L 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


ES 


19.10.31 ”加强 筋 特征 9 

(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 后 ， 定 义 冲 不 方 
向 如 图 19.10.33 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 : 单 击 习 按钮 ， 在 机 戴 面 区 域 中 选中 个 了 型 单 选项 ， 
在 高 度 包 :文本 框 中 输入 值 2.5， 在 村 民风 :文本 框 中 输入 值 10， 在 第 奈 由 ;文本 框 中 输入 值 
64; 在 全 国 区 域 中 选中 区 包括 出 国 f) 复 选 框 ， 在 巴 醒 半径 色 ): 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 
四 梳 半 径 句 ): 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 端点 条 件 区 域 中 选中 下 成 弄 的 四 单 选项 ， 单 市 确定 | 
按钮 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Y 
19.10.32 ”截面 草图 19.10.33 ”定义 冲压 方 同 
Step20. 创建 图 19.10.34b 所 示 的 阵列 特征 1。 
草图 平面 
< oo > 
a 阵列 前 b) 阵列 后 


图 19.10.34 ”阵列 特征 1 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step19 所 创建 的 加 强 筋 特征 9 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.10.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮 廊 。 单 击 特征 区 域 中 的 区 | 按钮 ， 绘 制图 19.10.35 所 示 的 矩形 阵列 
轮廓 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 LE 于 | 下 拉 列 表 中 选择 上 攻 让 缚 二 . 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 3， 输 入 间距 值 为 
50， 在 “阵列 ”命令 条 芋 后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

四 单 击 圆 按钮， 退出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step21. 创建 图 19.10.36 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 





图 19.10.35 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 图 19.10.36 ”法 向 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 。 在 主 风 功能 选项 卡 独 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 怖 击 ! 的 血 或 基站 向 本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.10.36 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ;绘制 图 19.10.37 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 
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“关闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和“ 叶 
通 ” 按 钮 PH， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.38 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 六 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











19.10.37 截面 草图 19.10.38 ”定义 移 除 方向 
Step22. 创建 图 19.10.39 所 示 的 弯 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 太 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.10.40 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “全 宽 ” 按 钮 口 |， 在 距离 ; 文本 框 中 输入 
值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 革 ; 
调整 这 边 侧 方向 同上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.10.39 所 示 。 








选取 此 边线 为 附着 边 


创建 此 弯 边 特征 3 
\ 





19.10.40 ”定义 附着 边 


“4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 19.10.41 所 示 ， 单 





击 贺 按钮 ， 退 出 章 绘 环 境 。 
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19.10.41 编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 模 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 写 | ,取消 选中 厂 合用 默认 信 # 复 
选 框 ， 在 折 训 半径 吧 :; 文 本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 必 折 襄 止 夭 口 主 ) 复 选 框 ， 并 选中 个 正方 囊 久 ) 
单 选项 , 取消 选中 万 使 用 默 斌 秆 马 #* 复 选 框 , 在 宽度 名; 文 木 框 中 输入 值 0.5; 单 击 L_ 古诗 | 
钮 。 

(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step23. 创建 图 19.10.42 所 示 的 弯 边 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.10.43 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 


选取 此 边线 为 附着 边 





图 19.10.42 ” 弯 边 特征 4 图 19.10.43 ”定义 附着 边 
(3) 定义 栾 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ”按钮 口 |， 在 距离: 文本 框 中 输入 
值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 了 |， 
整 弯 边 侧 方向 同上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.10.42 所 示 。 
“(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.10.44 所 示 ， 单 
击 加 按钮， 退出 草 绘 环境 。 
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图 19.10.44 ”编辑 草图 尺寸 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 权 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 ,取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 折 训 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 隐 折 瑟 止 条 口 站 ) 复 选 框 ， 并 选中 产 正方 囊 久 ) 
单 选项 , 取消 选中 万 使 用 默认 秆 屯 # 复 选 框 , 在 宽度 名; 文 木 框 中 输入 值 0.5; 单 击 L_ 古诗 | 
钮 。 








(6) 单 击 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step24. 创建 图 19.10.45 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 睛 直 | 的 入 或 苦 汪 二 面 四 的 提示 下 ， 选 取 图 19.10.46 所 示 的 模型 














表面 为 草图 平面 。 
创建 此 特征 
Se 选取 此 模型 表 - - - - -< 
-a < 而 为 草图 平 而 _z < 
< a J D> 
图 19.10.45 ”法 问 除 料 特征 3 图 19.10.46 定义 草图 平面 


@) 绘制 图 19.10.47 所 示 的 截面 草图 。 
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| 


放大 图 





图 19.10.47 截面 草图 
@) 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 畸 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特 征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 有 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 晤 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.48 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 盖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











19.10.48 ”定义 移 除 方向 


Step25. 创建 图 19.10.49 所 示 的 弯 边 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 纪 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 下。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.10.50 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 芽 |， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 12, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “内 侧 材 料 ” 按 钮 二 |， 
调整 弯 边 侧 方 向 同 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.10.49 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 名， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.10.51 所 示 ， 单 
击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 剧 | ,取消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 拆 误 半径 @@) :文本 框 中 输入 数值 02; 选中 司 折 宇 止 佑 口 色 ) 复 选 杠 ， 并 选中 全 国 昆 号 单 
选项 , 取消 选中 万 使 用 冉 认 值 L* 复 选 框 ， 在 深度 如 :文本 框 中 输入 值 1.0; 单 击 L_ 确定“ | 沪 钮 。 

(6) 单 击 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















创建 此 特征 > 选取 此 边 为 附着 边 
’ i / 





19.10.30 ”定义 附着 边 
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可 


19.10.51 ”编辑 草图 尺寸 


Step26. 创建 图 19.10.52 所 示 的 弯 边 特征 6， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step25。 





19.10.32” 弯 边 特征 6 


Step27. 创建 图 19.10.53 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 


19.10.$53 ”法 向 除 料 特征 4 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 埋 (的 血 或 驮 一面 二 的 提示 下 ， 选 取 图 19.10.54 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 








选取 此 模型 表 
面 为 草图 平面 





19.10.54 ”定义 草图 平面 


@ 绘制 图 19.10.55 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 人 退出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 和 “ 贯 
通 ”按钮 SH， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.56 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 E 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step28. 创建 图 19.10.57 所 示 的 弯 边 特征 7， 详细 操作 过 程 参 见 Step25。 





创建 此 特征 
19.10.56 “定义 移 除 方向 19.10.57” 弯 边 特征 7 
Step29. 创建 图 19.10.58b 所 示 的 阵列 特征 2。 
草图 平面 
i 
FE p> 一 A - 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 


19.10.58 ”阵列 特征 2 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step27 和 Step28 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.10.58 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 


(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 党 按钮， 绘制 图 19.10.59 所 示 的 矩形 阵列 





@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 到 于 下拉 列 表 中 选择 用;i 计 蔷 . 





19.10.59 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 
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@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输 入 间距 值 为 
40; 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

四 单 击 图 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step30. 创建 图 19.10.60 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 于 按钮， 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 的 面 或 覆 乱 首 徊 中 和 4 提示 下 ， 选 取 图 19.10.61 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 














ry _ -选取 此 模型 表 
SV、 放大 图 | 面 为 草图 平面 
as ~ 、 i St ee 
创建 此 特征 -i 
19.10.60 法 向 除 料 特征 5 19.10.61 定义 草图 平面 


@ 绘制 图 19.10.62 所 示 的 截面 草图 。 

加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 畸 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 四 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.63 所 示 的 方向 。 














ee 
19.10.62 ”截面 草图 19.10.63 ”定义 移 除 方向 


Step31. 创建 图 19.10.64 所 示 的 阵列 特征 3。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step30 所 创建 的 法 向 除 料 特征 5 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.10.64 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 党 正 区 域 中 的 辐 按 钮 ， 绘 制图 19.10.65 所 示 的 矩形 阵列 
轮廓 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 . 琵 | 下 拉 列 表 中 选择 基于 | 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 5， 输 入 间距 值 为 
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80;， 在 “阵列 ”命令 条 的 王 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右 键 确 定 。 
@ 单 击 国 校 钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
(5) 单 击 L 可 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 19.10.64 ”阵列 特征 3 图 19.10.65 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 
Step32. 创建 图 19.10.66 所 示 的 法 向 除 料 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 晤 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 属国 于 





或 参半 邓 面 司 的 提示 下 ， 选 取 图 19.10.67 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.10.68 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 
“关闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 


创建 此 特征 





_- 选取 此 模型 表 
5 了” 面 为 草图 平面 






> 放大 图 





图 19.10.66 ”法 同 除 料 特征 6 图 19.10.67 定义 草图 平面 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 束 | 和 “ 贰 
通 ” 按 钮 吕 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.69 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 久 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 19.10.68 ”截面 草图 图 19.10.69 ”定义 移 除 方向 
Step33. 创建 图 19.10.70 所 示 的 阵列 特征 4。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step32 所 创建 的 法 向 除 料 特征 6 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 
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(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.10.70 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 


(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 营 | 按 钮 ， 绘 制图 19.10.71 所 示 的 矩形 阵列 





Q@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 喜 | 下 拉 列 表 中 选择 本 到 | 

定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 * 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输入 间距 值 为 
80， 在 “阵列 ”命令 条 的 三 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@ 单 击 国 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step34. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 





图 19.10.70 “阵列 特征 4 图 19.10.71 绘制 矩形 阵列 轮廓 
19.11 机 箱 左 震 的 细节 设计 


饭 金 件 模型 和 模型 树 如 图 19.11.1 所 示 。 


LEFT_COYVER. pam 
le: Base 
叫 基本 参考 平面 


寺 
Ei 
并 
i 





从 A 向 查看 “一 
19.11.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 





Stepl. 在 闭 配 件 中 打开 创建 的 机 箱 前 盖 饭 金 件 (LEFT_ COVER )。 在 模型 树 中 选择 
， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


高 中 于 | 人 、 人 、 
O 









.11.2b 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 
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。 创建 此 特征 


” 
” 
3 PP 


a) 切削 前 “b) 切 章 后 
图 19.11.2 ”法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 侄 工具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 草图 平面 。 在 系统 知 直 上 的 而且 芝 | 面 加 的 提示 下 , 选取 图 19.11.3 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 


选取 此 模型 表 


A 





面 为 草图 平面 


mm 








图 19.11.3 ”定义 草图 平面 
@) 绘制 图 19.11.4 所 示 的 截面 草图 。 





图 19.11.4 截面 草图 


加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 . 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 下 和 “人 贯 
通 ”按钮 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.11.5 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 UL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.11.6 所 示 的 法 同 除 料 特征 2， 有 基体 操作 过 程 参见 Step2。 











,vi 
创建 此 特征 < 
DE 
19.11.5 定义 移 除 方向 19.11.6 ”法 向 除 料 特征 2 


Step4. 创建 图 19.11.7 所 示 的 卷 边 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 在 甘 砚 功能 选项 卡 苞 罚 工 具 栏 中 单 击 生 提 按 钮 ， 选 择 自 | 着 边 命令 
(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 19.11.8 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 






选取 此 边线 为 附着 边 


图 19.11.7 卷 边 特征 1 图 19.11.8 ”定义 附着 边 


(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 外 侧 材 料 ” 按 钮 时 | , 单 击 “ 卷 








边 选项 ”按钮 塞 |， 在 善 这 未 诛 区 域 中 的 卷 边 类 型 名 ;下拉 列表 中 选择 国 辐 选项 ， 在 凶 折 过 半径 1 
文本 框 中 输入 值 60， 在 名 扫 扩 前: 文本 框 中 输入 值 180， 单 击 L_ 确定 | 扩 钮 ， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.11.9 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 19.11.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.10 所 示 的 
折 弯 线 。 








草图 平面 
A 








' 放大 图 


图 19.11.9 ” 折 弯 特征 1 图 19.11.10 ”绘制 折 弯 线 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 | 判 ， 在 折 这 半径 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 第 度 : 文本 框 中 输入 值 90， 并 单 击 “ 材 料 内 侧 ” 按 钮 中 ， 单 击 “ 移 
动 侧 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 19.11.11 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 +， 并 将 
方向 调整 至 图 19.11.12 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 UL 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 19.11.11 定义 移动 侧 方 向 图 19.11.12 定义 折 弯 方向 


Step6. 创建 图 19.11.13 所 示 的 卷 边 特征 2， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step4。 
Step7. 创建 图 19.11.14 所 示 的 折 弯 特征 2， 详 细 操 作 过 程 参见 Step5。 
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创建 此 卷 边 特征 2 
4 


Ed 
oo” 





19.11.13” 卷 边 特征 2 19 


Step8. 创建 图 19.11.15 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.11.16 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





19.11.16 定义 附着 边 


19.11.15” 弯 边 特征 1 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 局， 在 中 离 :文本 框 中 输入 
值 12， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 出 和 “外 侧 材料 ”按钮 让 | ; 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 19.11.15 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 写 | , 取消 选中 万 使用 回 认 什 #* 复 选 框 ， 
在 折 弯 半径 加: 文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [确定 “| 扩 钮 。 

(5) 单 击 L 镭 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 19.11.17 所 示 的 平板 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 颖 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忆 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 情 枯 ;的 血本 和 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.11.17 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ;绘制 图 19.11.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 











“关闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
(3) 单 击 命令 条 中 的 L 镭 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





19.11.17 平板 特征 3 19.11.18 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 19.11.19 所 示 的 折 弯 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金工 具 栏 中 的 冲 折 变 按钮 。 
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(2) 绘制 折 赤 线 。 选 取 图 19.11.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.20 所 示 
的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 柠 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 迹 半径 ， 
文本 框 中 输入 值 0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 踢 ， 并 定义 折 弯 的 
位 置 如 图 19.11.21 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 19.11.22 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :+， 并 将 方向 调整 至 图 19.11.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

平 图 十 面 


















创建 此 折 写 特征 3 


信人 4 
| ee 


图 19.11.19 ” 折 弯 特征 3 图 19.11.20 ”绘制 折 弯 线 


> A 


图 19.11.21 定义 折 弯 位 置 图 19.11.22 ”定义 移动 侧 方 向 图 19.11.23 ”定义 折 弯 方向 
Step11. 创建 图 19.11.24 所 示 的 卷 边 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 ““” 按钮， 选择 由 | 卷 边 命令 。 
(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 19.11.25 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 











图 19.11.24 卷 边 特征 3 图 19.11.25 定义 附着 边 


(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 单 击 “ 内 侧 材料 ”按钮 到 | , 单 击 “ 卷 边 
选项 ”按钮 塞 |， 在 卷 过 埋 诛 区域 中 的 着 过 类 型 名 :下 拉 列 表 中 选择 医生 二 选项 ， 在 也 折 棍 半径 1: 广 
本 框 中 输入 值 40， 在 名 扫 镑 角 : 文本 框 中 输入 值 180， 单 击 L_ 殉 定 “| 六 钮 ， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 UL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 倒 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 已 侧 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 19.11.26 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 
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(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 局 按钮 ， 在 列 口 :文本 框 中 输入 值 2， 单 


击 鼠标 右键 。 
(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


I-—-------1 


jd nmin, ed et bed ed dh ed nd eed 
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19.11.26 ”选取 倒 角 边线 
Step13 创建 图 19.11.27 所 示 的 四 坑 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 “ 町 坑 ”按钮 回 ， 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.11.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.29 所 
示 的 截面 草图 。 














图 19.11.27 ”四 坑 特 征 1 图 19.11.28 ”定义 草图 平面 
(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “ 思 坑 ”命令 条 中 单 击 民 按钮， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 也 |， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 50， 单 击 宣 按钮， 在 起 模 前 吧 : 文本 框 中 输入 值 60， 在 便 国 区 域 中 先 
中 必 包 扩 阐 回 (L) 复 选 框 ， 在 口 稳 下 征文 本 框 中 输入 值 10;， 在 往常 管 文 本 框 中 输入 值 9.5;， 并 
选中 区 包含 弄 侧 机 角 半 径 出 复 选 框 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 [确定 “| 扩 包 
定义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 |。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 19.11.29 ”截面 草图 


Step14. 创建 图 19.11.30 所 示 的 法 向 除 料 特 征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 ， 


(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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QD 选取 草图 平面 。 在 系统 怖 击 站 的 自 腊 驮 当面 本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.11.31 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 








a i 创建 此 特征 
, 了 ] | 
I ~ 
> 
上 ------ | 放大 图 ' 2 ' 
19.11.30 ”法 向 除 料 特征 3 19.11.31 定义 草图 平面 





@ 绘制 图 19.11.32 所 示 的 截面 草图 。 

加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 和 “ 贯 
通 ”按钮 Pe， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.11.33 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 上 | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














19.11.32 ”截面 草图 19.11.33 ”定义 移 除 方向 


Step15. 创建 图 19.11.34 所 示 的 阵列 特征 1。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step14 创建 的 法 向 除 料 特征 3 为 阵列 特征 。 





19.11.34 ”阵列 特征 1 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.11.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 阵列 轮廓 。 
Q@ 定义 阵列 类 型 。 单 击 特征 区 域 中 的 区 
择 国 辐 过 村. 
@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 无 文本 框 中 输入 间距 值 为 12.0;， 在 文本 杠 





按钮 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 到 外 下 拉 列 表 中 选 
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中 输入 间距 为 7.0; 绘制 图 19.11.35 所 示 的 和 矩形 阵列 轮 廊 。 








@ 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 后 |， 选取 图 19.11.35 所 示 的 
事例 〈 图 形 中 心 位 置 ) 为 参考 点 。 


@ 定义 抑制 区 域 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 抑 制 区域 ” 按 钮 :总 ， 选 取 图 19.11.35 
所 示 的 轮廓 1 和 轮 序 2 为 抑制 区 域 。 
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19.11.35 绘制 定形 阵列 轮 廊 


回 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 19.11.36 所 示 的 法 向 除 料 特 征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 单 击 加 按钮, 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

人 这 取 走 辐 寺 万 ， 丰 不 六 EEE 
表面 为 草图 平面 。 


的 提示 下 ， 选 取 图 19.11.36 所 示 的 模型 





草图 平面 创建 此 特征 
\ 





19.11.36 ”法 向 除 料 特 征 4 
@ 绘制 图 19.11.37 所 示 的 截面 草图 。 


一 级 放大 图 
二 级 放大 图 
-—---- > 





各 二 
看 只 市 昌 申 别 呈 下 关 家 帅 宙 刷 
市 者 中 审 和 昌 硬 当 吕 重审 中 局 市 
市 春 吊 定 间 者 过 中 证 击溃 赴 刷 


My 


19.11.37 ”和 截面 草民 
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@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 下 和 “人 贯 
通 ”按钮 Se， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.11.38 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 19.11.38 ”定义 移 除 方向 
Step17. 创建 图 19.11.39 所 示 的 阵列 特征 2。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step16 创建 的 法 向 除 料 特征 4 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.11.39 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 





(4) 绘制 阵列 轮廓 。 
@ 定义 阵列 类 型 。 单 击 符 下 区域 中 的 区 
# i. 
定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 文本 框 中 输入 间距 值 为 12.0; 在 工 文本 杠 
中 输入 间距 值 为 7.0;， 绘制 图 19.11.40 所 示 的 矩形 阵列 轮廓 。 
@ 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 单 击 “ 参 考点 ”按钮 渤 
例 ( 左 起 第 5 列 ， 第 6 排 ) 为 参考 点 。 





按钮 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 一直 拉 列 表 中 选 








， 选 取 图 19.11.40 所 示 的 事 
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图 19.11.40 ”绘制 矩形 阵列 轮 局 
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@ 定义 抑制 区 域 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 抑 制 区域 ” 按 钮 : 剖 ， 选 取 图 19.11.40 
所 示 的 轮 廊 1 、 轮 廓 2、 轮 廓 3、 轮廓 4 为 抑制 区 域 。 

回 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 [钱塘 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step18 创建 图 19.11.41 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 


@ 选取 草图 平面 。 在 系统 慌 吉 和 的 面 或 参考 徘 面 量 的 提示 下 ， 选 取 图 19.11.41 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 

















创建 此 特征 


19.11.41 法 向 除 料 特征 5$ 


@) 绘制 图 19.11.42 所 示 的 截面 草 网 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 下 | 和“ 贯 
通 ” 按 钮 中 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.11.43 所 示 的 方向 。 








Y 
放大 图 


1 
一 一 
1 四 





19.11.42 ”截面 草图 19.11.43 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 [ 可 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step19. 创建 图 19.11.44 所 示 的 阵列 特征 3。 





19.11.44 ”阵列 特征 3 
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(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step18 创建 的 法 向 除 料 特征 5 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.11.44 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 阵列 轮廓。 

OD 定义 阵列 类 型 。 单 击 鉴 息 区 域 中 的 贺 核 钮 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 国 吕 下 拉 列 表 中 先 
择 医 河 . 

加 定义 交错 选项 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 交 错 选项 ”按钮 号 ， 在 变 错 下 拉 列 表 中 
选择 国 时 项， 并 选中 个 变 情 = 172 偏 置 加 单 选 项 ， 单 击 [确定 ”| 扩 钮 。 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 间距 值 为 8.0; 在 下 文本 框 中 
输入 间距 值 为 7.0;， 绘 制图 19.11.45 所 示 的 矩形 阵列 轮廓。 


























图 19.11.45 ”绘制 矩形 阵列 轮 局 
@ 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 闪 ， 选 取 图 19.11.45 所 示 的 
事例 (第 3 排 ， 左 起 第 7 个 ) 为 参考 点 。 
如 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(5) 单 击 L 镭 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step20. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 











19.12 ”机箱 右 盖 的 细节 设计 


饭 金 件 模型 和 模型 树 如 图 19.12.1 所 示 。 







入 RIGHT_COVYER. pam 


[ re Base 有 2 
局 基本 参考 平面 并 折 罕 2 
鸡 “ 链 接 fT 至 过 1 
省 折 变 3 
向 老 边 3 
匠 门 倒 角 1 
可 j 止 贰 1 
人 和 司 加 强 篇 1 
ises 从 A 向 查看 3 党 阵列 1 
A i 撞 确 1 





图 19.12.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
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Step1. 在 装配 件 中 打开 刚 创 建 的 机 箱 右 盖 饭 金 件 (RIGHT_COVER )。 在 模型 树 中 选择 
9 人 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


AT 人 
oO 







， 创建 此 特征 


ae 
LA 
3 ” 


a) 切削 前 “切削 后 
图 19.12.2 法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 肚 击 下 的 和 或 大 圭 弟 血 引 和 4 提 示 下 ， 选 取 图 19.12.3 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.12.4 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “ 关 
闭 草图 ”按钮 瑚 ， 退 出 草 绘 环 境 。 





选取 此 模型 表 
面 为 草图 平面 


mm 





Y 





图 19.12.3 ”定义 草图 平面 


MM MM MM MM 





图 19.12.4 ”截面 草图 





(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 珍 和 “ 贯 
通 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.12.5 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.12.6 所 示 的 法 回 除 料 特 征 2， 有 具体 操作 过 程 参见 Step2。 








PP 9 
创建 此 特征 < 
N 
N 


< 


- 


图 19.12.5 定义 移 除 方向 图 19.12.6 ”法 向 除 料 特征 2 
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Step4. 创建 图 19.12.7 所 示 的 卷 边 特 征 1。 





图 19.12.7 卷 边 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 屯 金 工具 栏 中 单 击 “…“ 校 馈 ， 选 择 币 | 卷 边 命令 
(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 19.12.8 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 


选取 此 边线 为 附着 边 





和 


图 19.12.8 定义 附着 边 


(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 单 击 “ 外 侧 材 料 ”按钮 咎 | , 单 击 “ 卷 边 
选项 ” 按钮 归 |， 在 卷轴 辊 廓 区 域 中 的 卷 迪 类 型 四 :下拉 列表 中 选择 国名 选项 ， 在册 折 之 半径 1 文 
本 框 中 输入 值 60， 在 名 扫 义 角 : 文本 框 中 输入 值 180， 单 击 __ 兢 定 | 核 钮 ， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 UL 村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.12.9 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 怨 金工 具 栏 中 的 汐 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 琵 线 。 选 取 图 19.12.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.12.10 所 示 的 
折 弯 线 。 加 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 莉 |， 在 折 弯 半径; 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 并 单 击 “材料 内 侧 ” 按 钮 让 ， 单 击 “ 移 
动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 19.12.11 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :tH， 并 将 
方向 调整 至 图 19.12.12 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 UL 二 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














草图 平面 
/ 





19.12.9” 折 弯 特 征 1 
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图 19.12.10 ”绘制 折 弯 线 


图 19.12.11 定义 移动 侧 方 向 图 19.12.12 ”定义 折 弯 方向 
Step6. 创建 图 19.12.13 所 示 的 卷 边 特征 2， 详 细 操 作 过 程 参见 Step4。 
Step7. 创建 图 19.12.14 所 示 的 折 莹 特征 2， 详细 操作 过 程 参 见 Step5。 


,创建 此 郑 边 特征 区 


图 19.12.13 卷 边 特征 2 ey 





- 创建 此 折 弯 特征 2 





Step8. 创建 图 19.12.15 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 矿 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.12.16 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





放大 图 
/ 
/ 
选取 此 边线 为 附着 边 
图 19.12.15 ” 弯 边 特征 1 图 19.12.16 定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 全 宽 ” 按 钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 
值 12， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 贡 和 “外 侧 材料 ”按钮 也 | ， 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 19.12.15 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 置 | , 取消 选中 三 僵 用 默认 值 * 复 庭 框 ， 
在 其 拆 这 半径 名 ;文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 | 校 包 . 

(5) 单 击 L 人 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 19.12.17 所 示 的 平板 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 腹 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 ，。 





实例 19 ”电脑 机 箱 的 目 顶 向 下 设计 335 


(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 于 人 时 89 
表面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.12.18 所 示 的 截面 草图 。 











图 19.12.17 平板 特征 3 图 19.12.18 ”截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 . 

(3) 单 击 “ 平 板 ” 命 令 条 中 的 可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 19.12.19 所 示 的 折 弯 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 忽 金工 具 栏 中 的 涡 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 赤 线 。 选 取 图 19.12.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.12.20 所 示 
的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 迹 半径 
文本 框 中 输入 值 0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 “ 从 轮 廊 起 ”按钮 闸 |， 并 定义 折 弯 的 
位 置 如 图 19.12.21 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 多， 并 将 方向 调整 至 图 19.12.22 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :+， 并 将 方向 调整 至 图 19.12.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















草图 平面 







创建 此 扩 等 特征 3 


i pe 4 
| De 


图 19.12.19 ” 折 弯 特征 3 图 19.12.20 ”绘制 折 弯 线 








图 19.12.21 定义 折 弯 位 置 图 19.12.22 ”定义 移动 侧 方 同 图 19.12.23 ”定义 折 弯 方向 


Step11. 创建 图 19.12.24 所 示 的 卷 边 特征 3。 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 晤 金工 具 栏 中 单 击 按钮， 选择 和 | 卷 边 命令 。 
(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 19.12.25 所 示 的 模型 边线 为 折 杰 的 附着 边 。 





19.12.24 ” 卷 边 特征 3 19.12.25 ”定义 附着 边 
(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 内 侧 材 料 ” 按钮 到 | , 音 击 “ 卷 








边 选项 ”按钮 塞 |， 在 卷 过 辊 廊 区 域 中 的 郑 迪 类 型 如 ;下拉 列 表 中 选择 医生 二 选项 ， 在 凶 折 寺 半径 1 
文本 框 中 输入 值 40， 在 名 扫 掠 角 : 文本 框 中 输入 值 180， 单 击 L_ 确定 | 扩 钮 ， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 [本 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 刁 金工 具 栏 中 的 已 便 和 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 19.12.26 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮 ， 在 裂口 : 文本 框 中 输入 值 2， 单 
击 和 鼠标 右键 。 

(4) 单 击 L | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








1 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





IE 


19.12.26 选取 倒 角 边 线 

Step13 创建 图 19.12.27 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 者 金工 具 栏 中 的 “ 目 坑 ”按钮 辐 ， 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.12.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.12.29 所 
示 的 截面 草图 。 | 

(3) 定义 四 坑 属性 。 在 “ 目 坑 ”命令 条 中 单 击 虹 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ” 按钮 了 册 ， 在 
距离 :文本 框 输入 值 5.0， 单 击 里 按钮， 在 装 模 角 冲 : 文本 框 中 输入 值 60， 在 出 国 区 域 中 选中 
lv 包括 便 国 (L) 复 选 柜 ， 在 口 异 站 征文 本 杠 中 输入 值 10;， 在 四 可 本 从 文本 框 中 输入 值 9.5， 并 选 
中 区 包含 本 模 侧 损 角 半径 入 复 选 杠 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 | 确定 “| 交 钮 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 按钮， 完成 特征 的 创建 。 











实例 19 ”电脑 机 箱 的 目 顶 向 下 设计 337 


草图 平面 
\ 





19.12.27 ”四 坑 特 征 1 19.12.28 ”定义 草图 平面 








19.12.29 截面 草图 


Step14. 创建 图 19.12.30 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 击 " 按钮 ， 选 择 】 加强 入 命令 。 

(2 ) 绘 制 加 强 筋 截面 草图 ,选取 图 19.12.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.12.32 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 加 强 筋 属 性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 选 择 方向 步骤 ”按钮 皇 ， 定 义 冲 
压 方向 如 图 19.12.33 所 示 ， 单 击 鼠标 左 键 ， 单 击 置 按钮， 在 炬 块 面 区 域 中 选中 们 工 型 单 选 
项 ， 在 高 度 加 :文本 框 中 输入 值 2.0， 在 宽度 名; 文本 框 中 输入 值 .0， 在 第 度 凶 : 文本 框 中 输 
入 值 50， 在 曾 圆 区域 中 选中 区 包括 出国 号 ) 复 选 框 ， 在 丁 神 半径 名): 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 
回 模 半 径 0) 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 端点 条 伴 区 域 中 选中 仿 开 昌 的 册 单 选项 ， 单 市 确定 | 
按钮 。 

(4) 单 击 L | 校 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















19.12.31 定义 草图 平面 





J me rt ,St ee et ee ed ee Ne td Te. tet tt 


19.12.32 ”截面 草图 19.12.33 ”定义 冲压 方 同 
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Step15. 创建 图 19.12.34 所 示 的 阵列 特征 1。 





19.12.34 ”阵列 特征 1 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step14 创建 的 加 强 筋 特征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.12.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 阵列 轮廓 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 单 击 特征 区 域 中 的 营 | 按 钮 ， 在 “阵列 ”命令 条 于 | 后 的 下 拉 列 表 中 
选择 国 于 # 世 . 

@ 定义 交错 选项 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 交 错 选项 ”按钮 置 |， 在 变 错 下 拉 列 表 中 
选择 项 选项 ， 并 选中 们 交错 = 172 仿 秆 徊 单 选项 ， 单 击 | 形 定 “| 扩 钮 。 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 间距 值 为 21.0; 在 王后 的 文 
本 框 中 输入 间距 值 为 11.0， 绘 制图 19.12.35 所 示 的 矩形 阵列 轮 廊 。 

@ 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 熙 |， 选 取 图 19.12.35 所 示 的 
事例 (第 8 排 ， 左 起 第 6 个) 为 参考 点 。 

如 定义 抑制 区 域 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 抑 制 区 域 ”按钮 涡 |， 选 取 图 19.12.35 
所 示 的 轮廓 1 为 抑制 区 域 。 























19.12.35 ”绘制 窍 形 阵 列 轮廓 
@ 单 击 加 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(5) 单 击 L 茵 -| 术 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step16. 创建 图 19.12.36 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step14 和 Step15 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 列 工具 栏 中 的 号 黎 像 按 包 。 
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(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 


ENi 先 JI 页 ， 选 取 图 19.12.37 所 示 的 边线 ， 并 在世 站 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 


(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 





19.12.36 ”镜像 特征 1 


Step17. 保存 饭 金 件 模型 文件 。 


19.13 最 终 验 证 


Task1. 设置 各 元 件 的 外 观 








为 了 便于 区 别 各 个 元 件 ， 建 议 将 各 元 件 设置 为 不 同 的 外 观 颜色 ， 并 具有 一 定 的 透明 度 。 
每 个 元 件 的 设置 方法 基本 相同 ， 下 面 仪 以 设置 机 箱 的 左 盖 饭 金 件 模型 left_cover、 右 着 饭 金 
件 模 型 right_cover 和 后 新 饭 金 件 模 型 back_cover 的 外 观 为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 设置 机 箱 的 左 兽 饭 金 件 模 型 left_cover、 右 新 饭 金 件 模 型 right_cover 外 观 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 岂 本 本 LEFT_CDYTER. Psm: 1 和 LHT LOVER. psm: 1 | 优 后 单 a 
视图 功能 选项 卡 ， 在 样式 工具 栏 中 单 击 “ 颜 色 管理 器 ”按钮 关 ， 系 统 弹出 19.13.1 所 示 的 
“颜色 管理 器 ”对 话 杠 ， 选 中 让 使 用 个 别 委 件 样式 多) 单 选项 ， 单 市 确定 _| 控 馈 ， 

(2) 在 腑 或 工具 栏 中 单 击 “ 面 样式 ”下 拉 列 表 |( 无 国 中 的 国 ， 此 时 系统 弹出 
图 19.13.2 所 示 的 “ 面 样式 ”下 拉 菜 单 ， 选 择 世 sa 对 和 a 出 先 项 ， 完 成 外 观 颜 色 的 设置 。 

区 | 


个 使 用 Solid Edge 选项 颜色 设置 山 ) 


坊 前 汪 辐 证 e 
活动 : 不 活动 : 构造 : 羡 | 更 以 (8)... | 
人 汗 用 个 别 汪 件 样 式 &i 
基本 样式 








委 件 EB): [于 ”| 
构造 化) : [Construction Default | 
带 旦 级 圆柱 体位) : [Thread ” | 


焊 儿 但): [Wela Bead | 
| 显示 并 允许 装配 样式 获 盖 名 ) 
[fw 显示 委 件 表面 颜色 册 ) 
区 复 章 个 列 面 颜 名 总) 


取消 | 帮助 o | 





图 19.13.1 “颜色 管理 器 ”对 话 框 图 19.13.2 ”“ 面 样式 ”下 拉 荣 单 
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Step2. 参考 Stepl 设置 机 箱 的 后 盖 饭 金 件 模型 back_cover 外 观 为 Baa 
Step3. 参考 Step1， 设 置 其 他 各 元 件 的 外 观 。 
Step4. 保存 装配 体 模型 文件 。 


Task2. 进行 验证 

可 参照 19.5 市 所 述 的 初步 验证 方法 进行 最 终 验 证 。 

说 明 : 由 于 修改 尺寸 并 再 生 之 后 ， 机 箱底 盖 ( BACK COVER ) 和 机 箱 左 盖 
( FRONT_COVER ) 的 某 些 特征 会 发 生变 化 ， 要 对 其 重新 约束 和 编辑 。 按 照 Task2 中 的 操作 


方法 再 次 修改 原始 尺寸 ， 验 证 整个 机 箱 的 数据 传递 。 通 过 以 上 对 模型 的 修改 ， 再 次 验证 的 
整个 过 程 将 不 会 出 现 严 重 变化 。 


尊敬 的 读者 : 
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我 们 一 下 致力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 高 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 


策划 编辑 : 管 晓 伟 
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北京 兆 迪 科 技 有 限 公司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 Solid Edge 软 件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 
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公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定 期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 以 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 培 

训 后 ， 企 业 的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提 高 。 兆 迪 公司 的 Solid Edge 培 训 已 在 业界 产生 了 良好 的 肥 

响 ， 其 优秀 教案 已 被 机 械 工 业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 Solid Edge 精 品 书籍 有 10 多 

本 。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 Solid Edge 学 习 需 求 ， 北京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 特 抽调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实 
战 经 验 丰 富 的 工程 师 组 织 编写 ， 隆 重 推出 如 下 Solid Edge ST4 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 


Solid Edge ST5 | i | 国 Solid Edge ST5 | 二 solid Edge sT5 | 
Pie El 高 曲面 设计 教程 | 图 曲面 设计 实例 精 解 | 


solid Edge ST5 | 国 solid Edge sT5 | 图 饭 爹 展开 实用 技术 | 国 Solid Edge sT5 | 园 solid Edge sT5 | 
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